
HP LaserJet M1120-flerfunksjonsskrivere

Øk produktiviteten med denne raske, pålitelige og svært brukervennlige HP LaserJet
MFP-enheten med utskrifts-, skanne- og kopifunksjoner for skrivebordet, alt til en
rimelig pris.

1 Undersøkelser utført av Quality Logic viser at typiske utskriftsjobber er på 3 til 5 sider
Hurtigstartteknologi bruker avansert fuserteknologi til å produsere første side raskere når en skriver har vært i strømsparemodus, slik at utskriftsjobben blir fortere
ferdig
2 Funksjonen er bare tilgjengelig på HP LaserJet M1120n MFP series.

HP LaserJet M1120
flerfunksjonsskriver

HP LaserJet M1120n
flerfunksjonsskriver

HP LaserJet M1120 MFP series er perfekt for små bedrifter som ønsker en grunnleggende, enkel laserbasert MFP som
tilbyr mer enn enkeltfunksjons skrivere, er svært pålitelig og har en rimelig prislapp.

Skriv ut, kopier og skann - få flere funksjoner til en god pris med denne HP LaserJet MFP.
Oppnå profesjonell utskriftshastighet på opptil 19 spm. Hurtigstartteknologi skriver ut første side fra strømsparemodus på
mindre enn 7 sekunder, to ganger raskere enn skrivere uten dette 1. Opplev rask, problemfri ytelse med 230 MHz
prosessor og minne på opptil 32 MB. Dra fordel av effektive vertsbaserte utskrifter og bruk datakraften og minnet til
verts-PCen, slik at det er mulig å fullføre sammensatte utskriftsjobber uten å måtte investere i utvidet minne på enheten.

Bruk mer tid på virksomheten - denne HP MFPens intuitive funksjoner gjør arbeidet enda enklere.
Enklere enn noen gang å bruke og vedlikeholde med intuitivt 2-linjers, bakbelyst frontpanel med høy oppløsning. Hi-Speed
USB 2.0-tilkobling gir rask og enkel installering og bruk. MFPen kan enkelt deles i nettverk 2. Nyt problemfrie utskrifter:
Intelligens innebygd i originale HP-kassetter gir optimal utskriftskvalitet og pålitelighet. HP LaserJet-tonerkassetten er
konstruert for enkel bruk og er ren og praktisk å installere og bytte ut.

Forbedre bedriftens produktivitet med all funksjonaliteten du trenger i én enhet.
Flere oppgaver effektivt: skriv ut, kopier og skann med én enhet. Praktisk kopiering av ulikt materiell, inkludert innbundne
dokumenter som bøker og rapporter, med planskanneren. Lag profesjonelle forretningsdokumenter med skarp, klar tekst og
flotte bilder: HPs patenterte kuleformede toner er utviklet for konsistent, fremragende utskriftskvalitet og ytelse med høy
hastighet. Du får fleksibel papirhåndtering med 250-arks papirskuff, 10-arks prioritert papirskuff og 125-arks utskuff.



BestillingsinformasjonTekniske spesifikasjoner
Utskriftsteknologi Monokrom laser
Utskriftshastighet A4 svart: Opptil 19 spm. Første side ut, svart: < 7 sek.. Oppvarmingstid: mindre enn 13 sek.. Nøyaktig hastighet vil variere med

systemkonfigurasjon, programvaren som brukes og dokumentets kompleksitet.
Prosessor 230 MHz. Tensilica®
Minne 32 MB (fast internt)
Utskrift Kvalitet HP Resolution Enhancement (REt) og Fastres 1200-teknologi

Oppløsning A4 svart: Opptil 600 x 600 dpi (1200 dpi effektivt)
Skriverspråk Vertsbasert
Økonomisk utskrift Economode-innstillinger for utskriftskvalitet gir tekst med mindre toner. N-opp-utskrift (sparer papir)
Skrifttyper/skrifter Ingen (vertsbasert)
Kapasitet (månedlig, A4) Opptil 5000 sider
Utskriftsmarger (mm) Topp: 4 mm. Venstre: 4 mm. Høyre: 4 mm. Bunn: 4 mm

Skanning Type Planskanner. Fargeskanning: Ja
Skanneoppløsning Optisk: Opptil 1200 dpi. Forbedret: Opptil 19200 dpi
Bitdybde 24-bits
Gråtonenivåer 256
Twain-versjon TWAIN-kompatibel Versjon 1.9
Område som kan skannes Minste mediestørrelse: 2,5 x 2,5 cm. Største mediestørrelse: 21,6 x 29,7 cm
Marger for skannet materiale Venstre: 4 mm. Topp: 4 mm. Høyre: 4 mm. Bunn: 4 mm

Kopiering Kopieringshastighet Svart: Opptil 14 kpm
Kopieringsoppløsning Opptil 600 x 600 dpi
Flere eksemplarer Opptil 99
Forminskning/forstørring 25 til 400 %

Mediehåndtering Inn: Kapasitet Vekt Størrelse
Magasin 1 ark: 250, konvolutter:

10, transparenter: 100
60 til 163 g/m² A4, A5, A6, B5, postkort,

konvolutter (B5, C5, DL),
76 x 127 til 216 x 356 mm

Magasin 2 ark: 10, konvolutter: 10,
transparenter: 10

42 til 260 g/m² A4, A5, A6, B5, postkort,
konvolutter (B5, C5, DL),
76 x 127 til 216 x 356 mm

Ut: Ark: Opptil 125. Konvolutter: Opptil 10. Transparentfilm: Opptil 65
Dobbeltsidig utskrift: Manuelt (driverstøtte følger med)

Medietyper Papir (vanlig, laser), konvolutter, transparenter, etiketter, kartong, postkort
Grensesnitt og tilkobling M1120 MFP: Hi-Speed USB (kompatibel med USB 2.0-spesifikasjonene); M1120n MFP: 10/100Base-T Ethernet-nettverksport,

Hi-Speed USB (kompatibel med USB 2.0-spesifikasjonene)
Kompatibilitet med minnekort Ingen
Operativsystemkompatibilitet Microsoft® Windows® 2000, Server 2003, XP Home, XP Professional, XP Professional x64; Sertifisert for Windows Vista™; Mac

OS 10.3 eller høyere. De nyeste driverne er tilgjengelig fra http://www.hp.com
Minstekrav til systemet Microsoft® Windows® 2000, Server 2003: en Pentium® II-prosessor eller kraftigere, 64 MB minne, 250 MB harddiskplass,

SVGA 800 x 600 med 16-bits fargeskjerm, Internet Explorer 5.5 eller høyere (full installasjon), CD-ROM-stasjon, USB-port (bare
utskriftsdriver, skannerdriver); Windows® XP-32 Home, XP-32 Professional: en Pentium® II-prosessor (Pentium® III eller høyere
anbefales), 128 MB minne, 250 MB harddiskplass, SVGA 800 x 600 med 16-bits fargeskjerm, Internet Explorer 5.5 eller høyere
(full installasjon), CD-ROM-stasjon, USB-port; Windows® XP-x64: en Pentium® II-prosessor (Pentium® III eller høyere anbefales),
128 MB minne, 250 MB harddiskplass, SVGA 800 x 600 med 16-bits fargeskjerm, Internet Explorer 5.5 eller høyere (full
installasjon), CD-ROM-stasjon, USB-port; Windows Vista™-32 Home, -32 Professional: 1 GHz prosessor, 512 MB minne, se
brukerhåndboken for minstekrav til harddiskplass, SVGA-skjerm 800 x 600 med 16-bits farger, Internet Explorer 5.5 eller høyere
(full installasjon), CD-ROM-stasjon, USB-port; Windows Vista™-64: 1 GHz prosessor, 512 MB minne, se brukerhåndboken for
minstekrav til harddiskplass, SVGA-skjerm 800 x 600 med 16-bits farger, Internet Explorer 5.5 eller høyere (full installasjon),
CD-ROM-stasjon, USB-port. Mac OS X v10.3 eller høyere; G3, G4 eller G5 PowerPC-prosessor; 128 MB minne; 30 til 50 MB
ledig harddiskplass; USB-port; CD-ROM-stasjon

Standardprogramvare Vertsbaserte utskriftsdrivere, TWAIN 1.9- eller WIA-skannerdrivere, skanneprogram, installering/avinstallering, HP MARS/Pony
Express-programvare for sporing av bruk, HP Order Reminder, skjermskrifter, I.R.I.S. Readiris PRO-programvare for
tekstgjenkjenning (installeres ikke med resten av programvaren, separat installering), utskrifts- og skannerdrivere for Mac.

Kontrollpanel 2-linjers, 16-tegns tekstpanel, meny- og navigeringsknapper (Oppsett/Enter, Venstre, Høyre, Avbryt), kopifunksjonsknapper
(Antall kopier, Lysere/mørkere, Flere alternativer, Start kopiering)

Strøm Krav: Inngangsspenning 110-127 V vs (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-2 Hz), 4,5 amp; 220-240 V vs (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-2
Hz), 2,3 amp. Forbruk: Maks. 370 watt (akitv), maks. 7 watt (klar/hvilemodus). 0 watt (av)

Mål (b x d x h) Uten emballasje: 457 x 369 x 322 mm. Med emballasje: 600 x 400 x 390 mm
Vekt Uten emballasje: 8,6 kg. Med emballasje: 11,8 kg
Driftsmiljø Temperatur ved drift: 15 til 32,5° C. Anbefalt temperatur ved drift: 20 til 27 °C. Fuktighet ved drift: 20 til 80 % RF. Anbefalt

fuktighet ved drift: 20 til 70 % RF. Lagringstemperatur: 0 til 40° C. Fuktighet ved lagring: 10 til 80% RF. Støynivå iht. ISO 9296:
lydstyrke: LwAd 6,5 B(A) (aktiv), ikke hørbar (klar). Lydtrykk: LpAm 52,2 dB(A) (aktiv), ikke hørbar (klar)

Sertifiseringer CISPR 22: 2005 /EN 55022:2006 klasse B; EN 61000-3-2: 2000+A2; EN 61000-3-3: 1995+A1; EN 55024: 1998+A1+A2;
FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B 2/ICES-003, Issue 3; GB9254-1998. Overholdelse av forskrifter: IEC 60950-1: 2001/EN
60950-1: 2001+A11; IEC 60825-1: 1993+A1: 1997+A2: 2001/EN 60825-1: 1994+A1: 2002+A2: 2001
(Laser/LED-produkt i klasse 1); GB4943-1996. ENERGY STAR: Ja

Garanti Ett års begrenset garanti

CB537A HP LaserJet M1120 MFP,
strømledning(er), en første

HP LaserJet svart
tonerkassett (kassettkapasitet

på 1000 standardsider i
snitt), Komme i gang-hefte,
informasjon om kundestøtte,

CD med programvare til
enheten og elektronisk

brukerhåndbok,
kontrollpaneloverlegg,

Iris-registreringskort, CD
med Readiris PRO

OCR-program, 150-arks
papirskuff, utskuff

CC459A Som HP LaserJet M1120
MFP med integrert nettverk

Rekvisita
CB436A HP LaserJet CB436A

tonerkassett, svart
2000 standardsider.
Oppgitt kapasitet er i

henhold til ISO/IEC 19752.

Utskriftsmedier
CHP110 HP kontorpapir, 500

ark/A4/210 x 297 mm
CHP210 HP skriverpapir –

500 ark/A4/210 x 297
mm

CHP810 HP resirkulert papir 80
g/m², 500 ark/A4/210 x

297 mm

Tilkobling
C6518A HP USB-kabel, 2m
C6520A HP USB-kabel 2,0 (a-b) 3

meter

Service og kundestøtte
UH757E HP Care Pack, innbytte neste
arbeidsdag, 3 år
UH761E HP Care Pack, innbytte (vanlig
behandlingstid), 3 år
UH764E HP Care Pack,
innleveringsservice for maskinvare, 3
år. (UH764E: bare Baltikum, Hellas,
Polen, Tyrkia, EEM, Slovenia, Tsjekkia,
Slovakia, Ungarn. UH757E/UH761E:
resten av Europa)

Du finner en komplett liste over
rekvisita, tilbehør og tjenester på
http://www.hp.com

http://www.hp.com/uk
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