
HP Everyday Adhesive Matte Polypropylene

HP Everyday Adhesive Matte Polypropylene er allsidig og holdbart, og gir
kvalitetsutskrifter med utmerket fargevibrasjon til en flott pris. Ideelt til bruk både
innendørs og utendørs.

Ideelt til detaljhandel, POS/POP, kommersielle og skilt-PSPer, kunder med store volumer og kunder som leter etter
selvklebende polypropylen for daglig bruk.

HP Everyday Adhesive Matte Polypropylene er et matt polypropylenmateriale av høy kvalitet som gir varige
resultater med utmerket bildekvalitet som egner seg for iøynefallende utstillinger på utsalgssteder og skilter til
begivenheter.

HP Everyday Adhesive Matte Polypropylene er lett å bruke og håndtere for raske og store produksjonsopplag,
etterbehandling og påføring på mange overflatetyper. Få eksepsjonell ytelse til en lav pris.

Det rivemotstandige og letthåndterlige HP Everyday Adhesive Matte Polypropylene har permenent klebing for å
sikre sikker og pålitelig montering. Derfor gir dette mediet enklere håndtering og raskere montering.



HP Everyday Adhesive Matte Polypropylene

Kompatibilitet
For kompatibilitetsinformasjon, se det nyeste Large Format Supplies Compatibility-diagrammet på www.hp.com/go/designjet/supplies

Du finner de siste ICC-/medieprofilene på www.hp.com/go/designjet/supplies (klikk på ICC-profiler og velg din skriver). Se din eksterne
RIP-leverandør for andre skrivere enn postscript-skrivere.

Produktspesifikasjoner
Vekt 180 g/m² per ISO 536-testmetoden
Tykkelse 8,9 mil/225 µm per ISO 534-testmetoden
Gjennomsiktighet Mer enn 96% per ISO 2471-testmetoden
Lysstyrke Mer enn 101 per ISO 2470-testmetoden
Hvithet Mer enn 119 per CIE Ganz 82-testmetoden
Laminering Ja, kald
Finish Matt
Rivebestandig 1210 N per ASTM D1004-testmetoden
Strekkstyrke 10,3 N per ASTM D882-testmetoden
Selvklebende bakside Permanent
Temperatur ved drift 15 til 35 °C
Fuktighet ved drift 20 til 80 % RF
Lysekthet (innendørs butikkvindu, pigmentblekk) 1 år skrevet ut på HP Designjet Z6100-skrivere med HP 91 Vivera-blekk, 1 år skrevet ut på HP Designjet 5000/5500 med HP 83 UV-blekk. Mer informasjon:

http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence.
Lysekthet (innendørs hjem eller kontor, pigmentblekk) Under testing
Lysekthet (utendørs, pigmentblekk) 6 måneder skrevet ut på HP Designjet Z6100-skrivere med HP 91 Vivera-blekk, 6 måneder skrevet ut på HP Designjet 5000/5500 med HP 83 UV-blekk. Mer informasjon:

http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence.
Vannfasthet Moderat vannbestandig
Tørketid 2 minutter (ved 23 °C, 50 % RF)
Hylletid 1 år, uåpnet i originalemballasje
Lagringstemperatur 0 til 40° C
Fuktighet ved lagring 5 til 80% RF
Opprinnelsesland Produsert i Kina
Bestillingsinformasjon Produktnumre Rullstørrelser UPC-koder

CG824A 914 mm x 22,9 m 884420179306
CG825A 1067 mm x 22,9 m 884420179313
CG826A 1524 mm x 22,9 m 884420179320
CG843A 610 mm x 22,9 m 884420404118

Garanti HP utskriftsmaterialer for store formater er garantert mot produksjonsfeil og ­defekter og er laget for å motstå papirstopp når de brukes på riktig
måte. Hvis brukeren av en eller annen grunn ikke er fornøyd med HPs utskriftsmaterialer for store formater, må HP-forhandleren kontaktes.

© Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
De eneste garantiene som innrømmes for HP-produkter og ­tjenester er de som eksplisitt fremkommer i garantierklæringene som
følger med slike produkter og tjenester. Det som fremkommer her må ikke oppfattes som noen form for ekstra garanti. HP påtar seg
ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser.

Du finner mer informasjon om utskrift på HP-materiale i stort format, på
http://www.hp.com/go/designjet/supplies
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