Plochy skener HP Scanjet Enterprise 7500

Idedlne pre pracovné skupiny v spravovanych
prostrediach, ktoré potrebuji vykonné, spol'ahlivé
rieSenie skenovania, kioré mézu jednoducho integrovat
do existujiceho systému spravy dokumentov alebo
ovladdat’ ako samostatné riesenie.

Ziskaite rychle skenovanie a excelentné

obrazky.

e Ziskajte rychle, spol'ahlivé skenovanie — az 50
str./min./100 obr./min pri 200 dpi v

¢iernobielej, odtiefioch sedej a vo farbe.

o Skenujte az 100 strén na jeden krat a zvolte si z
réznych typov, hribok a rozmerov papierov - s
dlzkou az do 86 cm/34 palcov.

o Skenuijte knihy, hlavné knihy, poznamky, karty a
este viac pomocou plochého skenera.

o Uprava skenovacich profilov, zlepsenie obrazko,
ulozenie stborov na $pecifické miesto a este
viac, pomocou softvéru HP Smart Document
Scan.Pristupujte k tymto funkciém jednoducho
pomocou $tvorriadkového LCD displeja.

Jednoduché integracia a zlepsenie spravy
dokumentov.

o Jednoducho integrujte skener do existujoceho
pracovného toku pomocou ovlddacov TWAIN,

ISIS® alebo WIA.

e Zjednoduste skenovacie tlohy pomocou softvéru
HP Smart Document Scan a automaticky zlepsite
obrazky pre idedlne skeny.

e Optimalizujte skeny pri prvom prechode s Kofax
Virtual ReScan® Pro a ziskaijte vyssiu presnost

OCR.

e Jednoduché skenovanie, organizovanie a
zdiel'anie dokumentov: vytvorte systém spravy
osobnych archivnych dokumentov okamzite po
vybaleni s Nuance PaperPort.

Spol'ahnite sa na spol'ahlivost’ HP a 3etrite
cenny cas.

Skenuijte s déverou — Technolégie HP Precision Feed
zahfAajo ultrazvukové rozpoznanie dvoch listov,
narébanie so zmiedanymi stohmi a vylepsené
vyberanie papiera pre plynuly priebeh skenovania
projektov.

Spol'ahnite sa na spolahlivy, robustny skener
vytvoreny pre spracovanie az 3 000
naskenovanych strén denne.

Jednoducho monitorujte systémové $pecifikacie a
stav skenera pomocou HP Web Jetadmin.

Ziskaijte vyhody jednorognej zaruky a doplnkov,
kioré so zastresené ocenenym krytim od spolo¢nosti
HP.




TECHNICKE SPECIFIKACIE

Technolégia skenovania

Charge Coupled Device (CCD)

Typ skenera

Plochy skener, automaticky podéva¢ dokumentov; Farebné skenovanie:
Ano

Rozligenie skenovania

Hardvér: Az 600 x 600 dpi
Optické: Az 600 dpi

Rezimy vstupu pri skenovani

Skenovanie z predného panela do softvéru HP Smart Document Scan;
néstroj HP Document Copy; softvérové skenovanie pomocou aplikécie HP
Smart Document Scan; pouzivatel'skd aplikacia prostrednictvom
ovladdacov TWAIN, ISIS, WIA a Kofax VRS

Zdroj svetla (snimanie)

Diéda emitujica svetlo (LED)

Rozsah zmeny mierky alebo
zvécSenia obrazka
Nastavenie vystupného rozlisenia

dpi

1 a2 999% v prirastkoch po 1 %

75; 100; 150; 200; 240; 300; 400; 500; 600

Odliene sedej/bitova hlbka

256; Bitova hlbka: 24-bitova

Detekcia vstupu viacerych stranok

Kapacita automatického podévaca
dokumentov

Obojsmerné snimanie ADF
Velkosf medii (ADF)
Hmotnost médii (ADF)
Standardné pripojenie

Ovladaci panel

Pracovny cyklus (denny)

Rozsirené funkcie skenera

Podporované typy médif

Format naskenovaného siboru

ano, ultrazvukom

Standard, 100 listov

Ano

A4; A5; vlastng; vel'ky papier az do 864 mm

49 az 120 g/m?

1 vysokorychlostné rozhranie USB 2.0

7 tlacidiel na prednom paneli (Posun nazad, Zrusit, OK/Vyber pomocou
hornej a dolnej $ipky, Jednostranné skenovanie, Obojstranné skenovanie,
Spénok, Nastroje); LCD displej

Az 3000 stran

Vylepsenia obrazu, napr. odstranenie prazdnych stran, orezanie,
vyrovnanie zosikmenia, orientdcia; rozpoznanie ¢iarovych kédov;
oddelenie skupiny; spojenie dokumentov; Technolégia HP Precision Feed
Papier (kanceldrsky, atramentovy, fotograficky)

BMP, JPG, TIFF, TIFF (komprimované), viacstrénkové TIFF, PNG, PDF
(normélne, normélne s obrézkami, prehladévatelné len s obrazkami,
MRC), PDF/A, RTF, TXT, UNICODE, HTM, DOC, WPD, XML, XLS, OPF,
XPS

Verzia standardu TWAIN

Verzia 2.1

Zahrnuty softvér

Softvér HP Smart Document Scan, ovlada¢ HP TWAIN, ovlada¢ EMC
ISIS, Kofax VirtualReScan Pro, Nuance PaperPort, I.R.1.S. Readiris Pro
OCR

Kompatibilné operaéné systémy

Minimalne poziadavky na systém

Windows® 7, x64; Windows Vista®, x64; Microsoft® Windows® XP
Home, XP Professional x64

Osobny poéitaé: Windows® 7 a Windows Vista®: najmenej procesor
1,3 GHz, 1 GB RAM; Pre Microsoft® Windows® XP: najmenej procesor
1,3 GHz, 512 MB RAM; Pre vietky systémy: 300 MB vol'ného miesta na
pevnom disku (minimélne) (80 MB iba na ovladace), port USB 2.0,
jednotka CD-ROM, monitor SVGA 1024 x 768, 16-bitové farby;
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Prevadzkové prostredie

Povolend teplota prevadzkového prostredia: 10 az 35 °C

Rozsah skladovacich teplét:-40 az 60° C

Odporoéany rozsah prevéadzkovych teplét: 10 az 35 °C
Odporuocany rozsah vlhkosti prostredia:od 15 do 80 % relativnej
vlhkosti

Vihkost mimo p rozsahu:od 15 do 80 % relativnej vlhkosti

Zdroj

Spotreba energie:50 W maximélne, 15,5 W (pohotovostny), 3,0 W
(rezim spanku), 0,5 W (manuélne vypnuté)
Poziadavky na napéjanie:Vstupné striedavé napatie 100 az 240 V

ENERGY STAR

(+/-10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz)
AI’]O

Informdcie o stlade s pravnymi
predpismi/bezpecnost’

IEC 60950-1: 2005 2. vydanie; narodné odvodeniny, stvisiace
dobrovol'né a povinné certifikaty: Rusko (GOST), Eurépska Unia (CE a
Nemko GS)

Elektromagnetickd kompatibilita

Trieda B; EU (smernica EMC, EN 55022: 2006+A1: 2007, EN
61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 1995+A1: 2001+A2: 2005, EN
55024: 1998+A1: 2001+A2: 2003), Rusko (GOST)

Rozmery produktov

dxvx3§515x 426 x 211 mm; S balenim:607 x 507 x 342 mm

Hmotnost produktu

10,61 kg; S balenim:13,45 kg

Co je v krabici

Skener HP Scaniet Enterprise 7500 Flatbed s automatickym podévacom
dokumentov (ADF); kabel USB Hi-Speed; napéjaci adaptér s napgjacim
kablom; disky CD-ROM so softvérom (softvér HP Smart Document Scan,
Nuance PaperPort, I.R.1.S Readiris Pro OCR, Kofax VirtualReScan Pro,
ovlada¢ HP TWAIN, ovlédaé EMC ISIS); Prirucka na instalaciv a
podporu.

Zarvka

Obmedzend zaruka na hardvér 1 rok vrétane telefonickej a webovej
podpory. Moznosti zaruky a podpory sa lisia podl'a produkty, krajiny
a miestnych pravnych predpisov.

Prislugenstvo

C9943B Balenie handriciek na &istenie ADF HP
L2718A Néhradné suprava valca HP 100 ADF

Moznosti servisu a podpory

U4937E HP Care Pack, Sluzba vymeny na nasledujici pracovny def, 3
roky (vsetky krajiny okrem Turecka, EEM, Ruska, Baltskych statov a CIS)
UKOO3E HP Care Pack, $tandardna sluzba vymeny, 3 roky (iba EEM,
Rusko, Baltské staty a CIS)

UH257E HP Care Pack, vrétenie do skladu, 3 roky (iba Turecko)

U4938E HP Care Pack, vymena na mieste v nasledujici pracovny defi, 3
roky

(nie je dostupné vo vietkych krajinach, dostupnost skontrolujte vo svojej
krajine)

Spol'ahnite sa na podporu pri vytvoreni najlepsieho mozného obrazu. Mézeme vam poméct vylepsit
vase Hacové a zobrazovacie prostredie, chranit vase IT prostredie a rozsirif vase podnikanie - s
odbornou podporou, ktord je cenovo dostupnd, osobné a prispésobend vasim potrebéam
prostrednictvom sluzieb HP Care Pack.

Dalsie info. si pozrite na Web stranke: http://www.hp.com
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