
Rad tlačiarní HP Color LaserJet Enterprise CP5525

Ideálne pre pracovné skupiny alebo hromadnú tlač vo
veľkých podnikoch, verejnom sektore alebo stredne
veľkých podnikoch, ktoré chcú jednoduchú, farebnú
tlačiareň s vysokou kapacitou papiera, ktorá dokáže
spracovať bežné kancelárske dokumenty a
širokoformátový výstup.

1 Voliteľný zásobník na 500 listov papiera je dostupný a predávaný samostatne pre modely n a dn.
2 Automatická obojstranná tlač je dostupná iba pri modeloch dn a xh.
3 Vyžaduje pripojenie tlačiarne k internetu. Funkcie pracujú s akýmkoľvek zariadením s pripojením na internet a podporou e-mailov. Časy tlače sa môžu líšiť. Pre zoznam
podporovaných dokumentov a typov obrázkov, pozri www.hp.com/go/eprintcenter. Niektoré produkty HP LaserJet budú vyžadovať aktualizáciu firmvéru.
4 Voliteľný vysokovýkonný bezpečný disk HP je dostupný a predávaný samostatne pre modely n a dn.
5 Dostupnosť programu je rôzna. Vrátenie a recyklácia tlačových kaziet HP je dostupná prostredníctvom programu HP Planet Partners vo vyše 49 krajinách, teritóriách a
regiónoch v Ázii, Európe, Severnej a Južnej Amerike. Podrobnejšie informácie nájdete na: www.hp.com/recycle.
6 Obal HP ClearView je dostupný iba pri modeli xh.

Tlačiareň HP Color LaserJet Enterprise
CP5525n

Tlačiareň HP Color LaserJet Enterprise
CP5525dn

Tlačiareň HP Color LaserJet Enterprise
CP5525xh

Umožňuje farebnú tlač od pohľadníc až po plagáty.
● Rozšírte možnosti svojho podniku: tlačte

prezentácie, správy a marketingové materiály na
širokú škálu typov a rozmerov médií od pohľadníc
až po SRA3.

● Produkujte veľkoobjemové tlačové úlohy bez častej
výmeny papiera s kapacitou papiera až do
2 350 listov1.

● Zvýšená efektivita: HP Advanced Auto Media
Sensing automaticky mení nastavenia v závislosti
od typu a rozmeru papiera pre najlepšie výsledky
tlače.

● Zvýšte produktivitu a všestrannosť s automatickou
obojstrannou tlačou2.

Získajte skvelé farebné výtlačky pri úžasnej rýchlosti.
● Šetrite čas vďaka rýchlej tlači: dokumenty sú

tlačené rýchlosťou 30 str./min A4.
● Vďaka technológii okamžitého zapnutia vytlačíte

prvú stranu z režimu pripraveného zariadenia za
10 sekúnd a z úsporného režimu už za 16
sekúnd.

● Užite si stálu kvalitu tlače: získajte presný,
vysokokvalitný, lesklý text, grafiku a obrázky
automaticky s HP EasyColor a HP ImageREt.

● Používajte originálne tlačové kazety HP LaserJet s
tonerom HP ColorSphere pre dosiahnutie ostrého
kontrastu, presných kresieb a živých obrázkov pri
širokej škále farebného rozsahu.

Spoľahnite sa na tlačiareň, ktorá sa ľahko používa a
spravuje.
● Vďaka službe HP ePrint3 bude tlač taká mobilná

ako vy.
● Rozšírte možnosti zabezpečenia a jednoducho

integrujte podnikovú gigabitovú sieť do vašej
tlačovej základne.

● Dohliadajte na tlačové zariadenia vzdialene
pomocou HP Web Jetadmin a kontrolujte
používanie farebnej tlače a náklady pomocou HP
Color Access Controls.

● Tlačte rýchlo a jednoducho – jednoducho pripojte
Flash jednotku do USB portu a tlačte. Udržiavajte
citlivé údaje v bezpečí s vysokovýkonným
bezpečným pevným diskom HP4.

.

Minimalizujte záťaž životného prostredia.
● Redukujte vyhadzovanie obalov s

predinštalovanými tonerovými kazetami – žiadne
škatule, obaly alebo návody.

● Znížte dopad na prírodu a používajte až o 50
percent menej papiera s obojstrannou tlačou2.

● Získajte jednoduchú recykláciu – kazety vrátené
cez HP Planet Partners sú zodpovedne recyklované5.

● Znížte dopad na prírodu z dôvodu nadmerného
množstva baliacich materiálov s obalmi HP
ClearView6.



Popis príslušenstva výrobku

Letmý pohľad na produktový rad

Tlačiarne radu HP Color LaserJet Enterprise CP5525
1 intuitívny ovládací panel so 4-riadkovým farebným displejom
2 horný výstupný kôš na 300 listov
3 prístup prostredníctvom jedných dvierok na jednoduchú
inštaláciu tlačových kaziet
4 viacúčelový zásobník na 100 listov rozpoznávajúci papier až
do veľkosti SRA3
5 zásobník č. 2 na 250 listov
6 zásobník č. 3 na 500 listov
7 tri vstupné zásobníky na 500 listov s tlačovým stojanom na
celkovú vstupnú kapacitu 2 350 listov
8 port USB 2.0 na priamu tlač
9 vstavaná automatická funkcia obojstrannej tlače
10 vysokorýchlostný port USB 2.0 na priame pripojenie k
tlačiarni
11 tlačový server so vstavanou technológiou HP Jetdirect Gigabit
Ethernet
12 pamäť 1 GB a procesor s frekvenciou 800 MHz
13 vysokovýkonný zabezpečený pevný disk HP
14 jedna otvorená zásuvka EIO

Tlačiareň HP Color LaserJet Enterprise CP5525n
● Tlačiareň HP Color LaserJet Enterprise CP5525n:
rýchlosť tlače až 30 strán za minútu pri farebnej
tlači a 30 strán za minútu pri čiernobielej tlači

● efektívna kvalita výstupu až 600 x 600 dpi
pomocou technológie HP ImageREt 3600

● pamäť RAM 1 GB
● procesor 800 MHz
● 1 vysokorýchlostný port USB 2.0
● 1 port USB 2.0 ma priamu tlač
● pevný disk SSD (Solid State Drive) s veľkosťou 8
GB

● vstavaný tlačový server HP Jetdirect Gigabit
Ethernet

● viacúčelový zásobník na 100 listov
● vstupný zásobník č. 2 na 250 listov
● vstupný zásobník č. 3 na 500 listov

Tlačiareň HP Color LaserJet Enterprise CP5525dn
● Tlačiareň HP Color LaserJet Enterprise CP5525dn:
ako model CP5525n plus automatická
obojstranná tlač.

Tlačiareň HP Color LaserJet Enterprise CP5525xh
● Tlačiareň HP Color LaserJet Enterprise CP5525xh:
ako model plus obojstranná tlač

● prídavné vstupné zásobníky č. 4, 5 a 6 na 3 x
500 listov

● vysokovýkonný zabezpečený pevný disk HP s
kapacitou 250 GB (AES-128)



Odporúčané príslušenstvo

Objednávkové informácie

Príslušenstvo, spotrebný materiál a podpora

Príslušenstvo
CE860A Zásobník papiera HP Color LaserJet na 500 listov
J8019A Bezpečný vysokovýkonný pevný disk HP

Doplnky
CE270A Čierna tonerová kazeta HP 650A LaserJet

Priemerná nepretržitá výťažnosť čiernej tlačovej kazety
je 13 500 štandardných stránok. Uvádzaná hodnota
výťažnosti je v súlade s normou ISO/IEC 19798 pri

nepretržitej tlači.
CE271A Azúrová tonerová kazeta HP LaserJet 650A

Priemerná nepretržitá výťažnosť kombinovanej tlačovej
kazety azúrová/žltá/purpurová je 15 000

štandardných strán. Uvádzaná hodnota výťažnosti je v
súlade s normou ISO/IEC 19798 pri nepretržitej tlači.

CE272A Žltá tonerová kazeta HP LaserJet 650A
Priemerná nepretržitá výťažnosť kombinovanej tlačovej

kazety azúrová/žltá/purpurová je 15 000
štandardných strán. Uvádzaná hodnota výťažnosti je v
súlade s normou ISO/IEC 19798 pri nepretržitej tlači.

CE273A Purpurová tonerová kazeta HP LaserJet 650A
Priemerná nepretržitá výťažnosť kombinovanej tlačovej

kazety azúrová/žltá/purpurová je 15 000
štandardných strán. Uvádzaná hodnota výťažnosti je v
súlade s normou ISO/IEC 19798 pri nepretržitej tlači.

CE980A Jednotka na zber tonera HP Color LaserJet CE980A
Až 150 000 strán

CE977A Súprava s poistkou HP Color LaserJet CE977A 110V
Až 150 000 strán

CE978A Súprava s poistkou HP Color LaserJet CE978A 220V
Až 150 000 strán

CE979A Súprava na prenos HP Color LaserJet CE979A
Až 150 000 strán

Konektivita
J8021A Bezdrôtový tlačový server HP Jetdirect ew2500

802.11b/g
J7934G Tlačový server HP Jetdirect 620n Fast Ethernet
J7961G Tlačový server HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec
J8007G Bezdrôtový tlačový server HP Jetdirect 690n IPv6/IPsec

802.11g

Úplný zoznam náplní, príslušenstva a služieb nájdete na lokalite
http://www.hp.com

Spoľahnite sa na podporu pri vytvorení najlepšieho možného
obrazu. Môžeme vám pomôcť vylepšiť vaše tlačové a zobrazovacie
prostredie, chrániť vaše IT prostredie a rozšíriť vaše podnikanie – s
odbornou podporou, ktorá je cenovo dostupná, osobná a
prispôsobená vašim potrebám prostredníctvom služieb HP Care
Pack.

CE860A
Zásobník papiera HP Color
LaserJet na 500 listov
Zvýšte produktivitu pomocou
zásobníka papiera s
jednoduchou inštaláciou,
ktorý umožňuje vytlačiť viac
strán bez opakovaného
vkladania papiera a
uchovávať vložené dva
rôzne typy papiera.

J8019A
Bezpečný vysokovýkonný
pevný disk HP
Zabezpečenie vášho
podniku znamená chránenie
informácií. S veľmi
výkonným bezpečným
pevným diskom HP EIO so
zámkom Kensington môžete
jednoducho zabezpečiť
vzácne údaje v kľude vo
vašej tlačiarni HP alebo MFZ
a stále dosahovať optimálny
výkon.

J8021A
Bezdrôtový tlačový server
HP Jetdirect ew2500
802.11b/g
Získajte to najlepšie z oboch
svetov — zdieľajte tlačiarne
a multifunkčné zariadenia
HP prostredníctvom
bezdrôtových sietí a sietí s
pevným pripojením.
Odosielajte a tlačte
dokumenty chránené IPSec,
802.11x a ďalšími
možnosťami pre šifrovanie.
Vychutnajte si jednoduchú
inštaláciu, nastavenie a
správu.

J7934G
Tlačový server HP Jetdirect
620n Fast Ethernet
So zvýšenou bezpečnosťou
a špičkovým výkonom
umožňuje interný tlačový
server HP Jetdirect 620n Fast
Ethernet podnikom
jednoduché a dostupné
zdieľanie tlačiarní HP s EIO
slotmi cez sieť a Internet.

J7961G
Tlačový server HP Jetdirect
635n IPv6/IPsec
Zdieľajte podporované
periférne zariadenia cez sieť
s jedným z prvých
gigabitových EIO tlačových
serverov, ktoré podporujú
IPv6, IPv4 a IPsec.
Spoľahnite sa na vylepšenú
sieťovú technológiu a
zabezpečenie a prenášajte
údaje gigabitovou
rýchlosťou (až 1 000 Mbit
za sekundu).

J8007G
Bezdrôtový tlačový server
HP Jetdirect 690n IPv6/IPsec
802.11g
Tlačový server HP Jetdirect
690n Wireless 802.11g
zabezpečuje tak bezdrôtovú
ako aj pevnú zapojiteľnosť.
Zvýšte oprávnenie a
zakódovanie pomocou IPsec
a vychutnajte si vysokú
bezpečnosť, ľahkú správu a
kompatibilitu s vašou
súčasnou infraštruktúrou.

Tlačiareň HP Color LaserJet Enterprise CP5525n (CE707A)
Tlačiareň HP Color LaserJet CP5525n; Tlačové kazety (1 z
každej, čierna, azúrová, purpurová, žltá); HP Color LaserJet
zásobník 2 na 250 listov papiera; HP Color LaserJet zásobník 3
na 500 listov papiera; CD disky so softvérom a elektronickým
návodom na použitie; Dokumentácia (vrátane príručiek pre
začiatok); napájací kábel

Tlačiareň HP Color LaserJet Enterprise CP5525dn (CE708A)
Tlačiareň HP Color LaserJet CP5525dn; Tlačové kazety (1 z
každej, čierna, azúrová, purpurová, žltá); HP Color LaserJet
zásobník 2 na 250 listov papiera; HP Color LaserJet zásobník 3
na 500 listov papiera; CD disky so softvérom a elektronickým
návodom na použitie; Dokumentácia (vrátane príručiek pre
začiatok); napájací kábel

Tlačiareň HP Color LaserJet Enterprise CP5525xh (CE709A)
Tlačiareň HP Color LaserJet CP5525xh, tlačové kazety (1 čierna,
azúrová, purpurová, žltá); zásobník č. 2 na 250 listov papiera
pre tlačiarne HP Color LaserJet; zásobník č. 3 na 500 listov
papiera pre tlačiarne HP Color LaserJet; podávač na 3 x 500
listov papiera a stojan pre tlačiarne HP Color LaserJet;
vysokovýkonný zabezpečený pevný disk HP; disky CD
obsahujúce softvér zariadenia a elektronickú používateľskú
príručku; dokumentácia (vrátane príručiek Začíname); napájací
kábel

Servis a podpora
UV276E HP Care Pack, hardvérová podpora tlačiarne s odozvou
do 4 hodín 13x5 Color LaserJet Enterprise CP5520, 3 roky
UX964E HP Care Pack, hardvérová podpora tlačiarne v nasledujúci
pracovný deň Color LaserJet Enterprise CP5520, 3 roky
UV280E HP Care Pack, hardvérová podpora tlačiarne v nasledujúci
pracovný deň Color LaserJet Enterprise CP5520, 4 roky
UV279E HP Care Pack, hardvérová podpora v nasledujúci pracovný
deň Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP, 5 rokov
UV269PE HP Care Pack, pozáručná hardvérová podpora tlačiarne
v nasledujúci pracovný deň Color LaserJet Enterprise CP5520, 1 rok
UV268PE HP Care Pack, pozáručná hardvérová podpora tlačiarne
v nasledujúci pracovný deň Color LaserJet Enterprise CP5520, 2
roky
UV271PE HP Care Pack, pozáručná hardvérová podpora s
odozvou do 4 hodín 13x5 Color LaserJet Enterprise CP5520, 1 rok.



Technické špecifikácie

http://www.hp.com/sk/
http://www.hp.com/go/cljcp5525

© Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P.Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jediná záruka pre produkty a
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Vytvorené v EÚ 01/12 4AA3-1049SKE

Technológia tlače Laser

Rýchlosť tlače Výstup prvej strany: Čiernobiele: S rýchlosťou až 10 sekúnd, Farebné: S rýchlosťou až 10 sekúnd
A4: Čiernobiele: Až 30 str./min., Farebné: Až 30 str./min.
Merané pomocou ISO/IEC 24734, s výnimkou prvej súpravy testovaných dokumentov. Viac informácií nájdete na adrese http://www.hp.com/go/printerclaims. Skutočná
rýchlosť sa líši v závislosti od konfigurácie systému, softvérovej aplikácie, ovládača a zložitosti dokumentu.

Procesor 800 MHz, Intel® X86-VR

Pamäť 1 GB, Nie je možné rozšíriť

Tlač Kvalita HP ImageREt 3600
Rozlíšenie Čiernobiele: Až 600 x 600 dpi, Farebné: Až 600 x 600 dpi
Jazyky tlačiarne HP PCL 6, HP PCL 5c (ovládač HP PCL 5c dostupný iba z Webu), HP Postscript level 3 emulation, natívna tlač PDF (v1.4)
Písma 105 interných fontov TrueType škálovateľných HP PCL, 92 interných fontov škálovateľných v emulácii HP Postscript level 3 (vstavaný symbol Euro); prídavné riešenia fontov

sú dostupné cez pamäťové flash karty tretích strán
Pracovné využitie (mesačne, A4) Až 120,000 strán
Odporúčaný mesačný objem strán 2500 až 10 000
Tlačové okraje Horný: 5 mm, Ľavý: 5 mm, Pravý: 5 mm, Dolný: 5 mm

Manipulácia s médiami Vstup Kapacita Hmotnosť Veľkosť
Zásobník 1 listy: 100; priehľadné fólie: 50; obálky: 10 60 – 220 g/m² A3; A4; A5; B4 (JIS); B5; B5 (JIS); C5; DL; SRA3
Zásobník 2 listy: 250; priehľadné fólie: 50 60 až 120 g/m² obyčajný papier, až 160 g/m²

potiahnutý papier
A3; A4; A5; B4 (JIS); B5; B5 (JIS); C5; DL

Zásobník 3 listy: 500 60 až 120 g/m² obyčajný papier, až 160 g/m²
potiahnutý papier

A3; A4; A5; B4 (JIS); B5; B5 (JIS); C5; DL

Duplexná tlač: CP5525n: Ručná (podpora ovládača zaistená);
CP5525dn: Automatická (štandardne); CP5525xh:
Automatická (štandardne);

CP5525n: 60 až 120 g/m² obyčajný papier, až 160
g/m² potiahnutý papier; CP5525dn: 60 až 120 g/m²
obyčajný papier, až 160 g/m² potiahnutý papier;
CP5525xh: 60 až 120 g/m² obyčajný papier, až 160
g/m² potiahnutý papier;

A3; A4; B4; B5 (JIS); SRA3

Výstup: Hárky: Až 300 hárkov. Obálky: Až 40 obálok. Fólie: Až 300 hárkov

Typy médií Papier (extra ťažký, lesklý, ťažký lesklý, vysoko lesklé obrázky, stredne ťažký, ľahký, kancelársky, recyklovaný, drsný), obálky, nálepky, štítky, transparentné fólie

Rozhranie a konektivita 1 Vysokorýchlostný USB 2.0; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000, IPv6, BiDi; 1 EIO

Sieťové protokoly IPv4/IPv6: Kompatibilný s Apple Bonjour (Mac OS 10.2.4 a vyšší), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6;
IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, priamy režim IP, tlač WS; Iné: NetWare NDS, Bindery, NDPS, iPrint

Kompatibilita operačných systémov Windows® 7 32-bitový a 64-bitový; Windows Vista® 32-bitový a 64-bitový; Microsoft® Windows® XP 32-bitový alebo 64-bitový (SP2 alebo novší), Server 2008 32-bitový a 64-bitový a 2008 R2 Edition,
Server 2003 32-bitový a 64-bitový, Citrix® a Windows® Terminal Services (pozri informácie na http://www.hp.com/go/upd, záložka Documentation); Novell® (pozri http://www.novell.com/iprint); Mac
OS X v10.4 alebo novší; Linux (pozri http://www.hplip.net); UNIX, zariadenia typu SAP
Voliteľné: Najnovšie ovládače pre všetky podporované operačné systémy sú k dispozícii na adrese http://www.hp.com/support/cljcp5525. Ak nemáte prístup na Internet, pozrite si leták, ktorý bol súčasťou
dodávky

Kompatibilita sieťových operačných
systémov

Windows® 7 32-bitový a 64-bitový; Windows Vista® 32-bitový a 64-bitový; Microsoft® Windows® XP 32-bitový alebo 64-bitový (SP2 alebo novší), Server 2008 32-bitový a 64-bitový a 2008 R2 Edition,
Server 2003 32-bitový a 64-bitový, Citrix® a Windows® Terminal Services (pozri informácie na http://www.hp.com/go/upd, záložka Documentation); Novell® (pozri http://www.novell.com/iprint); Mac
OS X v10.4 alebo novší; Linux (pozri http://www.hplip.net); UNIX, zariadenia typu SAP

Minimálne systémové požiadavky Windows® 7; Windows Vista®; Microsoft® Windows® XP SP2 alebo novší, Server 2003, Server 2008; požiadavky OS na kompatibilný hardvér, pozri http://www.microsoft.com system requirements; 220
MB voľného miesta na pevnom disku, Mac OS X v10.4 alebo novší; Systémové požiadavky operačného systému na kompatibilný hardvér, pozri na: http://www.apple.com; 150 MB voľného miesta na
pevnom disku

Softvér Ovládače tlače a inštalačný softvér na disku CD: Tlačový ovládač Windows® (HP PCL 6 discrete), SNP upozornenia, tlačový ovládač Mac

Ovládací panel 5,2 cm, 4-riadkový farebný grafický a textový LCD displej ovládacieho panela; 7 tlačidiel pre ovládanie úlohy (Menu, Zvoliť, Stop, Nazad/Koniec, Pomoc, Šípka hore, Šípka dole); 3 stavové LED svetlá
(Upozornenie, Údaje, Pripravené); Rozšírená pomoc s animovanou grafikou; Samostatný USB port s krytom

Správa tlačiarne HP Web Jetadmin; Vyskakovacia notifikácia stavu (SNP) pre domény s menej ako 100 užívateľmi

Správa zabezpečenia Zabezpečenie správy: Overovanie SNMPv3, SSL/TLS, 802.1X, (EAP- PEAP, EAP-TLS), IPP cez TLS, IPsec/Firewall s certifikátom, autentifikácia kľúča PreShared Key a autentifikácia Kerberos; Podpora
konfigurácie WJA-10 IPsec pomocou doplnku IPsec

Zdroj Vstavaný zdroj napájania; Požiadavky: Vstupné napätie: 220 až 240 V str. (- 10/+ 6%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz). Spotreba: 620 W (aktívne), 62 W (pohotovostný režim), 19,5 W (spánok), 0,5 W (manuálne
vypnuté). Bežná spotreba elektriny (TEC) 5,644 kWh/týždeň

Rozmery (š x h x v) Bez balenia: CP5525n: 544 x 586 x 465 mm; CP5525dn: 544 x 586 x 465 mm; CP5525xh: 745 x 688 x 885 mm;
Balené: CP5525n: 995 x 767 x 822 mm; CP5525dn: 995 x 767 x 822 mm; CP5525xh: 979 x 797 x 1359 mm;

Hmotnosť Bez balenia: CP5525n: 53,3 kg; CP5525dn: 53,5 kg; CP5525xh: 84 kg;
Balené: CP5525n: 85 kg; CP5525dn: 85 kg; CP5525xh: 168 kg;

Prevádzkové prostredie Prevádzková teplota: 15 až 27 °C. Odporúčaná prevádzková teplota: 17 až 25 °C. Prevádzková vlhkosť: 10 až 70% RH. Odporúčaná prevádzková vlhkosť: od 30 do 70 % relatívnej vlhkosti. Skladovacia
teplota: 0 až 35 ºC. Skladovacia vlhkosť: 10 až 90 % relatívnej vlhkosti. Úroveň hluku podľa ISO 9296: Akustický výkon: LwAd6,6 B(A)

Akustika Emisie Akustického Výkonu:6,6 B(A)
Emisie akustického tlaku:49 dB(A)

Certifikácie produktu Bezpečnostné certifikácie: IEC 60950-1 (Medzinárodné); EN 60950-1+A11 (EU); IEC 60825-1+A1+A2; GS licencia (Európa); EN 60825-1+A1+A2 (Laserové/LED zariadenie Triedy 1); Smernica o nízkom
napätí 2006/95/EC so značkou CE (Európa); iné bezpečnostné potvrdenia podľa potreby individuálnych krajín
Certifikácie elektromagnetickej kompatibility: CISPR 22: 2005+A1/EN 55022: 2006 +A1 Trieda A, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 1995+A1 +A2, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Title 47 CFR, GB
9254-2008, EMC Direktíva 2004/108/EC s označením CE (Európa), iné povolenia EMC podľa požiadaviek jednotlivých krajín

Záruka 1 rok, oprava u zákazníka nasledujúci deň. Možnosti záruky a podpory sa líšia podľa produktu, krajiny a miestnych právnych predpisov.

● Znížte spotrebu energie až o 50% s technológiou okamžitého zapnutia1.
● Vyhnite sa opakovanej tlači so stálosťou originálnych tonerov HP a technológiami HP

Professional Color.
● Znížte používanie papiera až o 50 % s automatickou obojstrannou tlačou2.
● Praktická recyklácia kaziet v 53 krajinách.

Spĺňa normu ENERGY STAR®
1 Šetrenie energie založené na testovaní HP pomocou metód typickej spotreby elektriny (TEC) programu ENERGY
STAR® pri produktoch HP LaserJet s technológiou okamžitého zapnutia v porovnaní s konkurenčnými modelmi v marci
2009.

2 Automatická obojstranná tlač je dostupná iba pri modeloch dn a xh.
Recyklujte hardvér vášho počítača a spotrebné materiály. Služby správy majetku a recyklovania HP zjednodušujú
zodpovedné likvidovanie.


