Farebné tlaciarne radu HP
LaserJet Pro 400 M451

Jednoducho a rychlo vytvarajte
farebné dokumenty profesionalnej
kvality. Bez problémov integrujte
tlaCiaren do siete v kancelarii alebo
do bezdrétovej siete doma-. Setrite
papier vdaka automatickej
obojstrannej tlaci: a tlacte prakticky
z lubovolného miesta pomocou
technologie HP ePrint:.

Vychutnavajte si vysokii produktivitu s vysokou rychlostou tlace a profesionalnou
farebnou tlacou.

e 7vyste svoju produktivitu a Setrite ¢as vdaka rychlosti tlace az 20 stran vo formate A4 za
minutu.

e Tlaciaren HP ImageREt 3600 a originalne toneroveé kazety HP LaserJet umoznuju tlacit
ostry text plny detailov a konzistentne plynulé farby.

e |nterne navrhujte a vytvarajte farebné marketingové materialy na médiach réznej
velkostiod 8,9 x 12,7 cm (3,5 x 5 palcov) az do 21,6 x 35,6 cm (8,5 x 14 palcov). Sablény

Hlavné body a tipy od spolo¢nosti HP najdete na www.hp.com/create.
® Rychlost tlace: 20 str/min farebne e Tlacte dokumenty za priaznivl cenu: ziskajte rovnaké naklady na ¢iernobielu stranu ako
*10/100 Ethernet v standardnej vybave na Ciernobielej tlaciarni HP LaserJets.

® Obojstranna tla¢ (M451dn)

Spravujte sietové prostriedky pomocou pohodlnej a intuitivnej instalacie a
® Bezdrotova tlac (M451nw) P ! P P P ! !

jednoducho pouzitelnych funkcii spravy.
e Nainstalujte a aktivne spravujte tuto tlaciareri na dialku pomocou softvéru HP Web
Jetadmin.

e Pouzivajte tlatiaren kdekolvek v kancelarii pomocou vstavaného bezdrotového
pripojenia. Zdielajte tlacové prostriedky v sieti pomocou vstavaného rozhrania 10/100
Ethernet.

e \/daka technologii HP ePrint mézete tlacit takmer z lubovolného miesta:. Tlacte na
tlaciarni priamo zo smartfonu pomocou technoldgie HP Wireless Directs, zatial ¢o
pomocou technoldgie AirPrint™ moézete bezdrotovo tlacit zo svojho zariadenia iPad®,
iPhone® aiPod touch®.
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g ? @ Znizte zataz na Zivotné prostredie.

2-Sided Printing

e e 7nizte spotrebu energie vdaka technologii HP Auto-On/Auto-Off, ktord tlaciaren zapne,
ked'ju potrebujete a vypne, ked ju nepotrebujetes. USetrite eSte viac energie pomocou

=]

0 e (1) technoldgie okamzitého nabehu-HUs.
(T) S o . o
i e /nizte mnozstvo odpadu a jednoducho spravujte pouzivanie papiera pomocou
Wireless Ethernct il automatickej obojstrannej tlacez.

e Setrite peniaze a tlatte dlhsie s originalnymi ¢iernymi kazetami HP s vysokou
kapacitour a jednoducho objednavajte material pomocou sluzby HP SureSupply.

e \/yuzite vyhody bezplatnej a jednoduchej recyklacie — kazety vratené prostrednictvom
programu HP Planet Partners su zodpovedne recyklované.



Farebné tlaciarne radu HP LaserJet Pro 400 M4571
Technické Specifikacie

Rychlost tlace

Az 20 str./min. 150 ¢ierna (Ad); Az 20 str./min. 1SO farebna (Ad); Az 10 obr./min.
duplex ¢jernobiela (Ad4)

Merané pomocou ISO/IEC 24734, s vynimkou prvej stipravy testovanych
dokumentov. Viac informacii ndjdete na adrese
http://www.hp.com/go/printerclaims. Skuto¢na rychlost sa lii v zavislosti od
konfiguracie systému, softvérovej aplikacie, ovladaca a zlozitosti dokumentu.
vystup prvej strany: S rychlostou a2 17 sekund Cierna (Ad); S rychlostou az 17
sekund Farebna (A4)

Rozlisenie pri tlati

Az 600 x 600 dpi Ciernobiele; Az 600 x 600 dpi Farba

ia tlace Laser
Oblast tlace Tlacové okraje: Horny: 4,23 mm; Dolny: 4,23 mm; Lavy: 4,23 mm; Pravy: 4,23
mm
Jazyky tlate HP PCL 5¢, HP PCL 6, emulacia HP Postscript Level 3

Potet tlacovych kaziet

4 (po 1z tiernej, azurovej, purpurovej, zltej)

Moznost mobilnej tlaée

CE957A: HP ePrint, Apple AirPrint™; CE956A: Technoldgie HP ePrint, Apple
AirPrint™, bezdrotova priama tlac;

Mesaina Zitelnost

Az 40 000 stran (A4); Odporucany mesacny objem stran: 750 az 2000

y senzor papiera

Nie

Coje v krabici

CE957A: Farebna tlaciaren HP LaserJet Pro 400 M451dn; Styri predinétalované
Uvodné tonerove kazety HP LaserJet (vytaznost ~1 400 stran); Pribalena
dokumentacia (prirucka instalacie hardvéru); Disky CD-ROM so softvérovymi
ovladacmi a dokumentaciou; Napdjaci kabel; Vstavand automatickd duplexna
jednotka pre obojstrann tla¢; CE956A: Farebna tlaciaren HP LaserJet Pro 400
M451nw; Styri predintalované Gvodné tonerové kazety HP LaserJet
(vytaznost ~1 400 stran); Pribalena dokumentacia (prirucka instalacie
hardveéru); Disky CD-ROM so softvérovymi ovladatmi a dokumentaciou;
Napajaci kabel; Vstavana bezdrotova karta; Kabel USB;

Doplnky

CE410A Cierna originalna tonerova kazeta HP 305A LaserJet 2200 stran
CE410X Cierna originalna tonerova kazeta s vysokou vytaznostou HP 305X
LaserJet 4000 stran

CE411A Azurova originalna tonerova kazeta HP 305A LaserJet 2600 stran
CE412A ZIt4 originalna tonerova kazeta HP 305A LaserJet 2600 stran
CE413A Purpurova originalna tonerova kazeta HP 305A LaserJet 2600 stran

prisludenstvo

CF106A Podavac papiera HP LaserJet na 250 harkov
CB423A HP 256 MB DDR2 144-pinovy DIMM

Zahrnuty softvér

Windows®: HP Installer/Uninstaller, tlacovy ovladac HP PCL 6, upozornenia na
zmenu stavu, HP Update, DXP; Mac: HP Installer/Uninstaller, ovladac HP
Postscript, HP Setup Assistant, HP Utility, HP Alerts, HP Firmware Updater

Rychlost procesora 600 MHz Sprava tlatiarne Windows®: Sada nastrojov zariadenia HP (predvolena instalacia), SNP Alerts
Obrazovka 2-riadkovy LCD (text) (minimalna sietova instalacia), HP Web Jetadmin (prevzatie); Mac: HP Utility
Bezdrétova CE957A: Nie; CE956A: Ano, vstavané rozhranie Wi-Fi 802.11 b/g/n; Rozmery tlagiarne (§ x Hx V) CE956A: 405 x 454 x 322 mm; maximum 405 x 659 x 322 mm

Poutzitelnost v sieti

CE957A: Standardné (vstavané rozhranie Fast Ethernet); CE956A: Standardné
(vstavané rozhranie Fast Ethernet; Wi-Fi 802.11 b/g/n);

CE957A: 405 x 484 x 322 mm; maximum 405 x 689 x 322 mm

CE957A: 23,64 kg; CE956A: 22,74 kg;

Standardné: 128 MB; maximum 384 MB

Pamiit  balika CE957A: 28,2 kg; CE956A: 27 kg;
pevny disk Ziadne pi Teplota: 15 az 30°C, Vlhkost: Relativna vihkost 20 — 70% (bez kondenzacie)
typy médii Papier (kancelarsky, broz(ra, farebny, leskly, hlavickovy, fotograficky, obycajny, Teplota: -20 az 40 °C, Vlhkost: Relativna vlhkost 10— 95 % (bez kondenzacie)

predtlaceny, dierovany, recyklovany, drsny), pohladnice, priehladné folie, titky,
obalky

Ukladacie

Emisie akustického vykonu: 6,5 B(A); Emisie akustického tlaku: 51 dB(A)

velkosti médii

podporované Zasobnik 1, zasobnik 2, volitelny zasobnik 3: A4, AS, A6, BS (JIS),
10 % 15 cm, pohladnice (jednoduchy format JIS, dvajity format JIS), obalky (ISO
DL, IS0 C5, IS0 BS); vlastné: Zasobnik 1: 76 x 127 az 216 x 356 mm; Zasobnik
2, volitelny zasobnik 3: 100 x 148 mm az 216 x 356 mm

manipulacia s médiami

Vstupna kapacita: Az 300 harkov; Az 10 obalok Obalky
Vystupna kapacita: Az 150 listov, Az 20 obalok
maximum: Az 150 listov

Kompatibilné operaéné systémy

Uplna in3talécia softvéru podporovana na: Windows 8, Windows 7 (32-bitovy a
64-bitovy), Windows Vista (32-bitovy a 64-bitovy), Windows XP (32-bitovy)
(SP2 alebo novsi); Instaldcia samostatnych ovlddacov podporovand na:
Windows Server 2008 (32-bitovy a 64-bitovy), Windows Server 2003
(32-bitovy) (SP3 alebo novsi); Mac 0S X v10.5,v10.6; Linpus Linux (9.4, 9.5),
Red Hat Enterprise Linux 5.0 (podporované s vopred pripravenym balickom),
SuSE Linux (10.3,11.0,11,11.1, 11.2), Fedora (9, 9.0, 10,10.0, 11.0, 11,12,
12.0), Ubuntu (8.04, 8.04.1,8.04.2,8.10, 9.04, 9.10, 10.04), Debian (5.0, 5.0.1,
5.0.2, 5.0.3) (podporované automatickym instalatorom); HPUX 11 a Solaris 8/9

Minimalne poziadavky na systém

Windows: Windows 8, Windows 7 (32-bitovy/64-bitovy), Windows Vista
(32-bitovy/64-bitovy): 1 GHz 32-bitovy (x86) alebo 64-bitovy (x64) procesor, 1
GB RAM (32-bitovy systém) alebo 2 GB RAM (64-bitovy systém), 400 MB
volného miesta na pevnom disku, mechanika CD/DVD-ROM alebo pristup na
internet, port USB alebo sietovy port; Windows XP (32-bitovy) SP2: Procesor
Pentium® 233 MHz, 512 MB RAM, 400 MB volného miesta na pevnom disku,
jednotka CD/DVD-ROM alebo pristup na internet, port USB alebo sietovy port
Mac: Mac 0SX v10.5, v10.6; procesor PowerPC G4, G5 alebo Intel® Core™;
pevny disk s kapacitou 500 MB; disk CD-ROM/DVD-ROM alebo pristup na
internet; port USB alebo sietovy port

poziadavky: Vstupné napatie: 220 az 240 V striedavy prud (10 %), 50 Hz
(3 Hz)

spotreba: 425 W (aktivny rezim), 15,2 W (pohotovostny rezim), 4,0 W (rezim
spanku), 0,5 W (manualne vypnuté). Bezna spotreba elektrickej energie (TEC):
1,509 kWh/tyzden

Vstavany zdroj napajania

certifikaty

CISPR 22: 2005+A1/EN 55022: 2006+A1 Trieda B, EN 61000-3-2: 2006, EN
61000-3-3: 2008, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC titul 47 CFR, GB9254-2008,
smernica EMC 2004/108/EC s oznacenim CE (Eurdpa), iné povolenia EMC podla
poziadaviek jednotlivych krajin

Splita normu ENERGY STAR

Krajina pévodu

Vyrobené v Cine

Zaruka

Obmedzena zaruka jeden rok. Moznosti zaruky a podpory sa liSia podla
produktu, krajiny a miestnych pravnych predpisov.

Navstivte nasu webov lokalitu:
http://www8.hp.com/uk/en/campaign/printer-repairs/printer-service.html

18021A Bezdrotovy tlacovy server HP Jetdirect ew2500 802.11b/g

sluzby a podpora

UTH90E - 3-rocna podpora hardvéru farebnej tlaciarne LaserJet M451 so
servisom v nasledujuci pracovny den od spolo¢nosti HP

UTH96PE - 1-rocna pozarucna podpora hardvéru farebnej tlaciarne LaserJet
M457 so servisom v nasledujlici pracovny den od spolocnosti HP

UTH91E - 3-rocny servis hardvéru farebnej tlaciarne LaserJet M451 s vratenim
spolo¢nosti HP

UTHI5E - 1-rocny pozaruény servis hardvéru farebnej tlaciarne LaserJet M451
s vratenim spolo¢nosti HP (UTHS1E a UTHISE: iba stredna a vychodna Eurdpa,
Blizky Vychod, oblast Stredozemného mora a Afrika)

Poznamky

1 Vykon bezdrdtového pripojenia zavisi od fyzického prostredia a vzdialenosti od pristupového bodu a méze byt obmedzeny pocas aktivneho pripojenia k sieti VPN. Vstavané bezdrétové rozhranie je dostupné iba na farebnych tlaciariiach HP
LaserJet Pro 400 M45Tnw a M457dw.; 2 Automaticka obojstranna tlac je dostupna iba na tlaciariiach HP LaserJet Pro 400 M451dn a M457dw.; 3 VyZzaduie sa pripojenie tlatiarne na internet. Funkciu mozno pouzivat s lubovolnym zariadenim
podporujlicim internetové pripojenie a e-mailovti komunikaciu. Casy tlace sa mézu lisit. Zoznam podporovanych typov dokumentov a obrazkov najdete na http://www.hp.com/go/eprintcenter.; * V porovnani s tlaciarfiou HP LaserJet Pro
P1566/P1606dn. Za predpokladu, ze zakaznik tlaci aspor 30 % stran vo farbe s obsahom podobnym farebnej testovacej stiprave ISO/IEC 19798 (http://www.iso.org/jtc1/sc28) a pri celkove] priemernej dizke tlacovej tlohy tri strany.
Vytaznosti dosiahnuté pomocou testovacich noriem ISO/IEC. Skuto¢né vytaznosti a naklady sa mézu vyrazne lisit v zavislosti od tla¢enych obrazkov, poctu vytlatenych farebnych stran a dalsich faktorov.; © Mobilné zariadenie musi
podporovat bezdrotové pripojenie a musi sa nachadzat v ramci bezdrotového rozsahu tlaciarne. Tlaciarer musi podporovat technologiu HP ePrint a moze vyzadovat inovaciu firmvéru. Funkcia méze vyzadovat prevzatie ovladaca alebo
aplikécii do mobilného zariadenia, ktoré st dostupné na http://www.hp.com/go/eprintcenter.; 7 Podpora zariadeni so systémom i0S 4.2 (iPad, iPhone 4, iPhone 3GS a iPod touch tretej a Stvrtej generdcie), ktoré podporujii multitasking.
Kompatibilita s tlaciarnami a multifunkénymi tlaciarnami typu All-in-One s podporou technoldgie HP ePrint. Zariadenia s technoldgiou AirPrint a systémom i0S 4.2 vyzaduju k tlaciarni bezdrotoveé sietové pripojenie 802.11. Vykon
bezdrétového pripojenia zavisi od fyzického prostredia a vzdialenosti od pristupového bodu. AirPrint a logo AirPrint st ochrannymi znamkami spolo¢nosti Apple Inc. iPad, iPhone a iPod touch st ochrannymi znamkami spolo¢nosti Apple Inc.
registrovanymi v USA a inych krajinach.; ® Moznosti technolégie HP Auto-On/Auto-Off zavisia od tlaciarne a nastavent.; ° Pri porovnani s tradicnym zahrievanim.; '° Cierna tonerova kazeta HP LaserJet CE410X nie je sti¢astou balenia; treba ju
zakupit samostatne.; ! Funkcie a dostupnost programu sa mozu v zavislosti od krajiny li3it. Dal3ie informacie najdete na http://www.hp.com/learn/suresupply.; '¢ Dostupnost programu je rozna. Vratenie a recyklacia tlacovych kaziet HP st
prostrednictvom programu HP Planet Partners momentalne dostupné vo vyse 50 krajinach a teritériach na celom svete. Dalsie informdcie a ziadosti o zaslanie spatnych obalok a zbernych $katul sa nachadzaju na

http://www.hp.com/recycle.
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http://www.hp.com/sk/

Skutocny produkt sa moze od zobrazeného lisit. © Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Informacie uvedené v tomto dokumente sa mozu zmenit bez predchadzajuceho upozornenia. Jedingmi zarukami, ktoré
sa vztahujl na produkty a sluzby spolocnosti HP, st zaruky uvedené vyslovne v zaruénom dokumente, ktory sa dodava spolu s tymito produktmi a sluzbami. Ziadne informacie uvedené v tomto dokumente sa nesmu
interpretovat ako dalia zaruka. Spolo¢nost HP nie je zodpovedna za technické ani redakéné chyby ¢i vynechany text v tomto dokumente. Informacie v tomto dokumente sa mézu zmenit bez predchadzajuceho
upozornenia. Jedina zaruka pre produkty a sluzby HP je ur¢ena zaruénymi podmienkami prilozenymi k tymto produktom a sluzbam. Ziadne z tu uvedenych informacii nemdzu byt povazované za zaklad pre vznik
akejkolvek dalsej zéruky. Spolo¢nost HP nie je zodpovednd za technické alebo tlatové chyby obsiahnuté v tomto dokumente.
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