
Tiskový server HP Jetdirect 640n

1 Centrum zabezpečení zobrazování a tisku HP je volitelné a musí se zakoupit samostatně, abyste mohli používat technologii HP Instant-on Security a monitorování způsobilosti.
2 Aplikace HP Web Jetadmin je bezplatně ke stažení na stránce www.hp.com/go/webjetadmin.

Ideální pro malé a středně velké podniky a pracovní
skupiny, které vyžadují plně funkční, zabezpečenou a
zpětně kompatibilní tiskovou správu tiskáren a
multifunkčních tiskáren ve sdílených, kabelových sítích.

Tiskněte vysokou rychlostí v gigabitových
sítích.
● Připojte se rychle přes gigabitovou síť ke
sdíleným tiskárnám a multifunkčním tiskárnám
ve vaší kanceláři.

● Zaveďte přísné standardy pomocí síťových
funkcí IPv6: více adres IP než u zabezpečení
IPv4 a IPsec.

● Pomozte snížit náklady na správu a provoz
se standardními funkcemi a zpětnou
kompatibilitou.

Posilte zabezpečení vaší sítě a zvyšte
ochranu svých dat.
● Chraňte svou tiskovou síť pokročilým
šifrováním a ověřováním prostřednictvím
IPsec, SNMPv3, Kerberos, 802.1x, SSL/TLS,
ACL, PWD a IPP prostřednictvím TLS.

● Zvyšte zabezpečení zařízení HP hned po
přidání do sítě pomocí centra zabezpečení
zobrazování a tisku HP1.

Sledujte zařízení a snadno spravujte vaše
zařízení.
● Spolehněte se na aplikaci HP Web Jetadmin,
která zajistí efektivní instalaci, konfiguraci a
správu více zařízení2.

● Snadno konfigurujte a spravujte tisk s
vestavěným webovým serverem.

● Pomozte zachovat bezpečnostní způsobilost s
automatickým monitorováním centra
zabezpečení zobrazování a tisku HP1.



Typy sítí Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, Ethernet 802.3, (10/100/1000T, 802.3/802.3u/802.3ab)
Možnosti připojení RJ-45 (10/100/1000 Base-T)
Typ tiskového serveru Interní
Dodávaný software HP Install Network Printer Wizard
Vestavěný webový server, Jetdirect ano
Instalace, konfigurace a správa
pomocí aplikace HP Web Jetadmin

ano

Podporované prohlížeče Microsoft® Internet Explorer 5.x a vyšší; Safari; Mozilla 1.x; Firefox 1.x; Chrome
Paměť Standardní : 512 MB ; Blesk : 32 MB
Aktualizovatelný firmware ano
Kompatibilní operační systémy Microsoft® Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®, Windows Vista® x64, Windows® XP Professional,

Windows® XP Professional x64, Windows Server® 2003 (32/64bitová verze), Windows® 2000, Mac OS X
v10.2, v10.3, v10.4 nebo vyšší, Novell® NetWare 5.1 nebo vyšší, RED HAT Linux 7.x nebo vyšší, SUSE Linux
8.x nebo vyšší, HP-UX 10.20, 11.x, 11.i, Solaris® 2.5 nebo vyšší (SPARC), AIX 3.2.5 nebo vyšší, MPE-iX,
Citrix® MetaFrame, terminálové služby Windows®

Síťové operační systémy Microsoft® Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®, Windows Vista® x64, Windows® XP Professional,
Windows® XP Professional x64, Windows Server® 2003 (32/64bitová verze), Windows® 2000, Mac OS X
v10.2, v10.3, v10.4 nebo vyšší, Novell® NetWare 5.1 nebo vyšší, RED HAT Linux 7.x nebo vyšší, SUSE Linux
8.x nebo vyšší, HP-UX 10.20, 11.x, 11.i, Solaris® 2.5 nebo vyšší (SPARC), AIX 3.2.5 nebo vyšší, MPE-iX,
Citrix® MetaFrame, terminálové služby Windows®

Podporované síťové protokoly IPv4/IPv6: Kompatibilní s Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 a vyšší), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP,
TFTP, Port 9100, LPD, IPP, Secure-IPP, WS Discovery, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4:
Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; jiné: IPX/SPX, AppleTalk,
NetWare NDS, Bindery, NDPS, iPrint

Správa zabezpečení – popis Zabezpečení konfigurace a správy na bázi oborových norem včetně SNMPv3, SSL/TLS (HTTPS), ověření
autentičnosti 802.1x, IPsec

Provozní teplota 0 až 55 ºC
Teplota skladování -40 až 65 °C
Provozní vlhkost 0 až 95 %
Vlhkost skladování 15 až 85 %
Spotřeba energie Maximálně 4,0 W
Kompatibilita s elektromagnetickými
normami

FCC CFR 47, část 15 třída B/ICES-003, vydání 4: 2004 EN 55022, EN 55024, EN 61000-3-2, EN
6100-3-3

Bezpečnost EN60950-1: 2001, IEC 60950-1 EN62311:2008
Rozměry (š x h x v) Bez obalu: 89 × 136 × 31 mm, včetně obalu: 153 x 223 x 57 mm
Hmotnost Bez obalu: 0,08 kg, včetně obalu: 0,18 kg

Technická specifikace
Informace pro
objednávání
J8025A Tiskový server HP Jetdirect

640n IPv6/IPsec; Záruční
karty; Disk CD-ROM s

instalačním softwarem a
dokumentací HP

Podporované tiskárny
Periferní zařízení HP s rozhraním
EIO. Tiskárna HP Business Inkjet
2300, 2800, tiskárny HP Color
LaserJet řady CP3505, CP3525,
CP4025, CP4525, CP5525,
CP6015, 3000, 3800, 4700, 5550,
multifunkční tiskárna CM3530,
multifunkční tiskárna CM4540,
multifunkční tiskárna CM4730,
multifunkční tiskárna CM6030,
multifunkční tiskárna CM6040,
multifunkční tiskárna 4730, Tiskárny
HP Designjet řady T620, T770,
T790, T1120, T1200, T1300,
T2300, T7100, Z2100, Z3100,
Z3200, Z5200, Z6100, Z6200, HP
Digital Sender 9200C, 9250C
Tiskárny HP LaserJet řady P3005,
P3015, P4014, P4015, P4515,
2420, 4240, 4250, 4350, 5200,
9040, 9050, multifunkční tiskárna
M3027, multifunkční tiskárna
M3035, multifunkční tiskárna
M4345, multifunkční tiskárna
M4555, multifunkční tiskárna
M5025, multifunkční tiskárna
M5035, multifunkční tiskárna
M9040, multifunkční tiskárna
M9050, multifunkční tiskárna 4345,
multifunkční tiskárna 9040,
multifunkční tiskárna 9050, Barevná
multifunkční tiskárna HP CM
8050/8060 s technologií Edgeline

Úplný seznam spotřebních materiálů, medií a
příslušenství naleznete na webu společnosti HP

http://www.hp.com.

http://www..hp.cz
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