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HP Scanjet 200 fotoplanskanner er ideell for hjemmebrukere og
forretningsbrukere som gnsker en kompakt og brukervennlig
skanner til a skanne fotografier og dokumenter med hay
opplgsning, og fange, lagre og dele bilder raskt.

Fa foto- og dokumentskanning av hgy
kvalitet.

Skann viktige fotografier, og fa ngyaktige resultater.
Fa skarpe bildedetaljer med en opplgsning pa opptil
2400 x 4800 dpi, 48-bits farger.

Gled deg over rask og praktisk skanning av
fotografier og bilder til delingssteder pa Internett

Skann viktige dokumenter, fotografier og dagligdagse
dokumenter til lett tilgjengelige digitale filer.

Fullfer jobber raskere —skann 10 x 15 cm (4 x 6")
fotografier pa sa lite som 21 sekunder ved en
opplgsning pa 200 dpi' .

Start arbeidet raskt med brukervennlige
funksjoner og raskt oppsett.

Lag utskriftene du trenger: Bruk den medfglgende
fotoredigeringsprogramvaren ArcSoft PhotoStudio 6
til & redigere, sgke i og organisere bilder for utskrift i
flere starrelser.

Spar tid med praktiske ett-trykks skannefunksjoner.
Skann og send bilder direkte til e-post eller PDF —og
skriv ut eller kopier bilder med bare en bergring.

Kom raskt i gang med et intuitivt grensesnitt med
brukervennlige kontroller. Koble til og konfigurer
raskt med én enkelt kabel.

1 Optisk opplgsning er et mal p& maksimal maskinvaresamplingsopplgsning, basert p& IS0 14473-standarden
2 Strgmbesparelser basert pd sammenlikning med skannere som krever en egen stremforsyning.

HP Scanjet 200 fotoplanskanner

Spar plass: Denne kompakte skanneren far
plass nesten hvor som helst.

Sett opp og arbeid der du gnsker det — denne kompakte
skanneren i liggende retning far plass nesten hvor som
helst hjemme eller pa kontoret.

Skann bgker, magasiner og innbundne dokumenter pa
en enkel mate, ved hjelp av skannerens
spesialhengslede lokk for starre avstand.

Eliminer behovet for en strgmledning — denne
USB-drevne skanneren sparer strgm ved a kobles
direkte til PCenz.
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TEKNISKE DATA
Skanneteknologi CMOS (IS (Contact Image Sensor) Driftsmiljg Temperaturverdier ved drift: 10 til 35 °C
Skannetype Planskanner; Fargeskanning: Ja Lagringstemperatur: -40 til 60° C 10135
- - - - - Anbefalte temperaturverdier ved drift: 10 ti °
skanneopplasning g::z:vgr;p 3?52520435 X 4800 dpi Anbefalte fuktighetsverdier ved drift: 15 til 80 % RH (ikke-kondenserende)
: Strgm Stremforbruk: 2,5 watt (maksimum), 0,5 watt (ventemodus), 0,0125 watt

Forbedret: Opptil 19200 dpi

Filformat for skanning

Windows og Linux: BMP, JPEG, GIF, TIFF, TIFF komprimert, PNG, PCX, FlashPix
(FPX), PDF, sgkbar PDF, RTF, HTM, TXT; Mac: TIFF, PICT, JPEG, GIF, FlashPix, vanlig
tekst, PDF, HTML, rik tekst. Mac HP Scan statter: TIFF, PNG, JPEG, JPEG 2000,
PDF, sgkbar PDF, RTF, TXT: TIFF, PNG, JPEG, JPEG 2000, PDF, sgkbar PDF, RTF,
TXT. Mac Image Capture stgtter: TIFF, PNG, JPEG, JPEG 2000, GIF, BMP, PDF

Inndatamodi for skanning

Fire frontpanelknapper (Skann, Kopier, Skann til PDF, Skann til e-post);
HP Lgsningssenter; og brukerprogrammer via TWAIN

(manuelt av)

Akustisk effektemisjon

4,2 B(A) (skanning ved 300 eller 600 dpi farger)

ENERGY STAR

Ja

informasjon om samsvar med
forskrifter/sikkerhet

IEC 60950-1:2005 (andre utgave) +A1, alle pakrevde gruppe- og nasjonale
forskijeller + alle aktuelle tillegg; CSA/UL 60950-1 2. utgave (2007) + alle
aktuelle tillegg; EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A12 + alle aktuelle tillegg; cUL,
CE, PVOC, TER, SON, SASO, BSMI, Ukraina, UL og andre

Lyskilde (skanning)

LED-lampeveiledning (tre LED-farger)

Bildeskalering og forstgrrelsesverdi

Windows: 10 til 2400 % i trinn pa 1 %. Mac: Stattes ikke

Dpi-innstillinger for
utskriftsopplesning

Windows og Mac: 75; 150; 200; 300; 400; 600; 1200; 2400. Linux: 75; 150;
200; 240; 300; 400; 500; 600; 1200; 2400

Gratonenivaer/bitdybde

256; Bitdybde: 48-bits

Kapasitet (daglig)

Minimum levetid pa 26 000 skanninger

Standard tilkoplingsmuligheter

1 Hi-Speed USB 2.0

Ekstra tilkoplingsmuligheter Nei
Nettverksklar Nei
Kontrollpanel Fire frontpanelknapper (Skann, Kopier, Skann til PDF, Skann til e-post)

Elektromagnetisk kompatibilitet

EMC-direktiv 2004/108/EC (Europa); CISPR 22:2008, Class B; EN 55022:2010,
EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, Class A; EN 61000-3-3:2008; CISPR
24:2010; EN 55024:2010; C-tick, CCC, CE, KCC, BSMI, Ukraina, FCC og andre

Produktmal

373 x 274 x 44,5 mm; med emballasje: 434 x 86 x 335 mm

produktvekt

1,76 kg; med emballasje: 2,65 kg

Innhold i esken

L2734A: HP Scanjet 200 fotoplanskanner; Installeringsveiledning; CD-ROM;
Flygeblader; Garantiark/kort; 1 mini-USB-kabel

Garanti

Ett ars utskiftingsgaranti neste virkedag, nettbasert statte inkludert. Garantien
kan variere fra land til land i henhold til lokale lover. Ga til
http://www.hp.com/support for & lese om HPs prisbelgnte service og
kundestgtte i din region.

Papirtyper som stgttes

Papir (vanlig, blekkskriverpapir, foto, avisartikler, magasinartikler)

Twain-versjon

Versjon 1.9

Inkludert programvare

Windows: HP Skanning-programvare (inkluderer OCR); Mac: HP
Scanjet-programvare (inkluderer OCRY); ArcSoft PhotoStudio v6; Windows/Mac:
Readiris OCR

Kompatible operativsystemer

Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista; Mac 0S X v10.6.8, 0S X
Lion, OS X Mountain Lion eller nyere

Minimum systemkrav

pC: Windows 10, Windows 8, Windows 7: 1,3 GHz prosessor, 1 GB RAM (2 GB for
64-biters), 1 GB ledig harddiskplass, CD-ROM/DVD, USB; Windows Vista: 1,3
GHz prosessor, 1 GB RAM (2 GB for 64-biters), 1 GB ledig harddiskplass (2 GB
for 64-biters), CD-ROM/DVD, USB; Mac: Mac 0S X 10.6.8, 0S X Lion, 0S X
Mountain Lion

Besgk nettstedet vart pa http://www.hp.com for mer informasjon
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Service- og stottealternativer

UG184E - HP 3 ar Care Pack m/standardutskifting for enkeltfunksjonsskrivere
o0g -skannere (tilgjengelig i alle europeiske land, Midt-@sten og Afrika)

UGO59E - HP 3 ar Care Pack m/utskifting neste dag for
enkeltfunksjonsskrivere og -skannere (tilgjengelig i @sterrike, Belgia, Danmark,
Finland, Frankrike, Tyskland, Irland, Italia, Nederland, Norge, Portugal, Spania,
Sverige, Sveits, Storbritannia, Tsjekkia, Hellas, Ungarn, Polen, Slovakia)

Du kan regne med palitelig stette for a lage et best mulig bilde. Vi kan hjelpe til & forbedre utskrifts- og
bildebehandlingsmiljget, beskytte tidligere IT-investeringer og styrke virksomheten — med kunnskapsrik
kundestatte som er rimelig, personlig og tilpasset ditt behov — via HP Care Pack-tjenester.



