


HP Officejet Pro 276dw Multifunktionsdrucker

Technische Daten
Funktionen Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen und Internet

Druckgeschwindigkeit Bis zu 25 S./Min. Entwurf schwarz (A4); Bis zu 25 S./Min. Entwurf Farbe (A4)
Bis zu 20 S./Min. ISO Schwarz (A4); Bis zu 15 S./Min. ISO Farbe (A4)
Nach der ersten Seite oder nach einer Reihe von ISO-Testseiten. Details unter
hp.com/go/printerclaims

Druckauflösung Bis zu 1200 x 1200 dpi (optimiert) bei 600 x 600 dpi (eingehend) Schwarzweiß;
Bis zu 1200 x 1200 dpi (optimiert) bei 600 x 600 dpi (eingehend) Farbe

Drucktechnologie Thermischer HP Tintenstrahldruck

Druckbereich Ränder des Druckbereichs: Oben: 3,3 mm ; Unten: 3,3 mm ; Links: 3,3 mm ;
Rechts: 3,3 mm 

Druckersprachen HP PCL5c, HP PCL6, natives PDF, HP Postscript Level 3-Emulation

Druckfunktionen Randloser Druck: Ja, von Kante zu Kante für 210 x 297 mm (A4). Medientyp:
nur Broschüren.; HP ePrint-Funktionalität: Ja

Nummer der Druckpatrone 4 (je eine für Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb)

Funktion für mobiles Drucken HP ePrint, HP ePrint Mobile Apps, Google Cloud Print, Geschäftsanwendungen,
HP ePrint Wireless Direct, Apple AirPrint™, Windows 10 Mobile

Schriftarten und Schriftbilder 84 skalierbare TrueType-Schriften

Monatliche Leistungskapazität Bis zu 30.000 Seiten (DIN A4); Empfohlenes monatliches Druckvolumen: 250
bis 1500 Seiten

Automatischer Papiersensor Nein

Prozessorgeschw. 480 MHz

Anzeigegerät CGD-Touchscreen (Colour Graphic Display) mit 10,92 cm Diagonale

Multitasking wird unterstützt Ja

Wireless-Funktionalität Ja

Konnektivität Standard 1 Hi-Speed USB 2.0-Host; 1 Hi-Speed USB 2.0-Gerät; 1 Ethernet
10/100-Base-TX-Netzwerk; 1 RJ-11-Modemport; 802.11 b/g/n Station 802.11
b/g Access Point Optional Unterstützt die folgenden externen Jetdirect-Server
(nur Drucken): Externer HP Jetdirect Printserver (J7988G), externer HP Jetdirect
Fast Ethernet Printserver für netzwerkfähige Hi-Speed-USB 2.0
Peripheriegeräte (J7942G), externer HP Jetdirect 802.11b/g Wireless und Fast
Ethernet Printserver (USB 2.0, 10/100Base-TX, 802.11b/g) (J7951G), HP
Jetdirect 802.11b/g Wireless Printserver (J8021A); Weitere unterstützte
Systeme: Apple AirPort Express®, Apple AirPort Extreme®, Apple Airport®,
TimeCapsule®

Netzwerkfunktionen Standard (integriertes Ethernet, WiFi 802.11b/g/n)

Arbeitsspeicher Standard 512 MB; Maximum 512 MB

Kompatibilität der Speicherkarte Secure Digital (SD), Secure Digital High Capacity, miniSD, microSD, microSDHC
(erfordert einen Adapter, separat erhältlich)

Intelligente Druckersoftwarefunktionen HP ePrint, HP ePrint Mobile Apps, Google Cloud Print, HP EasyColor, Cover
Pages; Ausrichtung: Hochformat/Querformat/180-Grad-Drehung; Beidseitiges
Drucken: drehen/spiegeln; Seiten pro Blatt: 1, 2, 4, 6, 9, 16; Broschüre: Bindung
links/rechts; in Graustufen drucken: nur schwarze Tinte/hohe Qualität;
Optionen zum Ändern des Formats: Tatsächliche Größe, Anpassen, % der tats.
Größe (25%-400%); randloser Druck; Ausgabequalität:
Entwurf/Normal/Optimal; Gesamten Text schwarz drucken

Druckmedien Normalpapier; Dickes Normalpapier; HP Papier hochweiß; HP Premium
Präsentationspapier matt; HP Premium Plus Fotopapier; Andere Inkjetpapiere;
HP Advanced Fotopapier; HP Everyday Fotopapier matt; HP Everyday
Fotopapier glänzend; Andere Fotopapiere; Andere Grußkartenpapiere; HP
Broschürenpapier 180 g glänzend; HP Broschüren- und Flyerpapier matt; HP
Broschürenpapier matt, dreifach gefaltet; HP Broschürenpapier glänzend,
dreifach gefaltet; Andere Broschürenpapiere; Karton

Medienformate unterstützt A4; A5; A6; B5 (JIS); Briefumschläge (C5, C6, ) 10 x 15 cm; Fach 2:
A4; angepaßt: Fach 1: 76,2 x 127 bis 216 x 356 mm; opt. Papierzuführung 2:
Benutzerdefiniertes Format auswählen

Umgangmit Medien Papierzuführungskapazität: Bis zu 250 Blatt; Nein Transparentfolien; Bis zu
100 Blatt Fotopapier
Kapazität des Ausgabefachs: Bis zu 150 Blatt, Bis zu 25 Briefumschläge
Maximum: Bis zu 150 Blatt
Duplex-Druck: Automatisch (Standard)
ADF: Standard, 50 Blatt

Papiergewicht unterstützt: Fach 1: 60 bis 105 g/m² (Normalpapier); 220 bis 280 g/m²
(Fotopapier); 75 bis 90 g/m² (Briefumschläge); 163 bis 200 g/m² (Karten);
Optionales Fach 2: 60 bis 105 g/m² (Normalpapier); Empfohlen: 60 bis 105
g/m² (Normalpapier); 220 bis 280 g/m² (Fotopapier); 75 bis 90 g/m²
(Briefumschläge); 163 bis 200 g/m² (Karten)

Kopierereinstellungen HP Copy Fix; ID Kopierprogramm; Größe ändern; Qualität; Heller/Dunkler;
Beidseitiges Kopieren; Fachauswahl; Sortieren; Randverschiebung;
Zuschneiden; Vorschau kopieren; Optimierungen; Als neue Standards
festlegen; Maximale Anzahl an Kopien: Bis zu 99 Kopien; Kopierauflösung: Bis
zu 1200 x 600 dpi; Kopierauflösung, farbige Texte und Grafiken: Bis zu 1200 x
600 dpi; Kopierer - Skalierung: 25 bis 400 %

Kopiergeschwindigkeit Bis zu 13 Kop./Min. Schwarz ISO (A4), Bis zu 12 Kop./Min. Farbe ISO (A4)

Intelligente Kopierersoftwarefunktionen Copy Fix – automatische Ausrichtung und Entfernen von Rändern bei
Schwarzweißkopien auf der Glasplatte

Scannerspezifikationen Scannertyp: Vorlagenglas, ADF; Scannertechnologie: Contact Image Sensor
(CIS); Eingabemodus beim Scannen: Bedienfeldanwendungen: Kopieren,
Scannen an E-Mail mit E-Mail-Adressabfrage über LDAP, Scannen an
Netzwerkordner, Scannen an USB, Scannen an Computer mit Software;
Client-Anwendungen: EWS und HP Scananwendung; Benutzeranwendung via
TWAIN/WIA; Kompatibel mit HP Capture and Route; Twain-Version: Version 1.9;
Maximales Scanformat (Flachbett, ADF): 216 x 356 mm; Optische
Scanauflösung: Bis zu 4.800 dpi

Dateiformat beim Scannen Von der Software unterstützte Dateitypen für Scans: Bitmap (.bmp), JPEG
(.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), Rich Text (.rtf), PDF durchsuchbar (.pdf), Text
(.txt), TIFF (.tif)

Scangeschwindigkeit Bis zu 11 Bilder/Min. (200 ppi, Schwarzweiß), bis zu 7 Bilder/Min. (200 ppi,
Farbe) (A4); Duplex: Bis zu 4,5 Bilder/Min. (200 ppi, Schwarzweiß), bis zu 3,7
Bilder/Min. (200 ppi, Farbe)

Scanbereich Max. Medienformat: 216 x 356 mm; Max. Medienformat: 215 x 355 mm ADF

Bittiefe / Graustufen 24 Bit/ 256

Lieferumfang CR770A HP Officejet Pro 276dw MFP; HP Duplex-Einheit für automatischen
beidseitigen Druck; HP 950 Setup Officejet Tintenpatrone schwarz; HP 951
Setup Officejet Farbtintenpatronen (cyan, magenta, gelb); Druckersoftware und
Benutzerhandbuch auf CD-ROM; Kurzanleitung; Installationsposter; Netzkabel

Zubehör CN045AE HP 950XL Schwarz Original Tintenpatrone mit hoher Reichweite ca.
2300 Seiten
CN046AE HP 951XL Cyan Original Tintenpatrone mit hoher Reichweite ca. 1.500
Seiten
CN047AE HP 951XL Magenta Original Tintenpatrone mit hoher Reichweite ca.
1.500 Seiten
CN048AE HP 951XL Gelb Original Tintenpatrone mit hoher Reichweite ca. 1.500
Seiten
CN049AE HP 950 Schwarz Original Tintenpatrone ca. 1.000 Seiten
C6818A HP Professional Inkjet-Papier glänzend - 50 Blatt/A4/210 x 297 mm
Q6593A HP Professional Inkjet-Papier, matt - 200 Blatt/A4/210 x 297 mm
CHP210 HP Druckerpapier - 500 Blatt/A4/210 x 297 mm
Informationen zur Reichweite unter www.hp.com/go/learnaboutsupplies oder
auf der Verpackung

Digitaler Sendevorgang Standard: Scannen an E-Mail; Scannen an Netzwerkordner; Scannen an USB;
Fax-Archiv in Netzwerkordner; Fax-Archiv an E-Mail; Fax an Computer

Faxen Ja, Farbe, 33,6 Kbps

Technische Daten zur Faxfunktion Faxspeicher: Bis zu 100 Seiten; Faxauflösung: Standard: 203 x 98 dpi; Fein: 203
x 196 dpi, 256 Graustufen; Kurzwahl: Bis zu 99 Nummern; Broadcasting,
maximale Standortanzahl: 48; Faxgeschwindigkeit: Bis zu 33,6 Kbit/s 4 Sek.
pro Seite

Intelligente Faxsoftwarefunktionen Digitale Faxfunktion – Fax-an-Computer-Funktion ist erhältlich für Windows
und Macintosh® (verwenden Sie: Die neueste Software können Sie unter
hp.com/support herunterladen.)

Garantie Standard: 1 Jahr HP Herstellergarantie auf die Hardware. 3 Jahre HP
Herstellergarantie auf die Hardware nach der Registrierung innerhalb von 60
Tagen ab dem Kaufdatum (siehe www.hp.com/eu/3yearwarranty). Die
genauen Garantie-/Supportoptionen können je nach Produkt, Land und
landesspezifischer Gesetzgebung variieren.

Service und Support U6Z89E - HP 3 Jahre Vor-Ort -Service am nächsten Arbeitstag Exchange
Officejet Pro 276dw MFP-Dienst (Verfügbar in ganz Europa, Naher Osten, Afrika
Ländern)
U6Z90E - HP 3 Jahre Rückgabeservice Officejet Pro 276dw MFP-Dienst
(Verfügbar in mittel- und Osteuropa, Naher Osten, im Mittelmeerraum und
Afrika). Bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit in Ihrem Land)

Ersatzkassetten HP 950 Officejet Tintenpatrone schwarz (ca. 1.000 Seiten); HP 951 Officejet
Tintenpatrone cyan (ca. 700 Seiten); HP 951 Officejet Tintenpatrone magenta
(ca. 700 Seiten); HP 951 Officejet Tintenpatrone gelb (ca. 700 Seiten); HP
950XL Officejet Tintenpatrone schwarz (ca. 2.300 Seiten); HP 951XL Officejet
Tintenpatrone cyan (ca. 1.500 Seiten); HP 951XL Officejet Tintenpatrone
magenta (ca. 1.500 Seiten); HP 951 Officejet Tintenpatrone gelb (ca. 1.500
Seiten);

Kompatible Betriebssysteme Windows 10 (32 Bit/64 Bit), Windows 8.1 (32 Bit/64 Bit), Windows 8 (32 Bit/64
Bit), Windows 7 (32 Bit/64 Bit), Windows Vista (32 Bit/64 Bit) (einschließlich
Starter Edition); Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion; Linux (weitere
Informationen finden Sie unter hplipopensource.com/hplip-web/index.html)

Mindestsystemanforderungen Windows: Windows 10, 8.1, 8, 7: 1-GHz-Prozessor mit 32 Bit (x86) oder 64 Bit
(x64), 2 GB freier Festplattenspeicher, Internet Explorer,
CD-ROM-/DVD-Laufwerk oder Internet, USB; Windows Vista:
800-MHz-Prozessor mit 32 Bit (x86) oder 64 Bit (x64), 2 GB freier
Festplattenspeicher, Internet Explorer, CD-ROM/DVD-Laufwerk oder Internet,
USB; Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion: Intel® Core-Prozessor, 1
GB freier Festplattenspeicher, CD-ROM-/DVD-Laufwerk oder Internet, USB;
Linux (weitere Informationen finden Sie unter
hplipopensource.com/hplip-web/index.html)
Mac: Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion: Intel® Core™ Prozessor, 1
GB freier Festplattenspeicher, CD-ROM-/DVD-Laufwerk oder Internet, USB.

Software im Lieferumfang enthalten Software für den HP Drucker, HP Update HP Officejet Pro 276dw MFP,
beinhaltet im Computer Balken für HP (HP Smart Print), I.R.I.S. OCR,
Produktverbesserung Studie für HP Officejet Pro 276dw MFP

Sicherheitsmanagement SSL/TLS (HTTPS), IPP über TLS; WPA2-Enterprise; 802.1x
Wireless-Authentifizierung (EAP-TLS, LEAP und PEAP);
Pre-Shared-Key-Authentifizierung für Wireless (PSK); Konfiguration mit
Gerätefirewall; Bedienfeldsperre; Kennwortgeschützter Embedded Web Server;
Deaktivierung nicht verwendeter Protokolle und Dienste; Syslog;
Zertifikatsunterstützung; Signierte Firmware; Administratoreinstellungen;
Scannen-in- und Fax-in-Ordner-Authentifizierung; Kompatibel mit HP Access
Control Express

Druckerverwaltung HP Web Jetadmin; Integrierter Webserver HP Imaging and Printing Security
Center HP Dienstprogramm für Treiberkonfiguration; HP Dienstprogramm für
Treiberbereitstellung; HP Utility (Mac)

Druckerabmessungen (B x T x H) Minimal: 494 x 460 x 315 mm; Maximum: 494 x 646 x 315 mm (mit
Duplex-Einheit, Ausgabefach erweitert auf Format US-Legal)

Paketabmessungen (B x T x H) 567 x 380 x 520 mm

Druckergewicht 12,7 kg

Verpackungsgewicht 18,2 kg

Betriebsumgebung Temperatur: 5 bis 40 °C, Luftfeuchtigkeit: 20 bis 80 % rF

Datenspeicher Temperatur: -40 °C bis 60 °C, Luftfeuchtigkeit: 0 bis 90 % relative
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) bei einer Temperatur von 60 °C

Geräuschpegel Schallleistungspegel: 6,4 B(A); Schalldruckpegel: 62 dB(A)

Stromversorgung Anforderungen: Eingangsspannung: 100 bis 240 V Wechselstrom (+/- 10 %),
50/60 Hz (+/- 3 Hz)
Verbrauch: 35,09 Watt maximal, 7,11 Watt (im Bereitschaftsmodus), 3 Watt
(im Energiesparmodus), 0,11 Watt (manuell ausgeschaltet) Typischer
Stromverbrauch (TEC): 0,37 kWh/Woche
Eingebautes Universalnetzteil

Zertifizierungen Europäische Union (CE)
ENERGY STAR-zertifiziert: Ja

Ursprungsland Hergestellt in China

http://hp.com/go/printerclaims


Fußnoten
1 Kosten pro Seite ermittelt durch Vergleich der meisten Farblaser-MFPs mit einem Nettokaufpreis unter 500 € (Stand: Juni 2013). Weitere Informationen finden Sie unter http://www.hp.com/eu/officejet.; 2 Erfordert eine Internetverbindung
zu einem HP ePrint-fähigen Drucker. Für den Drucker ist eine ePrint-Kontoregistrierung erforderlich. App oder Software möglicherweise erforderlich. Wireless-Betrieb ist nur bei 2,4 GHz möglich. Druck- und Verbindungsgeschwindigkeiten
können variieren. Die Wireless-Breitbandnutzung erfordert einen separaten Servicevertrag für mobile Geräte. Informationen zu Abdeckung und Verfügbarkeit in Ihrer Region erhalten Sie von Ihrem Serviceanbieter. Weitere Informationen
finden Sie unter http://www.hp.com/go/mobileprinting.; 3 Erfordert einen WLAN-Access Point und eine Internetverbindung zum Drucker. Für die Services ist eine Registrierung erforderlich. Verfügbarkeit variiert je nach Land, Sprache und
Vereinbarungen und erfordert möglicherweise ein Firmware-Upgrade. Weitere Informationen finden Sie unter www.hpconnected.com; 4 Kapazität von bis zu 500 Blatt; optionales Blatt-Zubehörpapierfach nicht inbegriffen; nicht im
Lieferumfang enthalten, separat erhältlich.; 5 Seitenvolumen basierend auf HP 950XL Officejet Tintenpatrone Schwarz und HP 951XL Officejet Tintenpatronen Cyan, Magenta und Gelb. Patronen mit hoher Kapazität sind nicht im
Lieferumfang enthalten; diese müssen separat erworben werden.; 6Die Leistung beim kabellosen Einsatz ist abhängig von den Umgebungsbedingungen und der Entfernung vom Access Point. Drahtloser Betrieb nur mit 2,4-GHz-Routern
möglich.; 7 Mobile Geräte müssen vor dem Drucken direkt mit demWireless-Netzwerk des Druckers verbunden sein. Je nach mobilem Gerät kann auch eine App oder ein Treiber erforderlich sein. Die Wireless-Leistung richtet sich nach der
physischen Umgebung und der Entfernung zum Access Point im Drucker.; 8 Energieverbrauch basierend auf der Mehrheit der Farblaserdrucker mit einem Kaufpreis unter 500 Euro exklusive MwSt. (September 2012). Energieverbrauch
basierend auf HP Tests und von HP beauftragten Drittanbietertests unter Verwendung der TEC-Testmethodenkriterien des ENERGY STAR®-Programms. Die tatsächlichen Kosten und der tatsächliche Energieverbrauch können variieren.
Weitere Informationen finden Sie unter www.hp.com/go/officejet.; 9Bei der Berechnung der Energieeinsparungen wird davon ausgegangen, dass das Gerät pro Wochentag 12 Stunden und amWochenende 48 Stunden ausgeschaltet ist. Der
geringere Energieverbrauch wurde mit dem typischen Tagesverbrauch verglichen. Dabei wird davon ausgegangen, dass die Geräte über Nacht und an den Wochenenden ausgeschaltet werden.; 10 Im Vergleich zu den meisten
Farblaserdruckern unter 300 Euro exklusive MwSt., Farblaser-MFPs unter 500 Euro ohne MwSt. (September 2012). Verglichen wurde das Verpackungsgewicht für Verbrauchsmaterialien und Patronen bei gleicher Seitenreichweite nach
ISO-Messwerten und kontinuierlichem Drucken. Die Tests wurden 2013 von Buyers Laboratory Inc. im Auftrag von HP durchgeführt.; 11Das Programm ist nicht überall verfügbar. Über das HP Planet Partners-Programm können Original HP
Tonerkartuschen und Tintenpatronen derzeit in 47 Ländern und Regionen Europas, Asiens sowie Nord- und Südamerikas zurückgegeben und recycelt werden. Weitere Informationen finden Sie unter www.hp.com/de/recycle.

http://www.hp.com/de

Das Produkt kann sich von den gezeigten Abbildungen unterscheiden. © Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Änderungen vorbehalten. Die Garantien für HP Produkte und Services werden ausschließlich in der
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