Taulukot

Pienikokoinen HP ProDesk 600 G1 -tietokone

Tuottavuus ja hallittavuus samassa paketissa

Tuottavuus ja hallittavuus samassa
paketissa. Sailyta etuasema antamalla
kiireisille tyontekijdille heidan
tarvitsemansa nopeus. Tietokoneen
SSD-hybridiasemar psyy tyonteon
vauhdissa ja avaa sovellukset saman
tien. Tehokkaat
tietoturvaominaisuudet ja yritysluokan
hallintaohjelmisto vapauttavat
[T-henkiloston aikaa.

Vdahemman odottelua

Nopea ja herkasti reagoiva jarjestelma pysyy tyotahdissasi. Valinnaisen SSD-hybridiaseman ansiosta tiedostojen avaaminen ja
sovellusten valilld vaihtaminen kdy nopeasti.’

Tehosta tydpadivaasi entista suuremmalla nopeudella ja suorituskyvylld. Saat kayttéosi uusimman suoritintekniikan valitsemalla
neljannen sukupolven Intel® Core™ -suorittimista haluamasi.?

Voit helposti jakaa internet-yhteyden laitteidesi valilld ja yhdistaa myos tyotovereiden laitteet nopeasti verkkoon HP:n
langattoman yhteyspisteen avulla.?

Pida kaikki ndkyvilla

Seuraa saapuneita sahkoposteja samalla kun hoidat muita tehtavia. Useiden nayttéjen tuen ansiosta tydskentelyyn on runsaasti
nayttotilaa.*

Ota kaikki irti verkkoneuvotteluista. Herata tyot eloon laadukkaalla DTS Sound+ -adnentoistolla ja terdvapiirtoverkkokameralla.>®
Pid& helposti tarkeimmat laitteesi liitettyina. Kaytd ja siirra tietoja nopeasti kahden edessa olevan USB 3.0 -portin valityksella.
Jaa langattomasti esityksia, videoita ja muuta sisaltéa. Intel® WiDi -nayttotekniikan avulla voit yhdistaa ProDesk-tietokoneen
langattomasti projektoreihin tai muihin WiDi-tekniikkaa tukeviin laitteisiin.”

Keskustele kasvotusten. HP ProDesk 600 G1 -tietokoneeseen on esimaaritetty Skype™, minka ansiosta voit aloittaa
verkkojuttelut ja videoneuvottelut valittémasti. On kuin olisit paikan paalla.>®

Vaivatonta suojausta ja hallintaa

Nopean ja helppokayttdisen HP Client Security -ohjelmistopaketin avulla voit muun muassa salata kiintolevyn, poistaa
tarpeettomat tiedot® ja estaa luvattoman kayton.®

Vakaa ja luotettava. HP BIOS -suojaus'® tarjoaa parannetun suojan virushyokkayksia ja muita tietoturvauhkia vastaan, auttaa
ehkdisemadn tietojen hdviamista ja vahentaa kayttokatkoja.

HP Palautuksenhallinnan helpot varmuuskopiointi- ja palautustoiminnot auttavat turvaamaan tietosi.”

HP Password Manager tallentaa salasanasi turvallisesti, joten voit siirtyd nopeammin salasanasuojattuihin suosikkisovelluksiisi.’
HP Support Assistant -sovelluksen avulla voit saastaa paivitysten hallinnointiin kuluvaa aikaa siirtymall& suoraan tarvitsemiisi
paivityksiin.

Suunnittele huoletta

Hyddynna sijoitustasi tehokkaammin. Heti kayttévalmis HP ProDesk 600 G1 on suunniteltu kestamaan pitkaan: alusta on vakaa
jopa 30 kuukautta.

HP ProDesk -tietokoneita testataan ankarasti, jotta niiden luotettavuus olisi taattu. HP-kokonaistestausprosessin aikana
tietokoneille tehdaan jopa 115 000 tuntia suorituskykykokeita, jotta sind selviytyisit tyopaivastasi.

Lisaa tyopaikan tyylikkyytta. HP:n yritystietokoneiden uuden teollisen muotoilun ansiosta jarjestelma sdilyy pitkaan
uudenaikaisen nakdisena.



Pienikokoinen HP ProDesk 600 G1 -tietokone
Taulukko teknisista tiedoista

Koko Pienikokoinen
Saatavilla oleva Windows 10 Pro 64
kayttojarjestelma Windows 10 Home 64

Windows 8.1 Pro 64

Windows 8.1 64

Windows 7 Professional, 64-bittinen (saatavilla Windows 10 Pro -version muunto-oikeuksien kautta)
Windows 7 Professional, 32-bittinen (saatavilla Windows 10 Pro -version muunto-oikeuksien kautta)
Windows 7 Professional 64 (saatavilla Windows 8.1 Pro-version muunto-oikeuksien kautta)
Windows 7 Professional 32 (saatavilla Windows 8.1 Pro - version muunto-oikeuksien kautta)
Windows 7 Professional 64

Windows 7 Professional 32

SUSE Linux Enterprise Desktop 11

FreeD0S 2.0

Saatavilla olevat suorittimet

Intel® Core™ i7-4790S -suoritin (3,2 GHz, 8 Mt:n valimuisti, nelja ydinta) ja Intel HD 4600 -nayténohjain; Intel® Core™ i7-4790 -suoritin (3,6 GHz, 8 Mt:n valimuisti, nelja ydinté) ja Intel HD 4600
-naytonohjain; Intel® Core™ i7-4771 -suoritin (3,5 GHz, 8 Mt:n vélimuisti, nelja ydinta) ja Intel HD 4600 -nayténohjain; Intel® Core™ i7-4770 -suoritin (3,4 GHz, 8 Mt:n valimuisti, nelja ydintd) ja Intel
HD 4600 -naytdnohjain; Intel® Core™ i5-4690 -suoritin (3,5 GHz, 6 Mt:n valimuisti, nelja ydinta) ja Intel HD 4600 -naytonohjain; Intel® Core™ i5-4670 -suoritin (3,4 GHz, 6 Mt:n vélimuisti, neljd ydinté)
ja Intel HD 4600 -nayténohjain; Intel® Core™ i5-4590 -suoritin (3,3 GHz, 6 Mt:n valimuisti, neljd ydinta) ja Intel HD 4600 -ndytonohjain; Intel® Core™ i5-4570S -suoritin (2,9 GHz, 6 Mt:n valimuisti,
nelja ydinta) ja Intel HD 4600 -nayténohjain; Intel® Core™ i5-4570 -suoritin (3,2 GHz, 6 Mt:n valimuisti, nelja ydinta) ja Intel HD 4600 -nayténohjain; Intel® Core™ i3-4360 -suoritin (3,7 GHz, 4 Mt:n
valimuisti, kaksi ydintd) ja Intel HD 4600 -nayténohjain; Intel® Core™ i3-4350 -suoritin (3,6 GHz, 4 Mt:n vélimuisti, kaksi ydint&) ja Intel HD 4600 -naytonohjain; Intel® Core™ i3-4340 -suoritin (3,6
GHz, 4 Mt:n valimuisti, kaksi ydinta) ja Intel HD 4600 -nayténohjain; Intel® Core™ i3-4330 -suoritin (3,5 GHz, 4 Mt:n vélimuisti, kaksi ydinta) ja Intel HD 4600 -ndyténohjain; Intel® Core™ i3-4160
-suoritin (3,6 GHz, 3 Mt:n valimuisti, kaksi ydintd) ja Intel HD 4400 -nayténohjain; Intel® Core™ i3-4150 -suoritin (3,5 GHz, 3 Mt:n vélimuisti, kaksi ydinta) ja Intel HD 4400 -nayténohjain; Intel® Core™
i3-4130 -suoritin (3,4 GHz, 3 Mt:n vélimuisti, kaksi ydinta) ja Intel HD 4400 -ndyténohjain; Intel® Pentium® G3450 -suoritin (3,4 GHz, 3 Mt:n valimuisti, kaksi ydinta) ja Intel HD -nayténohjain; Intel®
Pentium® G3440 -suoritin (3,3 GHz, 3 Mt:n vélimuisti, kaksi ydinta) ja Intel HD -ndyténohjain; Intel® Pentium® G3430 -suoritin (3,3 GHz, 3 Mt:n vélimuisti, kaksi ydinta) ja Intel HD -nayténohjain; Intel®
Pentium® G3420 -suoritin (3,2 GHz, 3 Mt:n valimuisti, kaksi ydint&) ja Intel HD -nayténohjain; Intel® Pentium® G3250 -suoritin (3,2 GHz, 3 Mt:n valimuisti, kaksi ydint&) ja Intel HD -n&yténohjain; Intel®
Pentium® G3240 -suoritin (3,1 GHz, 3 Mt:n vélimuisti, kaksi ydinta) ja Intel HD -ndytonohjain; Intel® Pentium® G3220 -suoritin (3 GHz, 3 Mt:n vélimuisti, kaksi ydintd) ja Intel HD -nayténohjain; Intel®
Celeron® G1840 -suoritin (2,8 GHz, 2 Mt:n vélimuisti, kaksi ydinta) ja Intel HD -n&yténohjain; Intel® Celeron® G1830 -suoritin (2,8 GHz, 2 Mt:n vélimuisti, kaksi ydinta) ja Intel HD -nayténohjain; Intel®
Celeron® G1820 -suoritin (2,7 GHz, 2 Mt:n véalimuisti, kaksi ydinta) ja Intel HD -nayténohjain

Intel® Q85 Express

Muistin enimmdismaara

Enintaan 32 Gt:n DDR3-1600 SDRAM -muisti
Vakiomuisti - huomautus: Siirtonopeus enintaan 1 600 Mt/s. Jarjestelman resurssivaatimusten vuoksi 32-bittisiss& jarjestelmissa, joiden kokoonpanoon kuuluu enemman kuin 3 Gt muistia, muisti ei
valttamatta ole kokonaismadaraisesti kaytettavissa. Yli 4 Gt:n muistin osoitus edellyttaa 64-bittista kayttojarjestelmaa.

Muistipaikat

4 DIMM

Sisdinen tallennustila

320 Gt Enintaan 2 Tt SATA (7 200 k/min)

500 Gt Enintaan 1 Tt SATA (10 000 kierr./min)
500 Gt Enintaan 1 Tt SATA SSHD

120 Gt Enintadn 512 Gt SATA SSD

Enintaan 256 Gt SATA SED

120 Gt Enintadn 256 Gt SATA SE SSD

optinen tallennus Ohut kirjoittava SATA Blu-ray -asema; Ohut kirjoittava SATA SuperMulti DVD -asema; Ohut SATA DVD-ROM -asema

Saatavilla olevat Intel HD 4000 -grafiikkasuoritin; Intel HD 4600 -grafiikkasuoritin; AMD Radeon HD 8350 -grafiikkasuoritin (1 Gt); AMD Radeon HD 8490 (1 Gt); AMD Radeon R9 255 (2 Gt); NVIDIA NVS 310 (512 Mt);

nﬁytiinohjaimet NVIDIANVS 315 (1 Gt); NVIDIA GeForce GT 630 (2 Gt)

Rani DTS Sound+™ -aanenhallintatekniikka, HD-aani Realtek ALC221 -koodekilla (kaikki portit ovat stereoportteja), mikrofonin ja kuulokkeiden portit (3,5 mm) edessé, linjaldht6- ja linjatuloportti (3,5 mm)
takana, monisuoratoiston mahdollisuus, siséinen kaiutin

Tietoliikenne Sisdinen Intel 1217LM GbE; Intel Ethernet 1210-T1 PCle GbE (valinnainen); HP WLAN 802.11 a/g/n (2x2) DualBand PCle x1 -kortti (valinnainen); Langaton Intel Centrino Advanced-N 6205 802.11
a/b/g/n PCle -verkkoyhteys (valinnainen); Intel Wireless-N 7260 802.11a/b/g/n PCle (valinnainen); Langaton Intel 802.11a/b/g/n 7260 -minikortti ja Bluetooth® -yhdistelma (valinnainen)

Laajennuspaikat 3 PCle x1 -paikkaa; 1 PCle x16 -paikka

Portit ja liittimet

4 USB 3.0 -porttia; 6 USB 2.0 -porttia; 1 sarjaportti;2 PS/2-porttia; 1 VGA-portti; 2 DisplayPort-liitantas; 1 danitulo; 1 &anildhto; 1 RJ-45; 1 kuulokeliiténts; 1 mikrofoniliitanta
(Lisatuotteet: 1 sarjaportti; 1 rinnakkaisportti)

Sisdiset asemapaikat

Yksi 6,35 cm (2,5”) Yksi 8,9 cm (3,5")

Ulkoiset massamuistipaikat

Yksi 8,9 cm (3,5"); Yksi Slimline-paikka

Saatavilla olevat ohjelmistot

Absolute Persistence (tilan seuranta); Device Access Manager; Drive encryption; File Sanitizer (aktivointi ohjatun toiminnon avulla); Disk Sanitizer (ulkoinen versio); Microsoft Security Essentials
(Windows 7); Windows Defender (Wmdows 8); HP Client Security; Secure Erase (Windows 8); CyberLink Power DVD, Blu-Ray; CyberLink Power2Go (suojattu tallennus); HP ePrint -ohjain; HP PageLift;
HP Support Assistant (Windows 7 -kayttojarjestelmissa); HP:n palautuslevyjen luonti (Windows 7 -kdyttojarjestelmissd); HP Recovery Manager (Windows 8 -kéyttjarjestelmissa); HP QuickStart;
Adobe® Flash® Player (Windows 7 -kayttdjarjestelmissa); Bing-haku; Foxit PhantomPDF Express HP-laitteisiin; Skype; Osta Office

Suojauksen hallinta Trusted Platform Module (TPM) 1.2; SATA-portin poistaminen kaytdsta (BIOS); Drive Lock -asemalukko; Intel Identify Protection -tekniikka (IPT); sarja-, rinnakkais- ja USB-portin kayttdénotto ja
kaytésta poisto (BIOS); siirrettévan tallennusvalineen kirjoituksen/kdynnistyksen hallinta; kdynnistyssalasana (BIOS); asetussalasana (BIOS); solenoidikansilukko/-tunnistin; tuki kotelolukoille ja
vaijerilukkolaitteille

Hallintatoiminnot Intel Standard Manageability (tietyt mallit)

Virtalaitteet 240 W:n vakiohydtysuhde, aktiivinen tehokertoimen korjaus; 240 W, jopa 93 prosentin hydtysuhde, aktiivinen tehokertoimen korjaus

Mitat 33,8x37,9x10cm

Paino Peruspaino 7,6 kg
(Tarkka paino riippuu kokoonpanosta)

Ympaéristo Véhéhalogeeninen

Energiansddstovaatimusten

mukaisuus

ENERGY STAR® -hyvaksyttyja kokoonpanoja saatavilla

Takuu

Kolmen vuoden rajoitettu takuu, sisaltden 3 vuoden takuun osille ja tydlle sekd seuraavana paivana asiakkaan luona tapahtuvan huollon Ehdot vaihtelevat maittain. Tietyt rajoitukset ovat voimassa.




Pienikokoinen HP ProDesk 600 G1 -tietokone

Lisdvarusteet ja palvelut (eivat sisally pakkaukseen)

HP:n 8 Gt:n PC3-12800
(DDR3-1600 MHz)
DIMM-muisti

Maksimoi yritystietokoneesi suorituskyky HP-muistilla. Muistin paivittdminen on kustannustehokas tapa parantaa
jarjestelman suorituskykya ilman prosessoripaivitysta.
Tuotenumero: B4U37AA

NVIDIA NVS 315
-ndytonohjain, 1 Gt

Matalaprofiilinen PCl Express -naytdinohjainkorttija 1 Gt:n NVIDIA NVS 315 PCle x16 -ndyténohjainkortti tuottavat
liiketoimintaan ja kaupallisiin sovelluksiin ihanteellista kahden naytén grafiikkaa.
Tuotenumero: E1C65AA

HP:n johdoton nappaimistd
ja hiiri

*

HP:n langaton nappaimistd ja hiiri tuo edistyneet toiminnot seka kayton helppouden kdsiesi ulottuville. Pysayta
piilottaminen johtojen ja muodostaa yhteyden on siisti toimi tilaa langattoman nappaimistén, langattoman laserhiiren ja
langaton USB- vastaanotin paketti - luotu ymparistda ajatellen.

Tuotenumero: QY449AA

HP 2009, minitornijalusta
(musta)

Vapauttaa arvokasta poytatilaa HP:n tornitelineilla.
Tuotenumero: VN569AA

3 vuotta, seur. arkipdivana
asennuspaikalla

@ Care Pack

Kolmen vuoden takuu: jos ongelmaa ei voida ratkaista etana, HP:n valtuutettu teknikko korjaa tietokoneesi paikan paalla
seuraavana arkipaivana.
Tuotenumero: U6578E

Lue lisdd osoitteessa

www.hp.eu/hpoptions



Pienikokoinen HP ProDesk 600 G1 -tietokone

Viestin alaviitteet

1 SSD-hybridiasemat ovat valinnaisia tai lisdominaisuuksia

2 Monen ytimen tekniikka parantaa tiettyjen ohjelmistotuotteiden suorituskykya. Kaikki asiakkaat tai ohjelmistot eivat valttamatta hyddy taman tekniikan kaytosta. 64-bittinen tietojenkasittely Intel®-ymparistossa edellyttaa tietokonejarjestelmaa, jonka suoritin,
piirilevysarja, BIOS, kayttojarjestelma, laiteohjaimet ja sovellukset tukevat Intel® 64 -tekniikkaa. Suorittimet eivat toimi (mukaan lukien 32-bittinen toiminta) ilman Intel® 64 -yhteensopivaa BIOS-ohjelmistoa. Suorituskyky vaihtelee laitekokoonpanon ja
ohjelmistomaaritysten mukaan. Intelin numerointi ei ilmaise suorituskykya.

1 Langattomien yhteyspisteiden kaytto edellyttaa toimivaa internet-yhteytta, erikseen hankittavaa tiedonsiirtosopimusta ja erikseen hankittavaa langatonta verkkokorttia. Kun HP:n langaton yhteyspiste on kaytdssa, laitesovellukset kayttavat yhteyspisteen
tiedonsiirtosopimusta. Langattoman yhteyspisteen tiedonsiirrosta saatetaan peria lisamaksuja. Tarkista tiedonsiirtosopimuksesi tiedot internet-palveluntarjoajalta. Edellyttaa Windows-kayttojarjestelmaa.

4 Tuki enintaan kolmelle ulkoiselle naytolle toimitetaan vakio-ominaisuutena. Tuki enintaan viidelle naytolle edellyttaa erillistd nayténohjainkokoonpanoa ja lisdjohtoja. Yhdysrakenteisen naytonohjaimen monivirtaustoistoa tukeva DisplayPort-liitantd on tulossa
sisdisend ominaisuutena elokuussa 2013.

5 Internet-yhteys vaaditaan.

11 Videoneuvottelut edellyttavat verkkokameraa.

7 Sisinen Intel WiDi ~toiminto on kaytettavissa vain tietyissa kokoonpanoissa ja edellyttaa erikseen hankittavaa langatonta verkkokorttia seké erikseen hankittavaa projektoria, televisiota tai tietokonenayttod, jossa on siséinen tai ulkoinen WiDi-vastaanotin.
Ulkoiset WiDi-vastaanottimet kytketaan projektoriin, televisioon tai tietokonendytt6on erikseen hankittavalla HDMI-vakiokaapelilla.

8 Liitteessa DOD 5220.22-M kuvattuja kayttotapauksia varten. Ei tue SSD-asemia. Vaatii yrityspoytakoneille tarkoitetun Disk Sanitizer -ohjelman External Edition -version, joka on ladattavissa osoitteesta hp.com. Alkumaaritys tehtava. Selaushistoria poistetaan
vain Firefox- ja Internet Explorer -selaimissa, ja kdyttajan on otettava toiminto kaytton.

9 Edellyttaa Windows-kayttojarjestelmaa.

10 Automaattinen palautus edellyttaa HP BIOS:ia ja HP Tools -osiointia. Yrityspoytatietokoneet eivat tue HP BIOS -suojauksen automaattista palautusominaisuutta.

Lue lisdd osoitteessa
www.hp.eu/desktops

Ota kayttoon HP Financial Services
Tutustu kuukausimaksuvaihtoehtoihin ja tekniikkapaivityssuunnitelmiin, jotka tarjoavat enemman joustavuutta ja auttavat IT-tavoitteidesi saavuttamisessa. Lisatietoja on osoitteessa

www.hp.com/go/hpfs.

Rekisterdidy pdivitykset
www.hp.com/go/getupdated

© 2013, 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tassa olevia tietoja voidaan muuttaa ilman erillista ilmoitusta. HP-tuotteiden ja -palveluiden
takuut maaritetaan yksinomaan tuotteiden ja palveluiden mukana toimitettavissa takuulausekkeissa. Mikaan tassa mainittu ei merkitse lisatakuuta. HP ei
vastaa tdman julkaisun sisaltamista teknisista tai toimituksellisista virheista tai puutteista. Kaikki toiminnot eivat ole saatavilla kaikissa Windows 8 -versioissa.
Jarjestelma saattaa edellyttaa uusien tai entista tehokkaampien laitteiden hankkimista, jotta kaikkia Windows 8 -kayttéjdrjestelman toimintoja voitaisiin
hyodyntaa. Lisatietoja on osoitteessa http://windows.microsoft.com/fi-FI/

Bluetooth on omistajansa tavaramerkki, jota Hewlett-Packard Company kayttaa lisenssilla. Intel ja Core ovat Intel Corporationin tai sen tytaryhtididen
tavaramerkkeja tai rekisterdityja tavaramerkkeja Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. I
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