Zaznamovy list

Vezova pracovna stanica HP 2230

Dostupny vykon a pruznost sti znova definované

Dostupny vykon a pruznost su znova
definované. Vytvorte pracovné
prostredie dokonalého pohruzenia pre
tych, ktori pozaduju spolahlivost a
vykon pri rozumnej cene. Navrhnuté
pre dlhotrvajlicu vysoku zataz
nonstop, spolo¢nost HP 7230 prinasa
procesor dalSej generacie a grafické
technoldgie v opatovne navrhnutom,
kompaktnom a posobivom,
rozsiritelnom vezovom formate.

Spolocnost HP odporuca systém Windows.

Vysoka spolahlivost, dostupna cena

Navrhnuté na dlhotrvajicu zataz nonstop. Dostupna pracovna stanica HP Z230 Tower si poradi s naro¢nymi poziadavkami
podnikovych aplikacii.

Spolahnite sa na nas vdaka extrémnemu testovaniu a procesu hodnotenia s pracovnymi stanicami pre prostredia, kde su stale
zapnuté.

Majte pod kontrolou svoj dopad na Zivotné prostredie lepsie nez kedykolvek predtym’ a sticasne znizte svoje celkové naklady na
vlastnictvo s napajacim zdrojom s Gcinnostou az 92 % a zvysenou spolahlivostou systému.

Pracujte umnejsie so svojimi softvérovymi nastrojmi. Tato pracovna stanica HP ziskala Siroku skalu certifikatov ISV a dosahuje
lepsi a vyvazenejsi vykon.

Vykon pre dneSok, priestor pre rast

Rast popri vasom podnikani. Pracovna stanica HP Z230 Tower je navrhnuta na skalovanie a zvacsovanie, takze v pripade potreby
mozete pridat viac Ulozného priestoru a pripojitelnosti.

Uplnd vypoctova sila v novom kompaktnom dizajne. Opatovne navrhnuté a kompaktnejsia pracovna stanica od HP je robustna a
pruzna a stcasne uvolni viac miesta na pracu.

Menej ¢asu straveného ¢akanim. Zrychlite datové prenosy so siestimi dostupnymi diskovymi poziciami, vratane pozicie 6,3 cm
(2,5") HD pre velmi rychle disky SSD.

Zvyste vykon vasho UloZiska s diskami SSD RAID, alebo ziskajte to najlepsie z oboch svetov kombinaciou velkého pevného disku s
doplnkovym diskom SSD ako vyrovnavacou pamatou.?

Optimalizujte tuto pracovnu stanicu na ten najvyssi vykon. HP Performance Advisor véam pomoze [ahko nakonfigurovat vas
systém s najlepsimi nastaveniami pre urcité aplikacie.?

Pre tiplné pohriiZzenie. Dokonale produktivna.

Dostato¢ny vykon na Setrenie a zdielanie. Najnovsie procesory Intel® Xeon®* a bohata grafika, ktoré budu stacit vasej praci.
Pripojte a pracujte az na Siestich displejoch.>¢

e UZite si najnovsi vykon a energeticku G¢innost s architekturou procesora Intel dalSej generacie.

e Spodporou az pre Sest monitorov mate vasu pracu vzdy v strede pred sebou. Vyberte si medzi ekonomickejsou integrovanou

grafickou kartou a silnou 2D alebo 3D diskrétnou grafikou.>¢

Prepojte svoje periférie a zariadenia jednoducho pomocou styroch slotov PCle?, jedného vstupno-vystupného slotu PCl, desiatich
externych portov USB a port USB s rychlym nabijanim.

So vzdialenym zdielanim grafického softvéru (RGS) od HP si m6zete vziat svoju silnt grafickd pracovnu stanicu vsade so sebou.
Spolupracuijte s kolegami v kanceldrii alebo vo svete v redlnom case.



Vezova pracovna stanica HP 2230 Spolocnost HP odporuca systém Windows.
Tabulka s technickymi udajmi

Vyhotovenie Miniveza

operafny systém Windows 8.1 Pro 64
Windows 8.1 64
Windows 8.1 Single Language 64
Windows 7 Professional 64 (dostupné prostrednictvom prav na prechod na starsiu verziu z Windows 8.1 Pro 64 (len National Academic))
Windows 7 Professional 32 (dostupné prostrednictvom prav na prechod na starsiu verziu z Windows 8.1 Pro 64 (len National Academic))
Windows 7 Professional 64 (dostupné prostrednictvom prav na prechod na starsiu verziu z Windows 8.1 Pro 64)
Windows 7 Professional 32 (dostupné prostrednictvom prav na prechod na starsiu verziu z Windows 8.1 Pro 64)
Windows 7 Professional 64
Windows 7 Professional 32
SUSE Linux Enterprise Desktop 11
Ubuntu Linux

Skupina procesora Procesor Intel® Xeon® E3; Procesor Intel® Core™ i7; Procesor Intel® Core™ i5

Procesory Procesor Intel® Xeon® E3-1281v3 (3,7 GHz, vyrovnavacia pamat 8 MB, 4 jadra); Procesor Intel® Xeon® E3-1280v3 (3,6 GHz, vyrovnavacia pamat 8 MB, 4 jadra); Procesor Intel® Xeon® E3-1271v3 (3,6 GHz, vyrovnavacia
pamat 8 MB, 4 jadra); Procesor Intel® Xeon® E3-1246v3 s grafickou kartou Intel HD Graphics P4600 (3,5 GHz, vyrovnavacia pamat 8 MB, 4 jadra); Procesor Intel® Xeon® E3-1245v3 s grafickou kartou Intel HD Graphics
P4600 (3,4 GHz, vyrovnavacia pamat 8 MB, 4 jadra); Procesor Intel® Xeon® E3-1241v3 (3,5 GHz, vyrovnavacia pamat 8 MB, 4 jadra); Procesor Intel® Xeon® E3-1240v3 (3,4 GHz, vyrovnavacia pamét 8 MB, 4 jadra);
Procesor Intel® Xeon® E3-1231v3 (3,4 GHz, vyrovnavacia pamat 8 MB, 4 jadra); Procesor Intel® Xeon® E3-1226v3 s grafickou kartou Intel HD Graphics P4600 (3,3 GHz, vyrovnavacia pamat 8 MB, 4 jadra); Procesor Intel®
Xeon® E3-1225v3 s grafickou kartou Intel HD Graphics P4600 (3,2 GHz, vyrovnavacia pamat 8 MB, 4 jadra); Procesor Intel® Core™ i7-4790 s grafickou kartou Intel HD Graphics 4600 (3,6 GHz, vyrovnavacia pamét 8 MB,
4 jadra); Procesor Intel® Core™ i5-4690 s grafickou kartou Intel HD Graphics 4600 (3,5 GHz, vyrovnavacia pamat 6 MB, 4 jadra); Procesor Intel® Core™ i5-4590 s grafickou kartou Intel HD Graphics 4600 (3,3 GHz,
vyrovnavacia pamat 6 MB, 2 jadra); Procesor Intel® Core™ i3-4350 s grafickou kartou Intel HD Graphics 4600 (3,6 GHz, vyrovnavacia pamat 4 MB, 2 jadra); Procesor Intel® Core™ i3-4160 s grafickou kartou Intel HD
Graphics 4400 (3,6 GHz, vyrovnavacia pamat 3 MB, 2 jadra); Procesor Intel® Core™ i3-4150 s grafickou kartou Intel HD Graphics 4400 (3,5 GHz, vyrovnavacia pamat 3 MB, 2 jadra); Procesor Intel® Pentium® G3240 s
grafikou Intel HD Graphics (3,1 GHz, vyrovnavacia pamat 3 MB, 2 jadra)

Eipové sada Architektura Intel® PCH C226

Maximalna kapacita pamdte

Maximalne 32 GB 1 600 MHz DDR3 SDRAM bez vyrovn. pamate
Poznamky k standardnej pamate: Az 32 GB pamate s podporou alebo bez podpory ECC. Moznost s podporou alebo bez podpory ECC a skuto¢na rychlost paméte zavisia od moznosti procesora.

Pamitové sloty 4DIMM
Radice jednotiek Integrované porty SATA (5 portov, 6 Gb/s) s podporou RAID 0, 1. Vyzaduju sa rovnaké pevné disky (rychlosti, kapacita, rozhranie).
Vnutorna pamﬁt’ 250 GB maximalne 1 TB SATA (10 000 ot./min.)
500 GB maximalne 3 TB SATA (7 200 ot./min.)
maximalne 500 GB Jednotka SATA SED
128 GB maximalne 256 GB SATA SSD
maximalne 256 GB Jednotka SATA SE SSD
256 GB maximalne 512 GB Jednotka HP Z Turbo (PCle SSD)
ﬂptické ulozisko Zapisov. SATA Blu-ray; Zapisovactka SATA SuperMulti DVD; SATA DVD-ROM

Dalsi ukladaci priestor

titacka medialnych kariet 15 v 1 (volitelna)

Zasuvky na jednotky (interné)

Dve pozicie 8,9 cm (3,5 palca); Jedna pozicia 6,3 cm (2,5")

Zasuvky na jednotky
(externé)

Dve pozicie 13,3 cm (5,25 palca); 1x tenka pozicia pre opticku jednotku

Dostupna graficka karta

Integrovany: Intel® HD Graphics P4600; Intel® HD Graphics 4600; Intel® HD Graphics 4400; Intel® HD Graphics

Profesionalna 2D: NVIDIA® NVS™ 310 (512 MB); NVIDIA® NVS™ 315 (1 GB); NVIDIA® NVS™ 510 (2 GB)

Vstupna 3D: AMD FirePro™ W2100 (2 GB); AMD FirePro™ V3900 (1 GB); NVIDIA® Quadro® K420 (1 GB); NVIDIA® Quadro® K620 (2 GB); NVIDIA® Quadro® K600 (1 GB)
3D str. triedy: NVIDIA® Quadro® K2000 (2 GB)

Spickoveé 3D: AMD FirePro™ W7000 (4 GB); NVIDIA® Quadro® K4000 (3 GB)

Véetky diskrétne grafické karty maju rozhranie PCle.

RozSirujiice sloty

1xPCle Gen3 x16; 1x PCle Gen x4 (konektor x16); 1x PCle Gen2 x1 (konektor x4); 1x PCle Gen2 x1; 1x PCl

Porty a konektory

Vpredu: 2x port USB 3.0; 1x port USB 2.0; 1x port USB 2.0 (na nabijanie); 1x sluchadld; 1x mikrofon

Vzadu: 2 porty USB 3.0; 4 porty USB 2.0; 1 sériovy port (volitelny); 1 paralelny port (volitelny); 2 porty PS/2; 1 port RJ-45; 1 zvukovy vstup line in; 1 zvukovy vystup line out; 2 porty DisplayPort 1.2 (vybrané modely); 2
porty IEEE 1394b (volitelné)

Interny: 3 porty USB 2.0

PCle karta HP Thunderbolt 2, 1-portova, vstup/vystup (volitelna); Interné porty 1x USB 3.0 a 3x USB 2.0 dostupné ako 2 samostatné porty 2x10 (3.0 x1, 2.0 x1) a 2x5 (2.0 x2); 2x vystupy DisplayPort 1.2 z grafickej karty
Intel HD (iba pre vybrané procesory); 2x IEEE 1394b (prostrednictvom volitelnej karty PCle)

Moznosti komunikacie

Integrovany radic Intel 1217LM PCle Gigabit; Sietova karta Intel Ethernet 1210-T1 PCle (volitelna); Adaptér HP X520 10 Gb Ethernet s dvomi portami (volitelny); Vysiela¢-prijimac HP 10 GbE SFP+ SR (volitelny); Karta Intel
6205 802.11 a/b/g/n PCle x1 WLAN (volitelna)

Zvuk Integrovana zvukova karta HD Realtek ALC221 Tenké reproduktory HP napajané cez USB (volitelne)
Zdroj 400 W, ucinnost 92 %, Siroky rozsah, aktivna korekcia tcinnika
Vstupné jednotka Standardna klavesnica USB. Volitelny pre niektoré lokalizacie
Zabezpefenie Solenoidovy zamok a senzor krytu HP (TWR) (volitelne); Stiprava bezpecnostného zamku HP Business PC (volitelne); Stiprava lankového zamku HP UltraSlim (volitelné)
Softvér Poradca HP Performance Advisor; Softvér HP Remote Graphics (RGS) 6.0; PDF Complete — podnikova edicia; Prehravac CyberLink PowerDVD/Power2Go; Diagnostika hardveéru HP UEFI; Kipa balika Office
Rozmery 17x442x38,8 cm )
Standardné orientécia miniveze
Hmotnost Hmotnost od 8,8 kg

Presna hmotnost zavisi od konfiguracie

Zhoda s normami energetickej
efektivnosti

Dostupné su aj konfiguracie certifikované podla normy ENERGY STAR® a EPEAT®

Environmentalna certifikacia

Nizky obsah halogénovych prvkov

Zaruka

3-rotna obmedzena zaruka, vratane 3-ro¢nej zaruky na vymenu ¢asti a servisnych tkonov u zakaznika v priebehu jedného pracovného dia od nahlasenia poruchy. Podmienky sa v jednotlivych krajinach lisia. Platia
urcité obmedzenia a vynimky.




Vezova pracovna stanica HP 2230 Spolocnost HP odporuca systém Windows.

Prislusenstvo a sluzby (nie je sticastou dodavky)

Pamat RAMHP 8 GB (1 x 8 Pamat RAM HP 8 GB (1 x 8 GB) DIMM DDR3-1600, bez podpory ECC. Zvyste moznosti svojej pracovnej stanice HP a
GB) DDR3-1600 bez podpory zabezpecte jej spolahlivy vykon vdaka pamati HP. Inovacia pamate je cenovo prijatelnym spdsobom na zvysenie vykonu
ECC systému v pripade, ak nedostatocna pamat a strankovanie pevného disku spomaluju aplikacie.

Cislo produktu: B1S54AA

Disk HP Blu-Ray BDXL SATA Ziskajte vynimoc¢nu schopnost zalohovania a vytvarajte a upravujte HD vided pomocou SATA jednotky HP Blu-ray BDXL. S
vysoko kvalitnym, cenovo efektivnym rieSenim Ulozného priestoru méZzete udrziavat efektivne prenosové rychlostia
zhodu s celosvetovymi standardami DVD.

Cislo produktu: B4F70AA

Kryt vyberatelného pevného Vyberatelnd skrinka HP DX115 je odolny nosic na disky a prijimaci ram pre internd intalaciu pevnych diskov SATA alebo
disku HP (ram a nosi¢)DX115 SAS do 5,25" pozicie pre optické mechaniky v pracovnych staniciach HP Workstation.
Cislo produktu: FZ576AA

Zaruka 5., na mieste, na Ak sa vyskytne problém s vasim pocitacom, ktory nie je mozné vyriesit na dialku, vyuzite servis na nasledujici pracovny
nasl. prac. den den u zakaznika zabezpecovany kvalifikovanym technikom HP pocas 5 rokov.

Cislo produktu: U7944E
w Care Pack

Dalsie informécie sa nachadzajii na
www.hp.eu/hpoptions



Vezova pracovna stanica HP 2230 Spolo¢nost HP odporica systém Windows.

Poznamky v kratkych spravach:

1V porovnani s predchadzajucimi generaciami pracovnych stanic HP.

2 Vyzaduije sa tipset s kompatibilnym procesorom Intel® Core, softvér pre technoldgiu Intel® Rapid Storage, pevny disk non-SED HDD + doplnkovy modul vyrovnavacej pamate 6,3 cm (2,5") SSD. Technoldgia Intel® Smart
Response je dostupna iba vo vybranych systémoch HP. Udaj o vykone ¢itania predpoklada, Ze ¢itané Gidaje sa nachadzajli vo vyrovnavacej pamati. V zavislosti od konfiguracie systému sa vysledky mozu lisit.

3 Vyzaduje sa Windows 7 alebo Windows 8.

4 Technoldgia viacerych jadier je navrhnuta na zlepsenie vykonu niektorych softvérovych produktov. Prinos tejto technoldgie nemézu vyuzit vsetci zakaznici ani vsetky softvérové aplikacie. 64-bitové spracovanie dat na
architekture Intel® vyzaduje pocitacovy systém s procesorom, ¢ipovou stipravou, systémom BIOS, opera¢nym systémom, ovladacmi zariadeni a aplikaciami podporujticimi architektdru Intel® 64. Procesory nebudu
fungovat (ani pri 32-bitovom spracovani) bez systému BIOS podporujliceho architekturu Intel® 64. Viykon sa li$i v zavislosti od konfiguracie hardvéru a softvéru. Ciselné oznacenie spolo¢nosti Intel nestvisi s mierou
vykonnosti.

5 Vyzaduje sa instalacia obidvoch grafickych kariet NVIDIANVS 510 a NVS 310.

5 Volitelna funkcia sa predava samostatne alebo ako pridavna funkcia.

7PCle Gen 3 je nova technoldgia; dostupnost karty moze byt obmedzena.

Dalsie informécie sa nachadzajii na
www.hp.eu/workstations

Zoznamte sa so sluzbou HP Financial Services
Zoznamte sa so sluzbou HP Financial Services a implementujte inovativne technolégie nevyhnutné na podporu obchodnej hodnoty a odlisenie sa od konkurencie. Podrobnejsie informacie

najdete na webovej stranke www.hp.com/go/hpfs.

Prihlaste sa k aktualizacii
www.hp.com/go/getupdated

Produkt sa moze lisit od zobrazenych obrazkov. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacie v tomto dokumente sa mézu zmenit bez
predchadzajuceho upozornenia. Jednotlivé vlastnosti sa mézu v zavislosti od modelu lisit. Jediné zaruky vztahujlce sa na produkty a sluzby spolo¢nosti HP st uvedené v
prehlaseniach o vyslovnej zaruke, ktoré sa dodavaju spolu s produktmi a sluzbami. Ziadne informacie uvedené v tomto dokumente nemozno povazovat za dodato¢nu
zaruku. Niektoré funkcie nie su k dispozicii vo vsetkych vydaniach systému Windows 8. Na plné vyuzitie funkcii operacného systému Windows 8 mézu systémy vyzadovat
aktualizovany alebo samostatne zakupeny hardvér. Podrobnosti ndjdete na adrese http://windows.microsoft.com/sk-SK/.
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