Datablad

HP LaserJet Enterprise M806

skrivarserie

Forstklassig utskriftsprestanda, mycket fér pengarna

Denna A3 HP LaserJet hanterar stora utskriftsjobb snabbt, med extra stor inmatningskapacitet och
mangsidiga pappershanteringstillval. Mobila utskrifter gar smidigt med Wireless Direct-utskrift och touch-to-
print-teknik . Enkla uppgraderingar skyddar din investering.

Oka produktiviteten: ge arbetsgrupper den hastighet de behéver.

Skriv ut stora jobb snabbt med upp till 56 sidor per minut A4 och enkelt tack vare
den extra stora inmatningskapaciteten pa upp till 4 600 sidor . Mangsidiga
pappershanteringsalternativ omfattar arksamlare med haftningsfunktion och
halslag samt en broschyrenhet .

Forenkla uppgifterna med den rétta touchen — 1at anvandarna skriva ut snabbt
frén den stora fargpekskarmen pa 10,9 cm (4,3 tum).

Enkelhet rakt igenom — en gemensam drivrutin gor det enkelt for alla att skriva
ut .

Véanta inte, skriv bara ut direkt och spara energi med direktuppvarmningsteknik.

Gor en investering och utbka den pa ett enkelt sitt.

Hall noggrann uppsikt — dven pa avstand — 6vervaka och kontrollera skrivare
centralt med HP Web Jetadmin .

Tillampa policyer i hela skrivarparken for att skydda alla HP-enheter med HP
Imaging and Printing Center .

Skydda dina skrivare direkt med HP Instant-on Security och skydda kénsliga data
som skickas till skrivaren med HP High-Performance Secure-harddisken .

Krav ett ID for utskrift — autentisera anvandarna pa enheten for att skydda
utskriftsjobben.

Upplev hogre effektivitet med mobil utskrift.

Mobila utskrifter gar smidigt med Wireless Direct-utskrift och en bekvam touch-
to-print-funktion fran mobila enheter kan aktiveras .
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Produktrundtur

HP LaserJet Enterprise M806x+-skrivare

1. Intuitiv 10,9 cm (4,3-tums) kontrollpanel med fargpekskarm

2. 500-arks utmatningsfack

3. Integreringsfack fér maskinvara (HIP) for l6sningsintegrering
4.100-arks utmatningsfack frén rak pappersbana for uppatvinda ark

5. Enkel atkomst via lucka pé framsidan till HP allt-i-ett-tonerkassett

6. Inbyggd automatisk dubbelsidig utskrift

7. Tva 500-arks inmatningsfack for medier upp till A3 (11 x 17 tum)

8. 3 500-arks inmatningsfack med hog kapacitet for A4/Letter

9. Lattatkomlig USB-port for direktutskrift av filer

10. 100-arks kombimagasin for medier med en vikt upp till 220 g/m? (53 Ib finpapper)
11. Luckor pd higer sida som ger atkomst for att atgérda papperstrassel
12. 800 MHz-processor, 1 GB minne som standard

13. HP High-Performance Secure-harddisk

14. Atkomstport for 18s av Kensington-typ (tillval)

15. USB-port (for anslutning av enheter fran tredje part)

16. Hi-Speed USB 2.0-port for utskrift

17. HP Jetdirect Gigabit Ethernet-printserver

18. Foreign Interface Harness (for anslutning av enheter fran tredje part)

Serien — en Oversikt

Modell HP LaserJet Enterprise M806dn skrivare HP LaserJet Enterprise M806x+-skrivare
Produktnummer CZ244A CZ245A
100-arks kombimagasin Ja

Tvé 500-arks A3-inmatningsfack Ja

3 500-arks A4/Letter HCI Tillval Ja
Broschyrenhet (CZ285A)* Tillval

Arksamlare med héftningsfunktion Tillval

med 2 fack (CZ994A)*

Arksamlare med héftningsfunktion Tillval

och halslag med 2 fack (CZ996A)*

Touch-to-print och mobil tradlds Tillval

direktutskrift

HP High-Performance Secure- Ja

harddisk Ej tillgangligt
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Tillbehor, férbrukningsartiklar och support

Forbrukningsartiklar

C2H57A HP LaserJet 220 V underhalls-/fixeringssats (200 000 sidor)

CF325X HP 25X svart LaserJet-tonerkassett med hdg kapacitet, original (34 500 sidor)

Tillbehdr

C3F79A HP LaserJet hdgkapacitetsmagasin for 3 500 ark

C8091A HP haftklammer-refill

CC383A HP kassett med 2000 haftklamrar, 2-pack

CZ285A HP LaserJet broschyrenhet/efterbehandlingsenhet

CZ994A HP LaserJet arksamlare med héftningsfunktion

CZ995A HP LaserJet arksamlare med haftningsfunktion och 2/3-hélslag

JB029A HP Jetdirect 2800w tilloehor for NFC/tradlost direkt

Service och support

UBCS9E HP 3 érs hardvarusupport nista arbetsdag med behéllna defekta medier for LaserJet M806
UBCB0E HP 4 ars hardvarusupport nasta arbetsdag med behallna defekta medier for LaserJet M806
UBC61E HP 5 &rs hardvarusupport nasta arbetsdag med behallna defekta medier for LaserJet M806
UBC75PE HP 1 &rs hardvarusupport nasta arbetsdag efter garantitiden med behalina defekta medier for LaserJet M806
UBC72PE HP 2 ars hardvarusupport nasta arbetsdag efter garantitiden for LaserJet Enterprise M806

Tekniska specifikationer

Modell HP LaserJet Enterprise M806dn skrivare HP LaserJet Enterprise M806x+-skrivare
Produktnummer CZ244A CZ245A
Funktioner Skriv ut

Kontrollpanel

Farg-LCD p& 10,9 cm (4,3 tum) med resistiv pekskarm; Roterande visningsskarm (justerbar vinkel); Belyst kapacitiv startsidesknapp (fér snabb
atergang till startmenyn); Lattatkomligt USB; Fack for integrering av hardvara

Skriv ut
Utskriftsteknik Laser

Svart (A4, normal) Upp t 56 s/mn;
Utskriftshastighet Svart (A4, dubbelsidig): 56 bilder/min;

Svart (A3, normal): Upp t 28 sid/min ;

Forsta sidan ut

Svart (A4, startklar): Sa snabbt som 8,5 sek;

Utskriftsuppldsning

Svart (basta): Upp till 1200 x 1200 dpi;
Teknik: HP FastRes 1200 (1 200 dpi-kvalitet), 600 x 600 dpi med HP Resolution Enhancement-teknik;

Kapacitet per manad

Upp till 300 000 sidor A4; Rekommenderad sidvolym per ménad: 10 000 till 50 000

Smarta programfunktioner i
skrivaren

HP ePrint, Apple AirPrint™, Mopria-certifierad, HP Auto On/Auto Off-teknik Technology, FutureSmart-inbyggd programvara, fack for
hardvaruintegrering, USB med enkel &tkomst

Standardutskriftssprak

HP PCL 6, HP PCL 5, HP PostScript niva 3-emulering, inbyggd PDF-utskrift (v 1.4)

105 interna skalbara TrueType-teckensnitt i HP PCL; 92 interna skalbara teckensnitt i HP Postscript niva 3-emulering (inbyggd eurosymbol); 1 internt

Teckensnitt och typsnitt Unicode-teckensnitt (Andale Mono WorldType); 2 interna Windows Vista 8-fonter (Calibri, Cambria); ytterligare teckensnittsldsningar tillgangliga via
flashminneskort fran tredje part; HP LaserJet-teckensnitt och IPDS-emulering finns p& hp.com/go/laserjetfonts

Utskriftsomrade Utskriftsmarginaler Hogst upp: 2,0 mm, Underkant: 2,0 mm, Véanster: 2,0 mm, Hoger: 2,0 mm;

Dubbelsidig utskrift Automatisk (standard)
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Modell HP LaserJet Enterprise M806dn skrivare HP LaserJet Enterprise M806x+-skrivare

Produktnummer CZ244A CZ245A

Processorhastighet 800 MHz

Anslutning

Standard 2°Hi-Speed usB 2.0-vérda_r; 1 Hi-Speed USB 2.0-enhet; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T-natverk; 1 Foreign Interface; 1 fack for integrering av
hérdvara; 2 interna USB-vardar

Tillval HP Jetdirect 2800w tillbehdr fér NFC och ereless Qire_ct, HP Jgtd_irect 2700w t_rédl_és USB-printserver, HP Jetdirect ew2500 802.11g tradlos
printserver. F6r mer information om HPs nétverksldsningar, ga till hp.com/go/jetdirect

Tradlost Tillval, funktionen aktiveras genom att man koper ett hardvarutilloehor

Kapacitet fér mobil utskrift

HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-certifierad; Mobila appar

Stod for natverksprotokoll

IPv4/IPv6: Apple Bonjour (AirPrint)-kompatibel, SNMPv1/v2c/v3, HTTR, HTTPS, FTR, TFTR, Port 9100, LPD, IPP, Secure-IPP, WS Discovery, WS Print,
IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPV6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode Management-sakerhet: SNMPv3,
SSL/TLS (HTTPS), IPsec/Firewall; Portautentisering (802.1x EAP-PEAP, EAP-TLS)

Natverksfunktioner Standard (inbyggt Ethernet)

Hérddisk 8 GB Solid State-enhet (SSD) som standard | 320GB
Minne Standard: 1 GB; Maximal : 1,5 GB

Mediekapacitet

Antal pappersfack

Standard: 3 ; Maximal: 5

| Standard: 5 ; Maximal: 5

Medietyper

Papper (bond, fargat, brevhuvud, vanligt, fortryckt, halat, dtervunnet, grovt), etiketter, vykort, OH-film

Mediestorlek

Anpassad (metrisk): Magasin 1: 98 x 191 till 312 x 470 mm; Magasin 2/3:

148 x 210 till 297 x 431,8 mm; Hogkapacitetsinmatning som tillval,
magasin 4/5: 210 till 297 mm ; Stéds (metrisk): Magasin 1: A3, A4, A5,
RA3, B4, B5, vykort (dubbla JIS), kuvert (DL, C5, B5); Magasin 2/3: A3, A4,
A5, B4, B5; Hogkapacitetsinmatning som tillval, magasin 4/5:endast A4

Anpassad (metrisk): Magasin 1: 98 x 191 till 312 x 470 mm; Magasin 2/3:
148 x 210 till 297 x 431,8 mm; Hogkapacitetsinmatning, magasin 4/5:
210 till 297 mm ; Stdds (metrisk): Magasin 1: A3, A4, A5, RA3, B4, B5,
vykort (dubbla JIS), kuvert (DL, C5, B5); Magasin 2/3: A3, A4, A5, B4, B5;
Hdgkapacitetsinmatning, magasin 4/5:endast A4

Standardinmatning: Tva 500-arks pappersmagasin, 100-arks
kombimagasin

Standardinmatning: Tva 500-arks pappersmagasin, 100-arks
kombimagasin, 3 500-arks hdgkapacitetsmagasin

Mediekapacitet gﬁﬁ:f#;?ﬁg:‘&;ﬁ?m 500 ark med framsidan nedat, fack for 100 Standardutmatning: Fagk for 500 ark med framsidan nedat, fack for 100
Tillval fér inmatning: 3 500-arks hogkapacitetsmagasin som tillval ark med framsidan uppat
Medievikt Magasin 1: 60 till 220 g/m2; Magasin 2/3, 60 till 199 g/m2; Magasin 1: 60 till 220 g/m2; Magasin 2/3, 60 till 199 g/mz;

Hbgkapacitetsinmatning som tillval, magasin 4/5: 60 till 199 g/m2;

Hogkapacitetsinmatning, magasin 4/5: 60 till 199 g/m2;

Inmatningskapacitet

Fack 1. Ark: 100; kuvert: 100; etiketter: 100

Fack 2: Ark: 500

Fack 3: Ark: 500; etiketter: sma mangder; Inmatningsfack med hog
kapacitet som tillval, fack 4: 1 500 ark (endast A4); Fack 5: 2 000 ark
(endast A4)

Maximal: Upp till 4 600 A4-ark och 2 600 A3-ark

Fack 1: Ark: 100; kuvert: 100; etiketter: 100

Fack 2: Ark: 500

Fack 3: Ark: 500; etiketter: sma mangder; Inmatningsfack med hog
kapacitet, fack 4: 1 500 ark (endast A4); Fack 5: 2 000 ark (endast A4)
Maximal: Upp till 4 600 A4-ark och 2 600 A3-ark

Utmatningskapacitet

Standard: Upp till 600 ark

OH-film: Upp till 100 ark

Maximal: Upp till 3 000 ark (med arksamlare med haftningsfunktion,
arksamlare med haftningsfunktion och hélslag eller arksamlare med
héftningsfunktion och broschyrenhet som tillval)

Standard: Upp till 600 ark

OH-film: Upp till 100 ark

Maximal: Upp till 3 500 ark (med arksamlare med haftningsfunktion,
arksamlare med haftningsfunktion och hélslag eller arksamlare med
haftningsfunktion och broschyrenhet som tillval)
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Modell

HP LaserJet Enterprise M806dn skrivare HP LaserJet Enterprise M806x+-skrivare

Produktnummer

CZ244A CZ245A

Kompatibla operativsystem

Windows 10 (32-bitars/64-bitars), Windows 8 (32-bitars/64-bitars), Windows 7 (32-bitars/64-bitars), Windows Vista (32-bitars/64-bitars), Windows
Server 2012 (64-bitars), Windows Server 2008 (32-bitars/64-bitars), Windows Server 2008 R2 (64-bitars), Windows Server 2003 (SP1 eller senare)
(32-hitars/64-bitars); Mac OS X version 10.6.8, 10.7.5 Lion, 10.8 Mountain Lion; Aktuell information om stod for operativsystem finns har: Air Print™
(http://support.apple.com/kb/ht4356), Android (http://www.android.com), Citrix och Windows Terminal Services (http:.//www.hp.com/go/upd), HP
ePrint-drivrutin (http://www.hp.com/go/eprintsoftware), Linux (http://www.hplip.net), Novell (http://www.novell.com/iprint), SAP-enhetstyper
(http://www.hp.com/go/sap/drivers), SAP-utskrift (http://www.hp.com/go/sap/print), UNIX (http://www.hp.com/go/unix), UNIX JetDirect
(http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software)

Kompatibla
nétverksoperativsystem

HP-UX 10.20, 11.x, 11.i; IBM AIX 3.2.5 eller senare; Mac OS X v10.6, OS X v10.7 Lion, OS X v10.8 Mountain Lion; Windows 2000; MPE-iX; Citrix
MetaFrame Server; Novell 5.1 eller senare; Red Hat Linux 7.x eller senare; Solaris 2.5 eller senare (endast SPARC-system); SuSe Linux 8.x eller
senare; Windows 2003 SP2+ 64-bitars; Windows Server 2003 SP2+; Windows Terminal Services; Windows Vista (32-bitars och 64-bitars); Windows
Vista-forberedd; Wiendows XP SP3+ 64-bitars; Windows XP SP3+ Home; Windows XP SP3+ Home; Windows XP SP3+ Professional; Windows XP
SP3+ Professional och Windows Vista; Windows 7 SP1 eller senare (32-bitars och 64-bitars); Windows 8 (32-bitars och 64-bitars); Windows Server
2008 (32-bitars och 64-bitars); Windows Server 2008 R2 (64-bitars); Windows Server 2012 (64-bitars). (For Microsoft IPv6-kompatibilitet med
Windows 2003, Windows XP Home, Windows XP Professional och Windows Vista)

Léagsta systemkrav

Windows: Windows 10, Windows 8, Windows 7 SP1+, Windows Vista, Windows Server 2012 (64-bitars), Windows Server 2008 R2 (64-bitars),
Windows Server 2003 (SP1+): 200 MB ledigt harddiskutrymme, CD-ROM/DVD-enhet eller internetanslutning, dedikerad USB 1.1/2.0 eller
nétverksanslutning (systemkrav for 0S-kompatibel hardvara, se http://www.microsoft.com);

Mac: Mac OS X v10.6.8, OS X 10.7.5 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion; 1 GB tillgangligt harddiskutrymme; CD-ROM- eller DVD-enhet eller
internetanslutning; Dedikerad Universal Serial Bus (USB 1.1 eller 2.0) eller natverksanslutning (besok http://apple.com fér maskinvarusystem som &r
kompatibelt med operativsystemet)

Medfdljande program

HP PCL 6 separat skrivardrivrutin, lank till Mac-programvara pa webben (Mac Installer), Windows-installationsprogram

Sékerhetshantering

Identitetshantering: Kerberos-autentisering, LDAP-autentisering, 1 000 PIN-koder for anvandare, avancerade autentiseringslésningar frdn HP och
tredje part som tillval (t.ex. ID-kortlasare); Natverk: IPSec/brandvagg med certifikat, i forvag delad nyckel och Kerberos-autentisering, stod for plugin-
program for WJA-10 IPsec-konfiguration, WPA2-Enterprise, 802.1X-autentisering (EAP-PEAR, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, certifikat,
atkomstkontrollista; Data: Lagringskryptering, séker radering, SSL/TLS, krypterade inloggningsuppgifter; Enhet: Plats for sikerhetsls, inaktivering
av USB-port, maskinvaruintegreringsfack for sékerhetslosningar; Sakerhetshantering: Kompatibel med HP Imaging & Printing Security Center

Skrivarhantering

HP Web Jetadmin; HP Verktyg (Mac)

Métt och vikt

Skrivarens matt (B x D x H)

Lagsta 1095 x 648 x 635 mm; Maximal: 1390 x 648 x 655 mm; Lagsta 1095 x 715 x 1040 mm; Maximal: 1390 x 715 x 1065 mm;

Emballagets yttermatt (B x D x H)

856 x 760 x 978 mm 856 x 790 x 1368 mm

Skrivarens vikt

76,1kg 108,4 kg

Vikt inklusive emballage

88,84 kg 130,67 kg

Driftsmiljo Temperatur: 10 till 32,5 °C; Luftfuktighet: 10 till 80 % RH
Informationslagring Temperatur: O till 40 °C; Luftfuktighet: 10 till 90 % relativ luftfuktighet
Akustik Ljudeffekt: 7,2 B(A); Ljudtryck: 55 dB(A)
Krav: Inspanning: 220 till 240 V AC, 50/60 Hz, 5,5 A;
Strémforssrinin Energiférbrukning: Upp till 2000 W (utskrift), 38 W (startklar), 6,5 W (vilolage), 2,2 W (automatiskt pa/automatiskt av), 0,3 W (avstangd);
ining Typisk elférbrukning (TEC): 4,59 kWh/vecka (110/220 V); 3,8 kWh/vecka (Blue Angel);
Néataggregatstyp: Inbyggd natadapter;
CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (klass A); EN 61000-3-2:2006 +A1:2009
+A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010; EMC-direktivet CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (klass A); EN 61000-3-2:2006 +A1:2009
2004/108/EG med CE-markning (Europa); Andra EMC-godkannanden +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010; EMC-direktivet
Certifikat enligt krav fran enskilda lander 2004/108/EG med CE-markning (Europa); Andra EMC-godk&nnanden
ENERGY STAR@-kvalificerad; EPEAT® Silver; CECP; enligt krav fran enskilda lander
Blue Angel-anpassad Nej; Se ECI, ett dokument som visar vilka ENERGY STAR®-kvalificerad; EPEAT® Silver; CECP;
miljomarkningskriterier som uppfylls av respektive produkt kan Blue Angel-anpassad Ja; Blue Angel RAL-UZ 205
efterfragas via sustainability@hp.com (pa engelska)
HP LaserJet M806dn-skrivare; HP svart LaserJet-tonerkassett (34 500 HP LaserJet Enterprise M806x+ skrivare; HP svart LaserJet-tonerkassett
Medfdljer sidor); Installationsguide for hardvara; Supportbroschyr; Garantikort; (34 500 sidory); Installationsguide for hardvara; Supportbroschyr;
Skrivardokumentation och drivrutin p& CD-ROM; Strémkabel Garantikort; Skrivardokumentation och drivrutin pa CD-ROM; Strémkabel
Garanti Ett &rs garanti med service pd platsen nasta arbetsdag. Garanti- och supportalternativen varierar beroende pé produkt, land och lokal lagstiftning. G&

till http://www.hp.com/support om du vill veta mer om HPs prisbel6nta service- och supportalternativ i din region.
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