HP V241a 59,94 cm (23,6 in¢) LED Arkadan
Aydinlatmali Monitor

Buyuk ekranli, butce dostu, gunlik
islere uygun ekran. Bltcenize
uygun bir fiyata, blyuk bir ekrana
ve kaliteli sunum ve ses
Ozelliklerine sahip olun. Bu sik LED
monitor, diyagonal 59,94 cm (23,6
in¢) boyutunda bir gortntileme
alani, 1920 x 1080 Full HD:
cOzUnUrluk, timlesik hoparlorler ve
VGA ve DVI girisleri sunuyor; Ustelik
inanilmaz dusuk bir fiyata.
Clzdaninizi zorlamayacak bir
tasarim ile birinci sinif parlaklik,
kontrast ve goruntl netligi elde
etmenin keyfini yasayin.

Sik ve genis.

59,94 cm (23,6 ing) diyagonal boyuta sahip, sundugu genis alanla belgelerinizi ve e-postalarinizi gérintulerken
birden fazla islemi ayni anda yapmaniza ve birden ¢ok pencereyi yan yana acmaniza olanak veren bu ekran ile
bilgisayarinizi serbestce kullanin.

ince LED panel ve dahili gic kaynagi sayesinde calisma alaninizda daha az yer kaplar.

is standartlarina uygun sunum dzellikleri.

1920 x 1080 Tam HD' ¢6zUnUrlik, 3 M:1 dinamik kontrast orani, 5 ms tepki stresi ve genis gérme agisiyla
iceriklerinizi net ve her acidan gérmenin keyfini yasayin.z VGA ve DVI girisleriyle cihazlarinizi kolayca baglayin.
TUmlesik hoparlérler sayesinde ortam dosyalarinizi ve video konferanslarinizi net ve yiksek seslerle dinleyin.
Acisi ayarlanabilir.

Acisinin ayarlanabilmesi sayesinde rahat kullanim saglar.

Cevre iizerindeki etkisi gz oniinde bulundurularak tasarlanmistir ve HP destegine sahiptir.

Ekran caminda arsenik, ekran arka aydinlatmasinda da civa kullanilmayan bir monitor tercih ederek cevreye duyarli

bir tiketici oldugunuzu gosterin.
Standart, bir yillik sinirli HP garantisinin sagladidi hizmet ve destekten yararlanin.



HP V241a 59,94 cm (23,6 in¢) LED Arkadan Aydinlatmali Monitor

/) \[241a Display

Monitor boyutu (diyagonal) 59,94 cm (23,6'in¢)

Goriintiilenebilir resimalam  170° yatay; 160° dikey

Parklaklik 250 g/m2
Kontrast oram 1.000:7 statik; 3.000.000:1 dinamik!
Yanit hizi 5 ms agma/kapama’
Uriin rengi Siyah
Gercek coziiniirliik 1920 x 1080
En boy orani 16:9
Ekran dzellikleri Tak ve Calistir; Yansimasiz; Kullanici tarafindan programlanabilir; Dil secimi; Ekran denetimleri; LED Arkadan Aydinlatma
Girig sinyali 1VGA; 1 DVI-D (HDCP destegi ile)
Giris giicii Giris voltaji: 90 - 256 VAC
Giig tiiketimi 30 W (maksimum), 26 W (tipik), 0,5 W (bekleme)
Coklu ortam ve girig aygitlari  Ses girisi ve her biri 1 W gliciinde timlesik hoparlérler
Boyutlar ayakl: 56,33 x 20,41 x 41,24 cm
ayak hari¢: 56,33 x 4,69 x 34,77 cm
Agirlik 4kg
Ergonomik dzellikler Egim Agisi: -5 - +20°

Fiziksel giivenlik dzellikleri ~ Guvenlik Kilidi 6zellikli

Cevre koruma Calistirma sicakligi: 5 - 35°C
Calistirma nemi: % 20 - 80 BN

Enerji verimliligi uygunlugu  ENERGY STAR® belgeli
Sertifikalar ve uyumluluk TCO Sertifikali; UKRAYNA; CB; CE; TUV; TUV-GS; ETL; S isareti
Kutudakiler Monitor; VGA kablosu; Ses kablosu; AC glic kablosu; VGA kablosu; Basili belgeler ve CD; HP Display Assistant yazilimi

Garanti 1 yilla sinirli parga ve iscilik hizmetini iceren 1 yillik sinirli garanti. Bazi kisitlama ve istisnalar mevcuttur.




Veri sayfasi
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Aksesuarlar ve hizmetler (dahil degildir)

HP Tekli Monitor Kolu

HP Tekli Monitér Kolu is yasaminiz icin mikemmel masaustt aksesuaridir. Sik ve plrtizstiz hatlariyla HP Tekli Monitor Kolu
calisma biciminizi tamamlayacak sekilde tasarlanmistir.
Uriin numarasi: BT861AA

HP Cift Cikisli USB Grafik
Adaptori

4

N

Bilgisayariniza tek bir USB 3.0 B baglantisi ile gorintlerde yiksek ¢oztndrlik saglayan DVI-I ve DisplayPort cikislarina
sahip HP Cift Cikisli USB Grafik Adaptori'ntin sundugu cift monitér kurulumu sayesinde ekran kalitesini ve Gretkenligi
artinn.

Uriin numarasi: C5U89AA

HP LCD Monitér Hizli Takilip
Cikarma

VESA uyumlu HP ince istemcileriniz, uyumlu HP diiz panel monitorleriniz ve diger HP masatsta Grinleriniz icin glvenli ve
kolay kullanimli bir montaj ¢c6zUmd. Herhangi bir uyumlu sehpa, dirsek ve duvara montaj takimina baglayin ve ¢alisma
alaninizdan en Gst dizeyde faydalanin.

Uriin numarasi: EM870AA

Masaiistii Bilgisayar Mini ve
ince istemci icin HP Tiimlesik
is Merkezi
&=

Ekranile HP Mini Masatistil, HP ince istemci veya HP Chromebox aygitinizi birlestirerek ve tim girislere 6nden rahat
erisim saglayarak kiiclik bir masatistii c6zimii olusturmaniza olanak taniyan HP IWC Mini Masatistii Bilgisayar/ince
istemci ile kiicik calisma alanlarindan en iyi sekilde yararlanin.

Uriin numarasi: G1V61AA

3 yil, Sonraki is Giinii Yerinde

@ Care Pack

Sorun uzaktan ¢dzilemezse, 3 yil boyunca HP onayli bir teknisyenden sonraki is ginl yerinde onarim hizmeti alin
Uriin numarasi: UD950E

Daha fazla bilgi icin bkz.
www.hp.eu/hpoptions
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Dipnotlar

1 Yiksek ¢ozundrlikla géruntileri gérintilemek icin yilksek ¢ozinrlikte (HD) icerik gereklidir.
2 Butuin performans 6zellikleri, HP'nin bilesen Greticileri tarafindan saglanan genel 6zellikleri gdstermektedir; gercek performans daha yiiksek veya diisiik olabilir.

Teknik ozellikler yasal uyarilar

T Buttn ézellikler, HP'nin bilesen reticileri tarafindan saglanan genel ézellikleri gostermektedir; gercek performans daha yiksek veya diisk olabilir.

Daha fazla bilgi icin bkz.
www.hp.eu/monitors

HP Mali Hizmetleri'nden Yararlanin
HP Mali Hizmetleri'nden yararlanarak kurumsal dederi artirmak ve rekabet tstinliga elde etmek icin bir temel olusturan yenilikgi teknolojileri hayata gegirin. Daha fazla bilgiye

www.hp.com/go/hpfs sayfasindan ulasabilirsiniz.

Giincellemeleri icin kayit
www.hp.com/go/getupdated

Uriin buradaki resimlerden farkli gériinebilir. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Buradaki bilgiler uyari yapilmadan dedgistirilebilir. Belirli
Ozellikler modelden modele farkliik gésterebilir. HP Uriinleri ve hizmetlerine iliskin garantiler, bu tar Griinler ve hizmetlerle birlikte gelen agik garanti
beyanatlarinda belirtilmistir. Burada yer alan hicbir husus, ek bir garanti olusturdugu biciminde yorumlanmamalidir. HP, bu belgedeki teknik veya diger hata ya
da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.
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