Veri sayfasi

HP ProDesk 400 G1 Small Form Factor Bilgisayar

Yatinminizdan maksimum diizeyde yararlanin

Yatinnminizdan maksimum dizeyde
yararlanin. Masraflariniz dedil, isiniz
blyUsin. HP ProDesk 400 G1 Serisi,
blytumek icin yeterli alanla giindelik is
gereksinimlerinizi karsilayan
genisletilebilir bilgisayar secenekleri
sunar. Toplam sahip olma maliyetini
dusUrdrken isinizin buyimesini
saglayin; iste akillica yatirim budur.

(1)

ENERGY STAR

eng

Ozellestirilmis kolaylik

isinizle mikemmel uyumlu 6zel bir bilgisayar yapilandirmasi hazirlayin ve 12 aylik bir triin kullanim émriiniin avantajindan
yararlanin.

Cesitli donanim yapilandirmalari icin artirilmis esneklik sunan etkileyici tasarimi sayesinde daha sik gériiniin ve daha akillica
calisin. Gereksinimlerinizi ve bitcenizi karsilamanin mikemmel bir yoludur.

En son islemci teknolojisi sayesinde gorevler arasinda kolayca ve etkili sekilde gezinin. Intel® Core™ 4. nesil islemcide! guiglti bir
yonga seti, islemci destegi ve gliclu bir bellek kullanilmustir.

Dagitim ve yénetimi cok kolaylastiran HP Support Assistant? gibi programlar sayesinde kontroliin sizde olmasindan ¢ekinmeyin.
Windows 8.13 ve HP sayesinde gérev listenizde kolayca gezinin. HP PagelLift gibi kullanimi kolay ve basit yazilim uygulamalari
iceren Ustun bir kullanici deneyiminin keyfini yasayin.*

Daha fazla genisleme, daha az masraf

e Kolay genisletme ve yiikseltme secenekleri sayesinde, diistk bir sahip olma maliyetiyle yiksek bir bytime orani elde edin.

e Isinizi sinirlandirmayin. Gereksinimleriniz degistikce yiikseltilebilecek veya genisletilebilecek istede badli ekranlarla birlikte gelen
kisa dik veya kiicUk boyutlu modeller arasindan seciminizi yapin.

e iste giivenebilecediniz bir bilgisayar. Is standartlarinda bir platform ve 12 aylik kullanim émriiile 115.000 saatlik giivenilirlik testi
garantisinin keyfini yasayin.

e Internet baglantinizi, HP Kablosuz Erisim Noktas! ile bes aygita kadar kolayca paylasin.® Is arkadaslarinizin cevrimici olmasina
yardimai olun ve verimliligi artirin.

e EPEAT® Gold® kayitl bir bilgisayar kullanmaniz, cevre Gzerindeki etkinizin azalmasina yardimci olur.

Saglam giivenlik

e HP Istemci Glvenligi” ile verileri, aygitlari ve kimlikleri koruyun; simdi, 6nemli dosyalara yalnizca atanan kisilerin erisebileceginden
emin olmanizi saglayacak HP Trust Circles®| da iceriyor.

e Strekli ve sorunsuz calisma. HP BIOS Protection® BIOS'a yonelik virs saldirilarina ve diger givenlik tehditlerine karsi gelismis
koruma sadlar; veri kaybini dnlemek ve arizalarla kaybedilen streyi azaltmak icin tasarlanmistir.

e Hassas bilgilerin glvenli ellerde kalmasini saglayin. HP Guven Cevreleri®, yalnizca onayli kisilerin kritik dosyalara erisebilmesini
sadlayarak verilerinizi korur.

e Parca/iscilik/yerinde garanti ve (¢ yila kadar parca bulunabilirligi iceren gtvenilir destek secenekleriyle iciniz rahat olun ve gtivenle

calisin.



HP ProDesk 400 G1 Small Form Factor Bilgisayar
Teknik Ozellikler Tablosu

Form faktorii KUk Yatay Kasa

Kullanilabilir isletim Sistemi  Windows 10 Pro 64!
Windows 10 Home 64’
Windows 8.1 Pro 64’
Windows 8.1 64
Windows 7 Professional 64 (Windows 10 Pro stirimiinden diistik sirime gecme hakki kullanilarak edinilebilin)?
Windows 7 Professional 32 (Windows 10 Pro siirimiinden distik stirime gegme hakki kullanilarak edinilebilir)?
Windows 7 Professional 32 (Windows 8.1 Pro stirimiinden distik sirime gecme hakki kullanilarak edinilebilir)*
Windows 7 Professional 64 (Windows 8.1 Pro stirimtnden distik sirime gegme hakki kullanilarak edinilebilin®
Windows 7 Professional 32"
Windows 7 Professional 64"
SUSE Linux Enterprise Desktop 11
FreeDOS

Kullanilabilir islemtiler Intel® Core™ i7-4770, Intel HD Grafik Karti 4600 ile (3,4 GHz, 8 MB 6nbellek, 4 gekirdekli); Intel® Core™ i5-4670, Intel HD Grafik Karti 4600 ile (3,4 GHz, 6 MB 6nbellek, 4 cekirdekl); Intel® Core™
i5-4590, Intel HD Grafik Karti 4600 ile (3,3 GHz, 6 MB 6nbellek, 4 cekirdekli); Intel® Core™ i5-4570, Intel HD Grafik Karti 4600 ile (3,2 GHz, 6 MB 6nbellek, 4 ¢ekirdekli); Intel® Core™ i3-4160, Intel HD
Grafik Karti 4400 ile (3,6 GHz, 3 MB 6nbellek, 2 cekirdekli); Intel® Core™ i3-4130, Intel HD Grafik Karti 4400 ile (3,4 GHz, 3 MB 6nbellek, 2 ekirdekli); Intel® Pentium® G3250, Intel HD Grafik Karti ile
(3,2 GHz, 3 MB dnbellek, 2 cekirdekli); Intel® Pentium® G3220, Intel HD Grafik Kartiile (3 GHz, 3 MB 6nbellek, 2 ¢ekirdekli); Intel® Celeron® G1850, Intel HD Grafik Kartiile (2,9 GHz, 2 MB dnbellek, 2

cekirdekli)

Yonga kiimesi Intel® H81 Express

Azami Bellek Enfazla 16 GB '°

Bellek yuvalari 2 DIMM

Dahili depolama 500 GB En fazla 2 T8 SATA (7200 dev./dk.)>
500 GB En fazla 1 TB SATA SSHD®
En fazla 128 GB SATA SSD°

120 GB En fazla 256 GB SATA SE SSD°

Optik Depolama ince SATA Blu-ray BDLX yazici; ince SATA SuperMulti DVD yazici; ince SATA DVD-ROM®7-18

Kullanilabilir Grafik islemciler Tumlesik: Intel HD Grafik Karti Basic, 4400 veya 4600; istege bagli: AMD Radeon HD 8490 (1 GB) PCle x16'"-'°
(Tumlesik grafik karti islemciye baglidir)

Ses Standart: DTS Studio Sound™; Realtek ALC 221 Audio (tim baglanti noktalar stereo); Mikrofon ve kulaklik jaklari; Stereo ses cikisi ve tiimlesik hoparlor
iletigim Tumlesik Realtek RTL8151GH-CG GbE LOM Ag Baglantisi;Intel® Dual Band Wireless-N 7260 802,11 a/b/g/n PCl Express (istege bagl)'®
(Intel® Dual Band Wireless-N 7260'in 2013 Aralik ayinda kullanima sunulmasi planlaniyor.)
Genisletme Yuvalan 3 dusuk profilli PCle (x1); 1 dustk profilli PCle x16; T ortam karti okuyucusu (istege bagli)
Baﬁlant] Noktalari ve 2 USB 3.0; 6 USB 2.0; 2 PS/2; 1 VGA; 1 DVI-D; 1 mikrofon/kulaklik jaki; 1 ses giris/cikis hatti; 1 RJ-45; 1 seri; 1 seri (istede badl); 1 paralel (istege bagl)®
Konektorler (Ortam karti okuyucusu igin 1 dahili USB 2.0 basligr)
Dahili siiriicii bolmeleri Bir adet 6,35 cm (2,5 ing); Bir adet 8,9 cm (3,5 ing)
Harici siiriicii bolmeleri Bir 8,9 cm (3,5n¢)
Kullanmilabilir Yazilimlar HP Drive Encryption; HP Device Access Manager; HP Password Manager; HP File Sanitizer; HP Disk Sanitizer, Harici Striim; HP ePrint driver; HP PagelLift; HP Support Assistant; HP Wireless Hotspot; HP

Recovery Disk Creator; Microsoft Security Essentials; Microsoft Defender; CyberLink Power DVD, BD; CyberLink Power2Go (gtvenli disk yazma); Adobe® Flash® Player; Box; Skype; PDF Complete
Corporate Edition; Office Satin Ain®13.14

Giivenlik Yonetimi SATA baglanti noktasini devre disi birakma (BIOS tzerinden); Seri, paralel, USB etkinlestirme/devre disi birakma (BIOS Gizerinden); istege bagli fabrikada USB girisi devre disi birakma (BIOS ile kullanici
tarafindan yapilandirilabilir); Cikarilabilir ortam yazma/ényiikleme denetimi; Ailis parolasi (BIOS iizerinden); Kurulum parolasi (BIOS (izerinden); Kasa kilidi ve kablo kilitleme aygiti destegi'?

Giig 240 W %85 verimli, aktif PFC'8

Boyutlar 33,7x38,05x10cm
(Ayak olmadan)
Agirlik 59kg

(Agirlik yapilandirmaya bagli olarak degisir.)

Cevre koruma Dusik halojen

Enerji verimliligi uygunluéu ENERGY STAR® onayli ve EPEAT® kayitli yapilandirmalar mevcuttur

Garanti 2 yillik parga, iscilik ve sonraki is giint yerinde hizmeti iceren 2 yillik sinirli garanti. Hukimler ve kosullar tlkelere gore farklilik gosterebilir. Bazi kisitlama ve istisnalar mevcuttur.




HP ProDesk 400 G1 Small Form Factor

Bilgisayar

Aksesuarlar ve hizmetler (dahil degildir)

HP 4-GB PC3-12800
(DDR3-1600 MHz) DIMM

HP Bellek ile kurumsal bilgisayar performansinizi en Ust diizeye cikarin. Belledinizi yikselterek, islemcinizi yikseltmeye
gerek kalmadan, uygun bir maliyetle sisteminizin performansini artirabilirsiniz.

Bellek Uriin numarasi: B4U36AA
NVIDIA NVS 315 1GB Grafik Profesyonel is ve ticari uygulamalar icin ideal bir masatstt grafik ¢c6zimd olan NVIDIANVS 315 PCle x16 1 GB Grafik Karti,
Karti ™ dusuk profilli bir PCI Express grafik kartiyla cift ekranda yiksek grafik performansi elde etmenizi saglar.

Uriin numarasi: E1C65AA

Small Form Factor icin HP
Tiimlesik is Merkezi 2

HP Compag Small Form Factor (SFF) MasaUist(i Bilgisayar ve 43,18 cm - 60,96 cm (17 - 24") kGsegen monitor ile
kullanilmak tizere zel olarak tasarlanan HP Tumlesik is Merkezi 2 (IWC) - Small Form Factor (SFF), alanin kisitli oldugu is
ortamlarinin kullanimini en Gst diizeye ¢ikarmak amaciyla portatif ve kompakt bir calisma alani saglar. (7,5 ile 12,1 lbs
arasindaki desteklenen agirlik sininni karsilamak icin 17 - 24" kdsegen monitérler gerekir. (3,38 - 5,5 kg).)

iiriin numarasi: QP897AA

HP Bilgisayar icin USB Klavye

HP USB Klavye kolay kullanim ve gtinltk kurumsal verilerin islenmesi icin etkileyici bir saglam tasarima sahiptir.
Uriin numarasi: QY776AA

HP USB Optik Kaydirmali
Fare

En yeni optik algitama teknolojisi sayesinde, HP USB Optik Kaydirmali Fare, fare altligi olmadan cesitli yizeylerde hassas
hareketleri kaydeder.
Uriin numarasi: QY777AA

3 yil, Sonraki Is Giini Yerinde

@ Care Pack

Sorun uzaktan ¢ézulemezse, 3 yil boyunca HP onayli bir teknisyenden sonraki is giinl yerinde onarim hizmeti alin
Uriin numarasi: U6578E

Daha fazla bilgi icin bkz.
www.hp.eu/hpoptions



Veri sayfasi

HP ProDesk 400 G1 Small Form Factor
Bilgisayar

1 Birden Cok Cekirdek teknolojisi, belirli yazilim triinlerinin performansini artirmak icin tasarlanmistir. Bu teknolojinin kullanimindan bazi misteriler veya yazilim uygulamalari yararlanamayabilir. Intel® mimarisinde 64 bit bilgisayar islemleri, Intel® 64 mimarisi iin
etkinlestirilmis islemci, yonga kiimesi, BIOS, isletim sistemi, aygit strticiileri ve uygulamalarina sahip bir bilgisayar sistemi gerektirir. islemciler, Intel® 64 mimarisi 6zellikli BIOS olmadan calismaz (32 bit calisma dahil). Performans, donanim ve yazilim
yapilandirmalariniza bagli olarak degisiklik gosterir. Intel'in numaralandirma yontemi performans 6lciistine gére dedgildir.

2HpP Support Assistant icin Windows 7 veya daha yeni bir stirim ve internet erisimi gereklidir.

3 Bazi 6zellikler tim Windows 8.1 siriimlerinde mevcut degildir. Sistemler, Windows 8.1 tarafindan sunulan islevlerden tam olarak yararlanmak icin yikseltilmis ve/veya ayri olarak satin alinan donanim, striicti ve/veya yazilim gerektirebilir. Bkz.
http://www.microsoft.com.

“Hp Pagelift icin Windows 7 veya daha yeni bir stiruma gereklidir.

5 Kablosuz erisim noktasi uygulamasi etkin bir Internet baglantisi ve ayri olarak satilan veri plani gerektirir. HP kablosuz erisim noktasi etkin durumdayken, aygittaki uygulamalar calismaya devam eder ve kablosuz erisim noktasiyla ayni veri planini kullanir.
Kablosuz erisim noktasi veri kullanimi igin ek ticretler uygulanabilir. Plan ayrintilari icin servis saglayiciniza danisin. Windows 7 icin HP Connection Manager veya Windows 8.1 gerektirir.

6 EPEAT kaydi tilkeye gére farklilik gésterir. Ulkeye gore kayit durumu icin www.epeat.net adresine bakin.

7 HP Istemci Giivenligi, Windows gerektirir. Windows 8.1 icin planlanan destegin, 2013 Aralik ayindan itibaren driinlerle birlikte génderilmesi bekleniyor.

8 HP Giiven Cevreleri Standart stirim, her bir Gtiven Cevresinde 5 ilgili kisiyle 5 Gliven Cevresine kadar izin verir. Sinirsiz sayida Given Cevresi ve Gye igin, istege bagli Given Cevreleri Profesyonel strimi gereklidir. Glven Cevreleri Okuyucusu, bir ilgili kisinin davet
edilen bir Glven Cevresine izin vermek icin kullanilabilir. Windows gerektirir.

9 Otomatik kurtarma icin HP BIOS'a sahip HP Araclari blimi gerekir.

Teknik ozellikler yasal uyarilar

1 Tiim 6zellikler, tiim Windows striimlerinde bulunmayabilir. Sistemler, Windows islevselliginden tam olarak yararlanabilmek icin, yiikseltilmis ve/veya ayri satin alinan donanim, siiriic, yazilim ve/veya BIOS giincellestirmesi gerektirebilir. Windows 10 otomatik
olarak glincellestirilir; bu 6zellik her zaman etkindir. Zaman icinde, giincellestirmeler icin ISS {icretleri ve ek gereklilikler s6z konusu olabilir. Bkz. http://www.microsoft.com.

2 Bu sisteme Windows 7 Professional yazilimi 6nceden yiklenmistir, ayrica Windows 10 Pro yazilimi icin gerekli lisans ve medya da saglanir. Windows yaziiminin ayni anda yalnizca bir strimind kullanabilirsiniz. Strimler arasi gegis yapmak icin bir stirdmi kaldirip
digerini yiklemeniz gerekir. Verilerinizi kaybetmemek icin isletim sistemlerini kaldirmadan ve yiiklemeden 6nce tim verilerinizi (dosyalar, fotograflar gibi) yedeklemelisiniz.

3 Bu sistern Windows 7 Professional yazilimi 6nceden yiklenmis olarak gonderilir ve Windows 8.1 Pro yazilimi icin gerekli lisans ve ortami icerir. Windows yaziliminin ayni anda yalnizca bir stirimiin kullanabilirsiniz. Strtmler arasi gecis yapmak igin bir strima
kaldirip digerini yUklemeniz gerekir. Veri kaybini Gnlemek icin isletim sistemlerini kaldirma ve yikleme islemlerinden énce tiim verilerinizi (dosyalar, fotograflar, vb.) yedeklemeniz gerekir.

4 Cok Cekirdek teknolojisi, belirli yazilim trinlerinin performansini artirmak icin tasarlanmustir. Bu teknolojinin kullanimindan bazi musterﬂer veya yazilim uygulamalari yararlanamayabilir. Intel® mimarisinde 64 bit bilgisayar islemleri, Intel® 64 mimarisini
destekleyen bir islemci, yonga kiimesi, BIOS, isletim sistemi, aygit stirticiileri ve uygulamalara sahip bir bilgisayar sistemi gerektirir. islemciler, Intel® 64 mimarisini destekleyen bir BIOS olmadan ¢alismaz (32 bit ¢calisma da dahil). Performans, donanim ve yazilim
yapilandirmalariniza bagli olarak degisiklik gosterir. Intel'in numaralandirma sistemi performans 6l¢tstine gore degildir.

5 Sabit siriicdler icin, GB = 1 milyar bayt. TB = 1 trilyon bayt. Bicimlendirilmis gercek kapasite daha azdir. Sistem kurtarma yazilimi icin 16 GB'ye kadar (Windows 7) ve 36 GB'ye kadar (Windows 8) sistem disk alani ayrilmistir.

© Telif hakkina tabi olan malzemelerin codaltilmasi kesinlikle yasaktir. Gergek hizlar farklilik gosterebilir. Cift Katmanli ortam uyumlulugu bazi ev DVD oynaticilarinda ve DVD-ROM siirtictilerinde biiyiik dlgtide farklilik gésterir. DVD-RAM, 2,6 GB Tek Tarafli/5,2 Cift
Tarafli Striim 1.0 ortamlardan okuyamaz veya bu ortamlara yazamaz.

7 Blu-Ray suriicti XL ile, bazi disk, dijital baglanti, uyumluluk ve/veya performans sorunlar ortaya cikabilir, ancak bunlar tiriinde bir bozukluk oldugu anlamina gelmez. Tam sistemlerde kusursuz yiiriitme garanti edilmez. Bazi Blu-ray iceriklerin oynatilabilmesi icin,
bir HDCP yolu ve HDCP ekran gerekebilir. HD-DVD filmler bu BDXL Stirictide oynatilamaz.

8 Tumlesik islemci bazli grafikler ile standart bir 6zellik olarak harici ekranlar destegi belirli PC platformuna/boyutuna baglidir; desteklenen gercek ekran sayisi degisiklik gésterir. ilave ekranlarin desteklenmesi igin istege bagli ayri bir grafik karti ¢ozimii gerekir. ilave
kablolar gerekir.

9 ePrint icin HP web 6zellikli yaziciya internet baglantisi ve HP ePrint hesap kaydi gerekir (uygun yazicilarin listesi, desteklenen belgeler ve gortnti tiirleriile diger HP ePrint ayrintilar icin bkz. www.hp.com/go/eprintcenter). Baski streleri ve baglanti hizlari degisiklik
gosterebilir.

10 Maksimum bellek kapasiteleri, Windows 64 bit isletim sistemleri veya Linux varsayilarak hesaplanmistir. Windows 32 bit isletim sistemlerinde, 3 GB'nin Gsttindeki bellek miktari sistem kaynak gereksinimleri nedeniyle tamamen kullanilamayabilir.

1 HD gérintileri gérebilmek icin HD iceridi gerekir.

2|ntel® Identity Protect glivenligi, ayr bir Symantec VIP yazilimi hizmet aboneligi gerektirip, etkinlestirilmis ve yapilandirilmis olmalidir. Symantec VIP Kimlik Dogrulama Hizmeti kullanan bir web sitesi gerektirir. Windows ve vPro veya herhangi bir Ultrabook™ iceren
bir sistemn gerektirir. Intel® ve HP, kaybolan veya calinan veri ve/veya sistemler ya da bu nedenlerden kaynaklanan diger hicbir hasar igin sorumluluk kabul etmez.

13 HP Support Assistant icin Windows 7 veya daha yeni bir siiriimii ve internet erisimi gereklidir.

Tayp PagelLift icin Windows 7 veya daha yeni bir stirim gereklidir.

15 Intel Dual Band Wireless, ayri bir 6zellik eklentisidir ve ayr olarak satin alinan kablosuz erisim noktasi ve internet hizmeti gerektirir. Kullanilabilir genel kablosuz erisim noktalari sinirlidir.

16 Giivenli Silme, Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitiisii Ozel Yayini 800-88'de aciklanan yontemler igindir.

7 Dustk halojen: Dis gtic kaynaklari, gtic kablolari, diger kablolar ve cevre birimleri Distk Halojenli degildir. Satin aldiktan sonra edinilen servis parcalari Distk Halojenli olmayabilir.

"8 istege bagli veya eklenti dzellik.

19 Tumlesik Intel HD grafik islemci, video performansi icin sistem belleginin bir balimiinii kullanir. Video performansina atanan sistem bellegi, diger programlar tarafindan baska amaglarla kullanilamaz.

Daha fazla bilgi icin bkz.
www.hp.eu/desktops

HP Finans Hizmetleri ile calisin
BT hedeflerinizi karsilamaniza yardimci olmasi amaciyla daha fazla esneklik saglayan aylik deme se¢eneklerini ve teknoloji yenileme planlarini kesfedin. Daha fazla bilgiye

www.hp.com/go/hpfs sayfasindan ulasabilirsiniz.

Giincellemeleri icin kayit
www.hp.com/go/getupdated

Urin buradaki resimlerden farkli gériinebilir. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Buradaki bilgiler uyari yapilmadan dedgistirilebilir. Belirli

ozellikler modelden modele farkliik gosterebilir. HP Griinleri ve hizmetlerine iliskin garantiler, bu tar Griinler ve hizmetlerle birlikte gelen acik garanti

beyanatlarinda belirtilmistir. Burada yer alan hicbir husus, ek bir garanti olusturdugu biciminde yorumlanmamalidir. HP, bu belgedeki teknik veya diger hata ya

da eksikliklerden sorumlu tutulamaz. Battin ézellikler tim Windows 8 strimlerinde bulunmaz. Sistemler, Windows 8'nin sagladidi tim islevsellikten

yararlanmak icin yikseltilmis ve/veya ayrica satin alinmis donanim gerektirebilir. Ayrintilar icin http://windows.microsoft.com/tr-TR/ adresine bakin.

Bluetooth, sahibinin ticari markasidir ve Hewlett-Packard Company tarafindan lisans altinda kullanilmaktadir. Intel ve Core, Intel Corporation veya yan

kuruluslarinin ABD ve diger Ulkelerdeki ticari markalari ya da tescilli ticari markalaridir. Diger tim ticari markalar ilgili sahiplerine aittir. I
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