
http://auras.ma/s/ke25m على الموقع HP DesignJet يُرجى الانتقال إلى قناة ،Aurasma إذا تم تثبيت  .1
في حالة عدم تثبيت Aurasma، يُرجى تنزيله من:  .2

Google Play - http://auras.ma/s/android .أ     
Apple Store - http://auras.ma/s/ios .ب   

http://auras.ma/s/ke25m على الموقع HP DesignJet وبمجرد الانتهاء، يُرجى الانتقال إلى قناة  
HP DesignJet افتح التطبيق وأشر إلى الصورة لعرض فيديو  .3

المميزات البيئية
نصف استهلاك الطاقة للرسم مقارنة بالطابعات متعددة الوظائف المتوافقة بإضاءة LED للطباعة   •

بالأبيض والأسود١
٢ EPEAT Bronze ومسجلة لدى ENERGY STAR®  معتمدة من  •

إعادة تدوير خراطيش الحبر ورؤوس الطباعة من HP مجانًا وبطريقة مناسبة٣  •
٣ HP ومجموعة من مواد الطباعة القابلة لإعادة التدوير وبرنامج الإرجاع من FSC®  ورق معتمد من  •

يضة ومستلزمات الطباعة الخاصة بك. الرجاء إعادة تدوير أجهزة طباعة التصميمات العر
يب على موقع  اكتشف كيفية القيام بذلك في موقعنا على الو

hp.com/ecosolutions

مقارنة بالطابعات متعددة الوظائف المعدة للطباعة بكميات قليلة للتصميمات العريضة المزوّدة بإضاءة LED التي تطبع بسرعة تصل   ١
إلى ٧ صفحات بحجم Arch D في الدقيقة.

تسجيل EPEAT حيثما °ن ذلك مناسبًا و/أو معتمدًا. راجع epeat.net للاطلاع على حالة التسجيل حسب البلد.  ٢
يختلف توفر البرنامج. يُرجى مراجعة hp.com/recycle للاطلاع على التفاصيل. رمز ترخيص FSC®-C115319 لعلامة BMG التجارية، راجع   ٣

fsc.org. رمز ترخيص FSC®-C017543 لعلامة HP التجارية، راجع fsc.org. تتوفر بعض المنتجات المعتمدة من  ®FSC في مناطق محدودة 
.globalBMG.com/hp الرجاء زيارة موقع ،HP فقط. للحصول على معلومات حول مواد طباعة التصميمات العريضة من

جميع احتياجات سير العمل في طابعة 
متعددة الوظائف عالية الإنتاجية

 الحصول على نتائج بأكبر سرعة ممكنة واطبع الصفحات بحجم 	 
D/A1 في غضون 21 ثانية بتدرجات الأسود الغامق والرمادي المتعادل 

والألوان الأخرى الزاهية1
طباعة الصفحة الأولى على الفور بفضل المعالجة الفائقة السرعة 	 

وعدم وقت الإحماء
النسخ والمسح الضوئي بسرعة باستخدام ميزات متقدمة والضبط 	 

المسبق والمسح الضوئي لدفعة من الورق ومعالجة العديد من 
ملفات PDF والمسح الضوئي إلى البريد الإلكتروني

تنظيم الأعمال وتجنب الفوضى، إذ يقدم درج التجميع المدمج بسعة 	 
100 صفحة نُسخًا وطبعات مجمّعة بشكل مرتب

 طابعة إنتاجية توفر طباعة غير مراقبة
واستخدام منخفض التكلفة 

اطبع الرسوم بالأبيض والأسود بنفس تكلفة طباعة الصفحة مثل 	 
الطابعات المتعددة الوظائف المماثلة بإضاءة LED للطباعة بالأبيض 

والأسود2
 التشغيل دون مراقبة بفضل اللفتين الثقيلتين بطول يصل إلى 	 

650 قدمًا )200 م( وسعة حبر إجمالية تبلغ 1800 مل
مصممة للطباعة بكميات كبيرة، مما يمكّنك من الاعتماد على تصميم 	 

متين لتنفيذ المهام الأكثر تطلبًا
إدارة المشروعات والتحكم في التكاليف بفعالية باستخدام ميزات 	 

 المحاسبة الاحترافية المضمنة

مصممة لتلبية متطلبات تقنية المعلومات 
الصارمة وتوفير الأمان المثالي

تقليل مهام إدارة الأجهزة والتكاليف باستخدام برنامج تشغيل الطباعة 	 
HP العام من

إدارة الأسطول بسهولة موفرًا الوقت ومقللًا التكاليف بفضل برنامج 	 
HP Web Jetadmin

حماية مهام الطباعة السرية وإدارتها بأمان، حيث يمكنك استرداد 	 
المستندات في الطابعة بواسطة رقم تعريف شخصي 

حماية المعلومات السرية باستخدام محرك القرص الثابت ذاتي 	 
IPsec والمحو الآمن للأقراص و AES-256 التشفير بدعم معيار

ورقة بيانات

 HP DesignJet طابعة الإنتاجية
T3500 متعددة الوظائف

يضة إنتاجيةً  أكثر الطابعات متعددة الوظائف1 بالألوان للتصميمات العر
  E/A0 بإمكانية الطباعة على أحجام تصل إلى

http://auras.ma/s/ke25m
http://auras.ma/s/android
http://auras.ma/s/ios


ورقة بيانات  |  طابعة الإنتاجية HP DesignJet T3500 متعددة الوظائف

المواصفات الفنية

© حقوق الطبع والنشر لشركة HP Development Company, L.P لعام 2014 إلى 2016. المعلومات الواردة بهذه الوثيقة عرضة للتغيير دون إشعار. وتقتصر الضمانات 
الخاصة بمنتجات وخدمات شركة HP على تلك المنصوص عليها في بيانات الضمان الصريحة المرفقة بهذه المنتجات والخدمات. ولا يوجد هنا ما يمكن تفسيره على أنه 

يشكل ضماناً إضافياً. تخلي شركة HP مسؤوليتها عن أي أخطاء فنية أو تحريرية أو أي أخطاء ناتجة عن الحذف وردت في هذا المستند.

تُعد Adobe و PostScript و Adobe PostScript 3 علامتين تجاريتين لشركة Adobe Systems Incorporated. تُعد ENERGY STAR وعلامة ENERGY STAR علامتين مسجلتين 
في الولايات المتحدة. يُعد شعار Intel و Intel Inside علامتين تجاريتين لشركة Intel Corporation في الولايات المتحدة والبلدان الأخرى. تُعد Windows علامة تجارية في 

الولايات المتحدة لشركة Microsoft Corporation. تُعد Apple وشعار Mac علامتين تجاريتين لشركة Apple Computer, Inc مسجلتين في الولايات المتحدة والبلدان الأخرى.
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مقارنة بالطابعات متعددة الوظائف بالألوان للتصميمات العريضة التي يقل سعرها عن 25000 دولار  1
أمريكي. استنادًا إلى سرعات الألوان الأسرع تصنيفًا مثلما نشرتها الشركات المصنعة في يناير 2014. 

وتختلف أساليب الاختبار.
مقارنة بالطابعات متعددة الوظائف المعدة للطباعة بكميات قليلة للتصميمات العريضة المزوّدة بإضاءة  2

LED التي تطبع بسرعة تصل إلى 7 صفحات بحجم Arch D في الدقيقة.
3  HP الأبيض الناصع )المقوى( من Inkjet زمن الطباعة الآلي. تتم الطباعة في النمط السريع باستخدام ورق

وأحبار HP الأصلية.
+/- 0.1% من طول المتجه المحدد أو +/- 0,2 مم )أيهما أكبر( عند 23 درجة مئوية )73° درجة فهرنهايت(  4

ورطوبة نسبية من 50 إلى 60% والطباعة على أغشية فلمية غير لامعة من HP بحجم A0/E في الوضع 
"الأفضل" أو "العادي" باستخدام أحبار HP الأصلية.

5 .HP تم القياس باستخدام أغشية غير لامعة من
استنادًا إلى ذاكرة RAM سعة 2.5 ج ب. 6
ضمان محدود لمدة 90 يومًا للأجهزة.  7
ضمان محدود لمدة سنتين. 8
9  HP لعلامة FSC®-C017543 رمز ترخيص .fsc.org التجارية، راجع BMG لعلامة FSC®-C115319 رمز ترخيص

 HP علامة .pefc.org راجع ،PEFC™/29-31-261 التجارية برمز ترخيص BMG علامة .fsc.org التجارية، راجع
 FSC®  قد لا تتوافر جميع المنتجات المعتمدة من .pefc.org راجع ،PEFC™/29-31-198 التجارية برمز ترخيص

أو  ™PEFC في بعض المناطق.
يمكن إعادة التدوير من خلال برامج إعادة التدوير العمومية. 10
لا تتوفر مجموعة خدمات HP إلا لطابعة الإنتاجية B9E24B HP DesignJet T3500 متعددة الوظائف بحجم  11

36" فقط.
تجعل إمكانية الاحتفاظ بالوسائط المعيبة بياناتك الحساسة آمنة. للامتثال لقوانين الأمان، يمكنك الاحتفاظ  12

بمكون محرك الأقراص الثابت أو ذاكرة الاحتفاظ بالبيانات المعيبة أثناء الحصول على قرص أو ذاكرة جيدة 
بديلة.

تتم طباعة تدرجات الرمادي الطبيعية الواقعية بواسطة الطابعات المتوافقة مع مجموعة أحبار HP ثلاثية  13
اللون الأسود.

تقدم خدمات دعم طابعات HP DesignJet حلولًا لبيئات الأعمال الحيوية تتضمن عمليات التركيب والصيانة 
والدعم الموسع، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من خدمات القيمة المضافة. للحصول على مزيد من 

.hp.com/go/Designjet/support المعلومات، يُرجى زيارة

استخدم رؤوس الطباعة والأحبار الأصلية من HP لاختبار الجودة العالية المتوافقة والأداء الذي يمكن الاعتماد 
عليه الذي يقلل أوقات التعطل. تم تصميم هذه المكونات الهامة وتركيبها معًا كنظام طباعة مُحسن لتوفير 

دقة خطية دقيقة بالإضافة إلى الألوان السوداء الداكنة والألوان الرمادية المتعادلة.13 للحصول على مزيد من 
 المعلومات، تفضل بزيارة

.hp.com/go/OriginalHPinks

 للاطلاع على القائمة الشاملة لمواد الطباعة كبيرة التنسيق من HP، يُرجى مراجعة 

.globalBMG.com/hp

اختر من بين مجموعة متنوعة من حلول الجهات الخارجية، مثل OpCenter و SCP لتسهيل عمليات الطباعة 
والمسح الضوئي الرقمية.

معلومات حول الطلب
طابعة HP DesignJet T3500 متعددة الوظائف بحجم B9E24A7"36المنتج

B9E24B8"36 متعددة الوظائف بحجم HP DesignJet T3500 طابعة
مجموعة ترقية C0C66AHP DesignJet PostScript/PDFالملحقات

G8B09A"36 بحجم HP DesignJet T3500 عمود دوران
L3J69AAEHP SmartStream Preflight Manager
L3J71AAEHP SmartStream Preflight Manager اشتراك لمدة سنة واحدة لأداة
L3J78AAE HP DesignJet لطابعة الإنتاجية HP SmartStream وحدة التحكم في الطباعة

T3500 متعددة الوظائف
ملحقات 

HP مدعومة من
GERA - وحدة طي Ladybird III يمكنها الاتصال بالإنترنت

رؤوس الطباعة 
HP الأصلية من

B3P06AHP 727 DesignJet رأس طباعة

 خراطيش حبر

HP من

C1Q13Aسعة 300 مل HP 764 DesignJet خرطوشة الحبر السماوي
C1Q14Aسعة 300 مل HP 764 DesignJet خرطوشة الحبر الأرجواني
C1Q15Aسعة 300 مل HP 764 DesignJet خرطوشة الحبر الأصفر
C1Q16Aسعة 300 مل HP 764 DesignJet خرطوشة الحبر الأسود غير اللامع
C1Q17Aسعة 300 مل HP 764 DesignJet خرطوشة الحبر الأسود للصور
C1Q18Aسعة 300 مل HP 764 DesignJet خرطوشة الحبر الرمادي

مواد طباعة 
التصميمات 

يضة  العر
HP الأصلية من

C6810A
10  9 )FSC®  بنفث الحبر )معتمد من HP ورق أبيض ساطع من

914 مم × 91,4 م )36" × 300 قدم(

C6980A
10  9 )PEFC™  معتمد من( HP ورق مصقول من

914 مم × 91,4 م )36" × 300 قدم(

C6030C
10  9 )PEFC™  معتمد من( HP ورق مصقول ثقيل الوزن من

914 مم × 30,5 م )36" × 100 قدم(

Q1421BHP ورق صور مصقول عالمي من
914 مم × 30,5 م )36" × 100 قدم(

الصيانة والدعم11
H4518EHP خدمة التركيب مع إعداد الشبكة من

U1ZX9E مع الاحتفاظ HP الدعم بموقع العمل في يوم العمل التالي لمدة 3 سنوات من
بالوسائط المعيبة12

U1ZY0E مع الاحتفاظ HP الدعم بموقع العمل في يوم العمل التالي لمدة 5 سنوات من
بالوسائط المعيبة12

U1ZY1PE بعد انتهاء HP الدعم بموقع العمل في يوم العمل التالي لمدة سنة واحدة من
الضمان مع الاحتفاظ بالوسائط المعيبة12

U1ZY2PE مع HP الدعم بموقع العمل في يوم العمل التالي لمدة سنتين واحدة من
الاحتفاظ بالوسائط المعيبة12

U1XV4EHP خدمة الصيانة الوقائية من

يارة يد من المعلومات، الرجاء ز لمز
hp.com/go/designjetT3500

بسرعة 21 ث/صفحة للورق بحجم A1/D و 120 ورقة بحجم A1/D في الرسوم الخطية3الطباعة
الساعة

نة في البوصةدقة الطباعة تصل إلى 2400 × 1200 نقطة محسَّ
الهوامش )علوي × 

سفلي × أيسر × أيمن(
اللفة: 3 × 3 × 3 × 3 مم )0.12 × 0.12 × 0.12 × 0.12"( )دون حواف على 

ورق الصور(
الصفحة: 3 × 22 × 3 × 3 مم )0.12 × 0.87 × 0.12 × 0.12"(

صبغي )سماوي ورمادي وأرجواني وأسود للصور وأصفر(؛ مخضّب )أسود أنواع الحبر
غير لامع(

6 )سماوي ورمادي وأرجواني وأسود غير لامع وأسود للصور وأصفر(خراطيش الحبر
+/- 0.1%4دقة طباعة الخطوط
الحد الأدنى لعرض 

الخط
0.02 مم )HP-GL/2( )"0.0008 يمكن الوصول إليها(

الحد الأدنى المعتمد 
لعرض الخط

5 )ISO/IEC 13660:2001)E( ( )"0.0028( 0.07 مم

الإدخال: لفتان للتغذية التلقائية بالتحميل الأمامي؛ التبديل الذكي بين المناولةمواد الطباعة 
اللفات؛ لفتان يصل طول اللفة الواحدة إلى 200 م )650 قدم( بقطر 180 مم 

)7.1"(؛ تلقيم الورق
 AO/E إلى A4/A الإخراج: وحدة تجميع مطبوعات مدمجة )بدءًا من حجم

بسعة تصل إلى 100 ورقة بحجم D/A1(؛ صندوق لمواد الطباعة؛ مقص آلي
الماسحة الضوئية: مسار مباشر لمسح الورق ضوئيًا للأصول الورقية 

والورق المقوى
اللفات: 279 إلى 914 مم )11 إلى 36"(الحجم

الورق: 210 × 279 إلى 914 × 1219 م )8.3 × 11 إلى 36 × 48"(
)E و D و C و B و A(  A0 و A1 و A2 و A3 و A4 :الورق القياسي

حتى 0,5 مم )19.7 مل(السُمك
ألوان: تصل إلى 6,35 سم/ث )2.5"/ث(سرعة المسح الضوئيمسح ضوئي

تدرج الرمادي: تصل إلى 19,05 سم/ث )7.5"/ث(
دقة المسح الضوئي/

النسخ
تصل إلى 600 نقطة في البوصة

الحد الأقصى للمسح 
الضوئي

)JPEG( )"315 × 36( الحجم: 914 × 8000 مم
)PDF( )"197 × 36( 914 × 5000 مم

)TIFF( )"590.5 × 24( 610 × 15000 مم
يصل إلى 0,8 مم )0.03"(السُمك

25 إلى 400%؛ بمقدار زيادة بنسبة 1%التصغير/التكبيرنسخ
الحد الأقصى لعدد 

النسخ
يصل إلى 99 نسخة

جودة النسخ ولون النسخ واللفة وإخراج الورق ونوع المحتوى ونوع الورق إعدادات آلة التصوير
الأصلي وإزالة الخلفية والتباين وإزالة الانحراف ودعم المخططات الأولية 

ونسخ مخطط الهامش وعرض كامل ووضع تخزين انتظار المهام
الرسومات الخطية والتطبيقات والعروض التقديمية والخرائط ورسوم الأورتوفوتوالتطبيقات

معالج Intel Core i5M-260 وذاكرة سعة 128 ج ب )ظاهرية(6 ومحرك أقراص ثابت سعة 500 ج ب الذاكرة
)FIPS 140-2 Level 2 ومعتمد من،AES-256 بتشفير(

موصل مضيف High-Speed USB 2.0 معتمدالواجهات )أساسية(إمكانيات التوصيل
 )Gigabit Ethernet )1000Base-T ودعم المعايير التالية:

 TCP/IP و IPv4(  BootP/DHCP فقط( و DHCPv6 و TFTP  )IPv4o فقط( 
 WS Discovery و FTP و Apple Bonjour Compatible و )v3 و v2c و v1(  SNMP و

و HTTP(  Embedded Web Server و HTTPs( و IPSec و SMTP )البريد 
الإلكتروني( والطباعة عن طريق Raw IP )9100 و 9101 و 9102( والطباعة 

 SSL/TLS, 802.1X ومصادقة NTLM v2 و NTLM و WS و IPP و LPD عن طريق
)EAP-TLS و PEAP و LEAP و WPA2 و WPA و WEP( 

لغات الطباعة 
)أساسية(

HP PCL 3 GUI و CALS G4 و JPEG و TIFF و HP-RTL و HP-GL/2

لغات الطباعة 
)اختيارية(

Adobe PDF 1.7 ؛Adobe PostScript 3

برنامج HP SmartStream لطابعات HP DesignJet )اختياري( وبرنامج تشغيل مسارات الطباعة
الطابعة وخادم الويب المضمّن من HP والطباعة المباشرة عن طريق محرك 

أقراص USB محمول والطباعة عن طريق البريد الإلكتروني
برامج التشغيل 

)مرفقة(
 HP PCL ؛ برنامج تشغيلWindows لنظام HP-RTL و HP-GL/2 برامج تشغيل

 Mac و Windows لأنظمة PostScript ؛ برامج تشغيلMac OS X 3 لنظام GUI
مع طقم الترقية PostScript/PDF الاختياري. متوافق مع برنامج تشغيل 

 HP وبرنامج تشغيل الطباعة العام HP-GL/2 لـ HP DesignJet الطباعة العام
)PostScript/PDF مع طقم الترقية( PS لـ DesignJet

الأبعاد )عرض × 
عمق × ارتفاع(

1400 × 784 × 1109 مم )55.1 × 30.9 × 43.7"(الطابعة
1502 × 780.5 × 804 مم )59.1 × 30.7 × 31.7"(الشحن

114 كجم )251 رطلًا(الطابعةالوزن
141 كجم )310.8 رطلًا(الشحن

يات صندوق  محتو
المنتج

طابعة HP DesignJet T3500 متعددة الوظائف ورأس الطباعة وخراطيش حبر تمهيدية ووحدة 
تجميع وورقة معايرة للماسحة الضوئية وحامل الطابعة وصندوق لمواد الطباعة وعمود دوران 

ومجموعة محوّل عمود دوران بحجم 3" )مجموعتان( ودليل مرجعي سريع وملصق الإعداد 
وبرنامج الإعداد وسلك الطاقة

درجة الحرارة عند النطاقات البيئية
التشغيل

5 إلى 40 درجة مئوية )41 إلى 104 درجة فهرنهايت(

-25 إلى 55 درجة مئوية )-13 إلى 131 درجة فهرنهايت(درجة حرارة التخزين
درجة الرطوبة أثناء 

التشغيل
20 إلى 80% رطوبة نسبية

50 ديسيبل )A( )طباعة(؛ 38 ديسيبل )A( )جاهزية(؛ > 15 ديسيبل)A( ضغط الصوتشدة الصوت
)السكون(

6.8 بل )A( )طباعة(؛ 5.6 بل )A( )جاهز(؛ > 3.4 بل )A( )السكون(طاقة الصوت
>120 واط )الطباعة(؛ > 2 واط )>7 واط مع الواجهة الأمامية الرقمية الاستهلاكالطاقة

المضمّنة( )السكون(؛ 0 واط )إيقاف التشغيل(
فولطية الدخل )ضبط آلي( من 100 إلى 240 فولت تيار متردد )+/- 10%( المتطلبات

وتردد 50 /60 هرتز )+/-3 هرتز( وشدة تيار 2 أمبير
الولايات المتحدة وكندا )معتمدة من CSA(؛ الاتحاد الأوروبي )متوافقة الأمانالاعتماد

مع LVD و EN 60950-1(؛ روسيا )GOST(؛ سنغافورة )PSB(؛ الصين )CCC(؛ 
)KC( ؛ كوريا)NYCE( ؛ المكسيك)IRAM( الأرجنتين

التوافق 
الكهرومغناطيسي

متوافقة مع متطلبات الفئة "أ"، بما في ذلك: الولايات المتحدة الأمريكية 
)قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية( وكندا )ICES( والاتحاد الأوروبي )توجيه 
التوافق الكهرومغناطيسي( وأستراليا )ACMA( ونيوزيلاندا )RSM( والصين 

)MSIP( ؛ معتمدة بصفتها جهاز من الفئة "أ": كوريا)VCCI( واليابان )CCC(
 ENERGY STAR و WEEE و RoHS )الاتحاد الأوروبي والصين وكوريا والهند( بيئيًا

EPEAT Bronze و REACH و
ضمان محدود لمدة 90 يومًا للأجهزةB9E24Aالضمان

B9E24Bضمان محدود لمدة سنتين

http://fsc.org
http://pefc.org.
http://fsc.org
http://pefc.org
www.hp.com/go/designjet/support
http://hp.com/go/OriginalHPinks
www.globalBMG.com/hp
http://www.hp.com/go/designjetT3500

