Veri sayfasi

HP ProBook 470 G2 Diziistii Bilgisayar

Biiyiik ekran iiretkenligi, kanitlanmis giivenilirlik

43,9 cm (17.3") diyagonal, istege bagli
FHD: ekrana ve en yeni nesil
teknolojilere sahip goz alici HP
ProBook 470 G2, ofiste veya hareket
halindeyken giicll performans saglar.
Kanitlanmis gtivenilirlik ve kapsamli
HP guvenlik 6zellikleri, verilerinizin ve
yatiriminizin korunmasina yardimci

olur.

@ ProBook 470

e Windows 8.19 Ustiin islem giicii.
. "o e 5. Nesil Intel® Core™ i3/i5/i7 islemciler? ve grafik karti degistirme destegi® saglayan istege bagli ayrik” AMD Radeon™ grafik

e Ekran BoyUtU' 43,9cm (17.37) dlyagonal kartlarrile g6z alici 43,9 cm (17,3") diyagonal HD+ veya FHD' HP ProBook 470 G2 ekranlarinda daha guicli projeler dretin.

Giivenilirlik icin tasarlanmistir.

e (D kapak tzerindeki yumusak tutus noktalari ve mat aliminyum klavye, gtvenilir 43,9 cm (17.3") diyagonal HP ProBook 470 G2
tasariminin 115.000 saatlik HP Toplam test Strecine dayanikli oldugunu gostermektedir.

Verileri ve aygitlari koruma altina alin.

e HP Client Security*, HP BIOSphere® ve yerlesik TPM 1.2 gibi kapsamli glivenlik 6zellikleri ile nemli verilerinizi koruma altina alin.

Ozellikler

e \Verilerinizi, aygit ve kimlik bilgilerinizi HP Client Security ile koruma altina alin.®

e HP BIOSphere, glivenligi artirarak, 6zellestirilebilir kimlik dogrulama ve BIOS diizeyinde sifrelerle kritik veri ve sistemleri kilit
altinda tutar.®

e TPM 1.2 sayesinde énemli verileriniz donanim tabanli sifreleme tuslari ile koruma altina alinir.

e En zorlu ortamlarda gtvenilirlik saglamak tizere 115.000 saatlik testlerden gecirilmis Probook ile iciniz rahat olsun.

e Arkadan aydinlatmali’®, sivi dokilmelerine dayanikli klavyenin icindeki ince Mylar film, hassas elektronik parcalarin ve tus
bilesenlerinin kiigtik capli sivi dékilmelerine karsi korur.

e GUn boyu hizli ve yiiksek performansli calisin. 5. Nesil Intel® Core™ i3/i5/i7 islemciler2 arasindan seciminizi yapin ve en yeni
islemci teknolojisine sahip olun.

e HP ProBook 470 dizustu bilgisayarda yer alan, AMD tarafindan sunulan dedistirilebilir grafik karti destedine? sahip istede bagli
ayri grafik karti" istege bagli FHD? ekranlarda Ustin gorintdler elde etmenizi saglar.

e Iistege badli 5G Wi-Fi destegi ile her zamankinden daha hizli, daha giivenilir kablosuz baglanti elde edin.”

e istege badli Qualcomm® Gobi™ 4G LTE® kullanimiyla hizli, glivenilir ve glivenli kablosuz baglant elde ederek diinyanin hemen her
yerinden calismaya devam edin ve kurumsal gereksinimlerinize uygun veri planlari ile hareket halindeyken Wi-Fi erisim
noktalarindan kaynaklanan ek tcret masraflarindan kaginin.
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Teknik Ozellikler Tablosu

wDPmBookm

Kullanilabilir isletim Sistemi

Windows 10 Pro 64!

Windows 10 Home 64’

Windows 8.1 Pro 64!

Windows 8.1 64!

Windows 7 Professional 64 (Windows 10 Pro stirimiinden diistik striime gegme hakki kullanilarak edinilebilir)?
Windows 7 Professional 32 (Windows 10 Pro stiriminden diistik striime gegme hakki kullanilarak edinilebilir)?
FreeDOS 2.0%

Ubuntu Linux3%3°

FreeDOS 2.0

Ubuntu Linux?

islemci ailesi®

Intel® Core™ i7 islemci; Intel® Core™ i5 islemci; Intel® Core™ i3 islemci

Kullanilabilir islemciler?

Intel® Core™ i7-5500U, Intel HD Grafik Karti 5500 ile (2,4 GHz, Intel Turbo Boost Teknolojisiile 3 GHz'e kadar, 4 MB 6nbellek, 2 cekirdekli); Intel® Core™ i5-5200U, Intel HD Grafik Karti
5500 ile (2,2 GHz, Intel Turbo Boost Teknolojisi ile 2,7 GHz'e kadar, 3 MB dnbellek, 2 cekirdekli); Intel® Core™ i3-5010U, Intel HD Grafik Karti 5500 ile (2,1 GHz, 3 MB 6nbellek, 2
cekirdekli)

Yonga kiimesi Yonga seti islemciyle tumlesiktir
Azami Bellek En fazla 8 GB
Standart bellek notu: En fazla 1600 Gb/s MT/s aktarim hizlari;
Bellek yuvalan 2 SODIMM
Dahili depolama 500 GB En fazla 750 GB SATA (7200 dev./dk.)”
320 GB En fazla 1 TB SATA (5400 rpm)’
En fazla 128 GB SATA SSD’
Optik Depolama Blu-ray ROM DVD+/-RW SuperMulti iki Katmanli; DVD+/-RW SuperMulti iki Katmanli; DVD-ROM89
(optik siirticiistiz secenek)
Ekran 43,9 cm (17,3 ing) diyagonal HD+ SVA yansimasiz LED arkadan aydinlatmali (1600 x 900); 43,9 cm (17,3") diyagonal FHD yansimasiz LED arkadan aydinlatmali (1920 x 1080)"3

Kullanilabilir Grafik islemciler

Ayri Degistirilebilir: AMD Radeon™ R5 M255 (1 GB veya 2 GB DDR3 ayrilmis, degistirilebilir)?®

Ses

DTS Sound+™; Ttimlesik stereo hoparlérler; Tumlesik dijital mikrofon (istege bagli web kamerasiyla donatildiginda cift mikrofon dizisi); Mikrofonu sessize alma, ses agma ve ses
kisma icin islev tuslarr; Birlesik kulaklik/mikrofon jaki

Kablosuz Teknolojileri

Realtek 802.11b/g/n (1x1) ve Bluetooth® 4.0 Birlesik; Intel Cift Bantli Kablosuz-AC 3160 802.11a/b/g/n/ac (1x1) WiFi ve Bluetooth® 4.0 Birlesik; HP hs3110 HSPA+ Mobil Genis Bant;
HP [t4112 LTE/HSPA+ Qualcomm?® Gobi™ 4G Mobil Genis Bant'11:2

iletisim

Realtek Ethernet (10/100/1000)

Genisletme Yuvalari

1 cok bicimli dijital ortam okuyucu
(SD, SDHC, SDXC destegi)

Baglanti Noktalari ve Konektdrler

2 USB3.0; 2 USB 2.0; 1 HDMI; 1 birlesik kulaklik/mikrofon; 1 AC glic kaynag; 1 RJ-45; 1 VGA

Girig cihazi

Tam boyutlu, sivi dékilmesine dayanikli, sayisal tus takimli klavye; Tam boyutlu, sivi dékilmesine dayanikli, arkadan aydinlatmali, sayisal tus takimli klavye (istege bagl)
Hareket destekli dokunmatik yiizey, LED géstergeli agma/kapatma diigmesi, iki yonli kaydirma, iki secme digmesi

Web kamerasi

720p HD web kamera (belirli modellerde)'?

Kullamilabilir Yaziimlar

Absolute Persistence; Aninda Kimlik Dogrulama ile HP Device Access Manager; HP File Sanitizer; HP Client Security; HP BIOS Protection; HP Disk Sanitizer; HP DriveLock; HP
SpareKey; HP Connection Manager; HP GPS and Location; HP Mobile Connect; HP Wireless Hotspot; HP ePrint Driver; HP Hotkey Support; HP PagelLift; HP Recovery Manager; HP
Support Assistant; CyberLink PowerDVD; CyberLink YouCam BE; Foxit PhantomPDF Express; Office Satin Alin'415.16.17.2021,23.30,32.33

Giivenlik Yonetimi Standart: HP Client Security, Microsoft Defender (Windows 8 iceren modeller), Drive Encryption, HP BIOS Protection, Givenlik kilidi yuvasi, TPM 1.2 Yerlesik Glvenlik Yongas; Istege
bagli: Intel® Identity Protection, HP Parmak izi okuyucusu?>3031

Giig 65 W EM Akilli AC adaptor(; 65 W Akilli AC adaptord; 90 W EM Akillr AC adaptor(; 90 W Akilli AC adaptort
6 hiicreli, 47 WHr Li-ion; 6 hiicreli, 51 WHr Uzun Omirlii Li-ion HP Hizli Sarj Teknolojisi (6 hiicreli, 47 WHr) destedi

Boyutlar 41,38x27,95x% 2,6 - 3,22 cm (6nden arkaya)

Adirbk En dUstk agirlik 2,84 kg

(En dustk agirlik yapilandirmasi. Agirlik yapilandirmaya bagli olarak dedgisir. Bkz: QuickSpecs.)

Cevre koruma

Diistik halojen®

Enerji verimliligi uygunlugu

ENERGY STAR® sertifikali yapilandirmalar mevcuttur

Garanti

2 yillik sinirli garanti (ytkseltme secenekleri mevcuttur, ayrica satilir), birincil piligin 1 yillik garanti
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Aksesuarlar ve hizmetler (dahil degildir)

HP 3005pr USB 3.0 Baglanti Her glin ihtiya¢ duydugunuz her sey, tek bir basit baglantiyla elinizin altinda. HP 3005pr USB 3.0 Baglanti Noktasi

Noktasi Cogalticisi Codalticisi, bizim, platformdan bagimsiz olan en Ust dizey ortak kullanim masasi ¢6zimimuzddr. Sadece tek bir USB 3.0
kablosuyla ¢evrimici olun, her guin kullandiginiz USB aygitlarinin (altr adede kadar) hemen kullanima hazir olmasini
saglayin ve iki harici ekran baglantisi sayesinde verimliliginizi artirin.

) Uriin numarasi: H1LOSAA

HP Rahat Tutuslu Kablosuz HP Comfort Grip Wireless Mouse, 30 aylik pil 8mriine ve HP Is Amacl Diz(ist(i Bilgisayarlar ile sorunsuz biitiinlesen sik,
Fare modern bir tasarima sahiptir.
Uriin numarasi: H2L63AA

HP Ultraslim Anahtarli Kablo
Kilidi

HP Ultraslim Anahtarli Kablo Kilidi ile HP Ultrabook™ veya diziistt bilgisayarinizi hizli ve kolay bir sekilde koruma altina
alin.

HP Business Sirt Cantasi Sik ve saglam HP Business Sirt Cantasiile dizlsti bilgisayarinizi ve her gtin kullandiginiz malzemelerinizi her zaman
elinizin altinda bulundurun.

Uriin numarasi: HSM90AA

Uriin numarasi: H4D73AA
\Y
P

HP FPO06 Diziistii Bilgisayar HP FPO6 Dizustt Bilgisayar Pili, 2013 HP 400 Serisi DizstU Bilgisayarlarindaki orijinal HP Dizstd Bilgisayar Pili igin
Pili standart yedek pildir (ayri olarak satilir).
Uriin numarasi: H6L26AA

3 yil, Sonraki is Giinii Yerinde Sorun uzaktan ¢dzilemezse, 3 yil boyunca HP onayli bir teknisyenden sonraki is ginl yerinde onarim hizmeti alin

Uriin numarasi: UK703E
@ Care Pack

Daha fazla bilgi icin bkz.
www.hp.eu/hpoptions
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Mesaj Altbilgileri

T Ayri olarak veya istege bagli 6zellik olarak satilir
2 Cok Cekirdek teknolojisi, belirli yazilim Grinlerinin performansini artirmak icin tasarlanmistir. Bu teknolojinin kullanimindan bazi misteriler veya yazilim uygulamalari yararlanamayabilir. 64 bit bilgi islem sistemi gereklidir. Performans, donanim ve yazilim
yapilandirmalariniza bagh olarak degisiklik gésterir. Intel'in numaralandirma sistemi performans ol;usune gore degildir.

3 AMD Dinamik Degistirilebilir Grafik teknolojisi; AMD “A” serisi APU veya Intel islemci ve AMD Radeon™ bagimsiz grafik karti yapilandirmasi gerektirir ve FreeDOS ile Linux isletim sistemlerinde meveut degildir. AMD Dinamik Degistirilebilir Grafik teknolojisi ile, tim
bagimsiz grafik karti video ve ekran 6zelliklerinin tam etkinlestirilmesi bazi sistemlerde desteklenmeyebilir (6rn. OpenGL uygulamalarinin duruma gére timlesik GPU veya APU'da calismasi).

4 Windows gerektirir.

5 Otomatik kurtarma icin HP BIOS'a sahip HP araglari balimii gerekir.

5Hp BIOSphere 6zellikleri bilgisayarin platformuna ve yapilandirmasina bagli olarak degisiklik gosterebilir.

756 WiFi istege bag | veya eklenti 6zelliktir. 56 WiFi veya diger adiyla 802.17ac WLAN icin verilmis teknik 6zellikler taslak niteligindedir ve nihai degildir. Nihai teknik 6zellikler, taslak teknik 6zelliklerden farkli olursa, bu durum dizlstd bilgisayarin diger 802.11ac
WLAN aygitlariyla iletisim kurma 6zelligini etkileyebilir. Kablosuz erisim noktasi ve internet hizmeti gereklidir ve Grtine dahil degildir. Kullanilabilir genel kablosuz erisim noktalari sinirlidir.

8 4G LTE WWAN tam drdnlerde, tim bélgelerde bulunmaz ve ayri olarak satin alinan hizmet szlesmesi gerektirir. Bolgenizdeki kapsama ve kullanilabilirlik icin hizmet saglayiciniza basvurun. Konum, cevre, ag kosullari ve diger etkenlere bagli olarak baglanti
hizlarinda farkllik géralebilir.

9 Bazi 6zellikler, tim Windows baski veya strimlerinde bulunmayabilir. Sistemler, Windows islevselliginden tam olarak yararlanabilmek icin, yikseltilmis ve/veya ayrica satilan donanim, stiriicti ve/veya yazilim gerektirebilir. Bkz. http://www.microsoft.com.
10 Arkadan aydinlatmali klavye istege bagli 6zellik olarak kullanilabilir.
5 Urin yaziimi TPM, 2.0 striimiidir. TPM 2.0 sartnamesi stirdmi v0.89 alt kimesi olan Donanim TPM v1.2, Intel Platform Trust Technology (PTT) tarafindan uygulanmistir.

Teknik ozellikler yasal uyarilar

1 Tiim 6zellikler, tiim Windows striimlerinde bulunmayabilir. Sistemler, Windows it ginden tam olarak yararlanabilmek icin, ykseltilmis ve/veya ayri satin alinan donanim, striict, yazilim ve/veya BIOS glncellestirmesi gerektirebilir. Windows 10 otomatik
olarak gtncellestirilir; bu 6zellik her zaman etkindir. Zaman icinde, gtincellestirmeler icin 1SS tcretleri ve ek gereklilikler soz konusu olabilir. Bkz. http://www.microsoft.com.

2 Bu sisterne Windows 7 Professional yazilimi 6nceden yiiklenmistir, ayrica Windows 10 Pro yazilimi icin gerekli lisans ve medya da saglanir. Windows yaziiminin ayni anda yalnizca bir strimiini kullanabilirsiniz. Strtimler arasi gecis yapmak icin bir stirimu kaldirip
digerini yiklemeniz gerekir. Verilerinizi kaybetmemek icin isletim sistemlerini kaldirmadan ve yiiklemeden 6nce tim verilerinizi (dosyalar, fotograflar gibi) yedeklemelisiniz.

3 parmak izi okuyucu, WWAN, dokunmatik ekran ve TPM, Linux ile desteklenmez

4 Gok Gekirdek teknolojisi, belirli yaziim triinlerinin performansini artirmak icin tasarlanmistir. Bu teknolojinin kullanimindan bazi miisteriler veya yazilim uygulamalari yararlanamayabilir. 64 bit bilgi islem sistemi gereklidir. Performans, donanim ve yazilim
yapilandirmalariniza bagli olarak degisiklik gosterir. Intel'in numaralandirma sistemi performans dlctstine gére dedgildir.

7 Depolama stiriictleri icin, GB = 1 milyar bayt. TB = 1 trilyon bayt. Bicimlendirilmis gercek kapasite daha azdir. 30 GBa kadar bir boliim (Windows 8.1 ve Windows 10 icin) sistem kurtarma yazilimina ayrilmistir.

8 Cift katmanli diskler, tek katmanli disklerden daha fazla veri depolar. Ancak, bu strticti ile yazilan cift katmanl diskler var olan birgok tek katmanli DVD stiriicisi ve yarGtiicisu ile uyumlu olmayabilir. Bu stiriicinin tek tarafli 2,6 GB/ift tarafli 5,2 GB, siriim 1.0
ortamlardan okuyamadigini ve bu ortamlara yazamadigini unutmayin. Telif hakki korumali materyalleri kopyalamayin.

9 Blu-Ray ile, baz disk, dijital baglanti, uyumluluk ve/veya performans sorunlari ortaya cikabilir, ancak bunlar triinde bir kusur oldugu anlamina gelmez. Tdm sistemlerde kusursuz yariitme garanti edilmez. Bazi Blu-ray iceriginin yaritalebilmesi icin DVI veya HDMI
dijital baglantisi gerekebilir ve ekraniniz HDCP destegi gerektirebilir. HD-DVD filmler bu Blu-Ray striiciide oynatilamaz.

10 Kablosuz badlanti, istege bagli bir eklenti 6zelligidir ve kablosuz erisim noktasi ve internet hizmeti gerektirir. Kullanilabilir genel kablosuz erisim noktalari sinirlidir.

1 Mobil Genis Bant, istege bagli bir 6zelliktir ve fabrika yapilandirmasi gerektirir. Kullanim icin ayri olarak satin alinan hizmet s6zlesmesi gerekir. Kapsama alani ve bolgenizde kullanim bilgileri icin servis saglayiciniza bagvurun. Konum, cevre, ag kosullari ve diger
etkenlere bagli olarak baglanti hizlarinda farklilik gérulebilir. 4G LTE 6zelligi, bazi Grtinlerde ve bazi bélgelerde mevcut dedildir.

13 HD gérintuleri gérebilmek icin HD icerik gerekir.

14 Hp Kablosuz Erisim Noktas! uygulamas, etkin bir Internet baglantisi ve ayri olarak satilan veri plani gerektirir. HP kablosuz erisim noktasi etkin durumdayken, aygittaki uygulamalar calismaya devam eder ve kablosuz erisim noktastyla ayni veri planini kullanir.
Kablosuz erisim noktasi veri kullanimiicin ek ticretler uygulanabilir. Plan ayrintilari icin servis saglayiciniza danisin. Windows 7 icin HP Connection Manager veya Windows 8.1 gerektirir.

5 ePrint ozelligi icin, HP web 6zellikli yaziainin Internet'e bagli olmasini gerekir. HP ePrint hesap kaydi gerekir. Uygun yazicilarin listesi, desteklenen belgeler ile gérinti tiirleri ve bilgilerin tamami icin bkz. wwwhp.com/eprint

16 Hp Mobile Connect, belirli EMEA tilkelerinde bulunur ve uyumlu bir COMA veya HSPA mobil genis bant moduli ve 6n 6demeli hizmet satin alinmasini gerektirir. Hizmet bélgeniz icin kapsam ve kullanilabilirlik bilgileri icin bkz. www.hp.com/go/mobileconnect.

17 Devre disi olarak génderilen BIOS Absolute Persistence modiilii msteriler bir abonelik satin alip etkinlestirdiklerinde devreye girer. Hizmet sinirli olabilir. ABD disinda kullanilabilirlik icin Absolute'a danisin. istege bagli Absolute Kurtarma Garantisi abonelik
hizmeti, sinirli garantiile s_unutur. Belirli kosullar gecerlidir. Ayrintilarin tamami igin bkz.: http://www.absolute.com/company/legal/agreements/computrace-agreement. Veri Silme kullanilirsa, Kurtarma Garantisi 6demesi gecersizlesir. Veri Silme hizmetini kullanmak
icin, msterilerin 6nce bir On Yetkilendirme Sézlesmesi imzalamalari ve bir PIN olusturmalari veya Absolute Software'den bir veya birden ¢ok RSA SecurID belirteci satin almalari gerekir.

18 Hp Drive Encryption iin Windows gereklidir. Drive Encryption oturumu agmadan énce veriler korunur. PC'nin kapatilmasi veya uyku moduna gegirilmesi, Drive Encryption oturumundan ¢ikitmasina neden olur ve veri erisimini engeller.

18 Computrace araci, kapali olarak gonderilir ve mUsteriler tarafindan abonelik satin alindiginda etkinlestirilmelidir. Abonelikler, kullanim stireleri bir veya daha fazla yili kapsayacak sekilde satin alinabilir. Hizmet sinirlidir, ABD disindaki kullanilabilirlik icin Absolute'a
danigin.

20 File Sanitizer, DOD 5220.22-M Ekinde ana hatlariyla belirtilen kullanim durumlar icindir. Kati Hal Striicileri (SSD'ler) desteklemez. Baslangig kurulumu gereklidir. Web geg¢misi yalnizca Internet Explorer ve Firefox tarayicilarinda silinir ve bu 6zellik kullanici
tarafindan etkinlestirilmis olmalidir.

21 Hp Pagelift icin Windows 8 gerekir.

2 Hp Support Assistant: Internet erisimi gereklidir

25 Intel® IPT guvenlidi, ayri bir Symantec VIP yazilimi hizmet aboneligi gerektirip, etkinlestirilmis ve yapilandirilmis olmalidir. Symantec VIP Kimlik Dogrulama Hizmeti ve Microsoft® Windows kullanilan web sitesi gerektirir. Intel® ve HP, kaybolan veya calinan veri
ve/veya sistemler ya da bu nedenlerden kaynaklanan diger hicbir hasar icin sorumluluk kabul etmez.

26 Harici glic kaynaklari, glic kablolari, diger kablolar ve cevre birimleri dlistik halojenli degildir. Satin aldiktan sonra edinecediniz servis parcalari disiik halojenli olmayabilir.

AMD Dinamik Degistirilebilir Grafik Karti teknolojisi (AMD Radeon R5 M255) icin AMD "A” serisi APU veya Intel islemci ve istege bagli AMD Radeon™ bagimsiz grafik karti yapilandirmasi gerekir ve FreeDOS ve Linux isletim sistemnlerinde mevcut degildir. AMD Dinamik
Degistirilebilir Grafik teknolojisi ile, tiim bagimsiz grafik karti video ve ekran dzelliklerinin tam etkinlestirilmesi bazi sistemlerde desteklenmeyebilir (6rn. OpenGL uygulamalarinin duruma gére timlesik GPU veya APU'da calismasi).

295G WiFi aka 802.11ac WLAN icin verilmis teknik 6zellikler taslak niteligindedir ve 6zelliklerin son durumunu yansitmayabilir. Nihai teknik 6zellikler taslak teknik 6zelliklerden farkli olursa, bu durum dizistd bilgisayarin diger 802.11ac WLAN aygitlanyla iletisim
kurma 6zelligini etkileyebilir. Kablosuz erisim noktasi ve Internet hizmeti gereklidir ve triinle birlikte sunulmaz. Kullanilabilir genel kablosuz erisim noktalari sinirlidir.

30 HP Client Security Manager i¢in Windows gerekir.

31 Microsoft Defender icin Internet erisimi gerekir.

32 Disk Sanitizer, DOD 5220.22-M Ekinde ana hatlariyla belirtilen kullanim durumlari icindir. Kati Hal Strtictlerini (SSD'ler) desteklemez. Windows gerektirir.

33 Sifreleme PIN' etkinse, DriveLock, Kendi Kendine Sifrelerne HD'lerini (SED'ler) desteklemez.

35 Bu sisteme Windows 7 Professional yazilimi 6nceden yuklenmistir, ayrica Windows 8.1 Pro yazilimi icin gerekli lisans ve medya da saglanir. Windows yaziliminin ayni anda yalnizca bir sirimani kullanabilirsiniz. Strimler arasi gegis yapmak igin bir sirdma
kaldirip digerini yklemeniz gerekir. Verilerinizi kaybetmemek icin isletim sistemlerini kaldirmadan ve yiklemeden énce tiim verilerinizi (dosyalar, fotograflar gibi) yedeklemelisiniz.

Daha fazla bilgi icin bkz.
www.hp.eu/notebooks

HP Finans Hizmetleri ile calisin
BT hedeflerinizi karsilamaniza yardimci olmasi amaciyla daha fazla esneklik saglayan aylik ddeme seceneklerini ve teknoloji yenileme planlarini kesfedin. Daha fazla bilgiye

www.hp.com/go/hpfs sayfasindan ulasabilirsiniz.

Giincellemeleri icin kayit
www.hp.com/go/getupdated

© Copyright 2014, 2015. Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler énceden bildirilmeden dedistirilebilir. HP Grlin ve hizmetlerine
iliskin yegane garantiler, bu trin ve hizmetlerle birlikte verilen acik garanti bildirimlerinde belirtilmistir. Buradaki hicbir ifade ek bir garanti verilmesi olarak
yorumlanmamalidir. HP, isbu belgede olabilecek teknik hatalardan veya yazim hatalarindan ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz. Bazi 6zellikler Windows 8,1'nin
tiim strimlerinde mevcut degildir. Sistem, Windows 8,1 tarafindan sunulan islevlerden tam olarak yararlanmak icin yiikseltilmis ve/veya ayri olarak satin alinan bir
donanim gerektirebilir. Ayrintilar icin bkz. http://www.microsoft.com/windows.

Microsoft, Windows ve Windows Logo Microsoft Corporation'in ABD'de kayitli ticari markalaridir. Bluetooth, sahibinin ticari markasidir ve Hewlett-Packard Company
tarafindan lisans altinda kullanilmaktadir. Intel ve Core, Intel Corporation veya yan kuruluslarinin ABD ve diger lkelerdeki ticari markalari ya da tescilli ticari
markalaridir. Diger tim ticari markalar ilgili sahiplerine aittir.
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