
HP Scitex FB750 -tulostin

Kasvata liiketoimintaa tukevilla sovelluksilla

1 Joustavalle materiaalille tulostaminen valinnaisella HP Scitex FB750 Roll -tulostussarjalla. Tulostuksen suorituskyky saattaa
vaihdella materiaalien mukaan.
2 Valkoisen musteen käyttö edellyttää HP Scitex FB5xx/7xx White -päivityssarjan hankkimista erikseen.
3 Tulostusnopeus, joka on saatu Sisäkäyttöön tarkoitetut kyltit -tulostustilassa.
4Erillisiä tuuletuslaitteita (ilmansuodatusta) ei tarvita, jotta Yhdysvaltain OSHA-vaatimukset täyttyisivät. Asiakas päättää 
lisätuuletuslaitteiston hankinnasta itse. Lisätietoja on Site Preparation Guide -oppaassa. Asiakkaiden tulee ottaa selvää 

kansallisista ja paikallisista säädöksistä.

Paranna tuottomahdollisuuksia monipuolisuudella
● Laajenna lisäarvoja tuottavien sovellusten hallintalevyjä jopa 302 x 250 cm

-kokoon.

● Voit tulostaa lähes kaikille jäykille ja joustaville materiaaleille1 jopa 64 mm:n
kokoon asti; voit luottaa HP:n musteiden kestävyyteen ja joustavuuteen.

● Siirry erikoisuuksiin, tavoita uusia asiakkaita; Tee enemmän – valkoinen
muste2, kaksipuolisia, mattaa tai kiiltävää, pintakuvioituja tehosteita.

● Parempi kuvanlaatu, parannetut korkean tiheyden valokuvatulostus -tilat ja
valkoinen läpikuultamattomuus.

Hanki korkeaa tuottavuutta ja helppokäyttöisyyttä
● Tulosta sisäkäyttölaatua jopa 21,1 m²/h3 ja hallitse pitkistä tulostuksia 3

litran HP-mustetarvikkeilla.

● Tehokas työnkulku mahdollistaa materiaalien lataamisen, tulostamisen ja
keräämisen samanaikaisesti.

● Säästä aikaa usean kuvan ja koon tulostusmahdollisuudella jopa 6 arkkiin
yhtä aikaa ja aidosti täysimittaiseen tulostukseen.

● Uusi rullapidikkeen muotoilu joustaville tulostusmateriaaleille mahdollistaa
helpon, nopean ja tehokkaan lyhytaikaisen tulostamisen.

Voit luottaa todelliseen työjuhtaan, joka on helppo ja
pienikokoinen
● Ole valmis tulostamaan – voit luottaa HP:n hyväksi todettuun suunnitteluun

ja luotettavan kumppanin tukeen.

● Hanki tehokasta suorituskykyä, järeä materiaalien käsittelyjärjestelmä ja
kestävät tasot – kaikissa tilaa säästävä muotoilu.

● Vähäiset käyttökatkot automaattisen ylläpidon, tulostuspäiden huollon ja HP
Print Care -ylläpidon avulla.

● Turvallinen työtila, jossa on täysin suljettu tulostin; HP:n UV-kestävät
musteet eivät vaadi lisätuuletusta.4



HP Scitex FB750 -tulostin

Tekniset tiedot
Tulostaminen

Tulostustilat Ulkomainos: 85 m²/h
Pika-asennus: 43,6 m²/h
Ulkokäyttöön tarkoitetut kyltit 35,3 m²/h
Ulkokäyttöön tarkoitetut kyltit Plus: 25 m²/h
Sisäkäyttöön tarkoitetut kyltit 21,1 m²/h
Sisäkäyttöön tarkoitetut kyltit Plus: 14,3 m²/h
Valokuva: 10,3 m²/h
Valokuva Plus: 5,2 m²/h
Ulkokäyttöön tarkoitetut kyltit Plus, valkoinen mustetulostus: 10,4 m²/h
Sisäkäyttöön tarkoitetut kyltit, valkoinen mustetulostus: 9,9 m²/h
Sisäkäyttöön tarkoitetut kyltit Plus, valkoinen mustetulostus: 6,4 m²/h
Valokuva, valkoinen mustetulostus: 4,7 m²/h
Valokuva Plus, valkoinen mustetulostus: 3,1 m²/h

Tulostustarkkuus Jopa 1200 x 600 dpi

Tekniikka Pietsosähköinen mustesuihku, UV-kuivattava muste

Mustetyypit UV-kuivattava pigmenttipohjainen muste

Mustekasetit Syaani, magenta, keltainen, musta, vaalea syaani, vaalea magenta, valkoinen
(valinnainen)

tulostuspäät 12 (2 syaania, magentaa, keltaista, mustaa, vaaleaa syaania ja vaaleaa
magentaa); Vaihtoehto: 12 (2 syaania, magentaa, keltaista ja mustaa, 4
valkoista)

Materiat

Käsitteleminen Taso, arkinsyöttö ja rullasyöttö sekä valinnainen HP Scitex FB750 Roll
-tulostussarja. Tyhjiöhihnamateriaaliasema helpottaa lataamista ja materiaalin
täsmällistä etenemistä.

Rullan paino: 81 kg

Rullan halkaisija: 23 cm (ja valinnainen HP Scitex Roll -tulostussarja)

Paksuus Jopa 64 mm

Sovellukset myyntipisteet/mainospilarit; Esittelymateriaalit; Ulkokyltit; Näyttely- ja
tapahtumamateriaalit; Sisäkoristeet; Jäykät ohjeviitat; Ulkokalusteet;
Lyhytaikainen pakkaus; 3D-esittelymateriaalit

Liitettävyys Vakiona: Fast Ethernet (100Base-T) sekä TCP/IP-protokolla- ja DHCP-tuki

Mitat (lev. x syv. x kork.)

Tulostin: 411×126×153 cm (162 × 50 × 60 tuumaa)

Pakkaus: 435 x 170 x 183 cm (171 × 67 × 72 tuumaa)

Paino

Tulostin: 814 kg (ilman standardi syöttö- ja tulostuspöytiä) [1793 kg (ilman tavallisia
syöttö- ja tulostuspöytiä)]

Pakkaus: 1 223 kg (2695 paunaa)

Akustiikka Äänipaine: 68 dB(A) (tulostus)

Ympäristövaatimukset

Käyttölämpötila 20–30 ºC

Käyttökosteus 20 – 80 % suht. kosteus, ei tiivistymistä (synteettisten materiaalien suositus
vähintään 40 % staattisen sähkön torjumiseksi, paperimateriaalit 60 % enintään
suositus enintään kuprujen ehkäisemiseksi)

Virtalaitteet

kulutus 1 900 wattia (tulostettaessa); Enintään 2 600 W

vaatimukset Tulojännite: 200–240 V, vaihtovirta, yksivaiheinen, 50/60 Hz, enintään 12 A

Sertifiointi

Turvallisuus Yhteensopiva ITE-vaatimusten kanssa, myös EU (CE), EAC

Sähkömagneettine
n

Yhteensopiva A-luokan ITE-vaatimusten kanssa, myös EU (EMC-direktiivi)

Ympäristö EU RoHS; REACH; WEEE

Takuu Yhden vuoden rajoitettu takuu

Tilaustiedot
tuote Pakkauksen sisältö
L1Q42A HP Scitex FB750 -tulostin; Tavalliset syöttö- ja

tulostuspöydät; HP:n verkkokamera, 5 m USB-kaapeli;
Jalkakytkin; Puhdistussarja; Käyttöohjeet;
Sijoitusympäristön valmisteluopas; Virtajohto;
Lisävirtalähde; Asennussarja

tarvikkeet
CH231A HP:n UV-vaihtolamppu
CQ118A HP Scitex FB500/700 White Ink -päivityspaketti
CQ121A HP Scitex FB500/700/950 -tulostimen puhdistussarja
D9Z41A HP Scitex Onyx Thrive 211 RIP Software
L5D71A HP Scitex FB750 -jatkoalustat
L6E81A HP Scitex FB750 -rullatulostussarja

Alkuperäiset HP-mustekasetit ja -ylläpitotarvikkeet
CH122A HP:n UV-tulostuspään puhdistin, 1 litra
CH151A HP UV Scitex -lampun ilmansuodatin, 12 kpl
CH216A HP FB250, syaani Scitex-muste, 3 l
CH217A HP FB250, magenta Scitex-muste, 3 l
CH218A HP FB250, keltainen Scitex-muste, 3 l
CH219A HP FB250, musta Scitex-muste, 3 l
CH220A HP FB250, vaaleansyaani Scitex-muste, 3 l
CH221A HP FB250, vaaleanmagenta Scitex-muste, 3 l
CQ123A HP FB251, valkoinen Scitex-muste, 2 l

Voit tutustua kattavaan HP:n suurkokotulostusmateriaalien valikoimaan osoitteessa globalBMG.com/hp.

Lisätietoja HP Large Format Media -painoalustoista löydät osoitteesta http://www.hp.com/go/designjet/supplies
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