Udajovy list

Farebné multifunkcné

zariadenie HP PageWide
Enterprise 780dns

Novy tlacovy model

Moderny podnik potrebuje
technologiu buducnosti— preto
spolo¢nost HP vytvorila novu
generaciu HP PageWide Enterprise,
aby vam zabezpecila konkuren¢nu
vyhodu z kazdej strany: najnizsie
naklady na farebnu tla¢ od spolocnosti
HP: maximalny Cas prevadzky a
najvyssiu Uroven zabezpecenia od
spolo¢nosti HP.:

Tlaciaren podporujuca dynamické
zabezpecenie. Urcené len na pouzivanie s
kazetami pouzivajucimi originalny ¢ip HP. Je
mozné, ze kazety pouzivajlce ¢ip inej znacky
ako HP nebudu fungovat, a tie, ktoré dnes
funguiju, mozu prestat fungovat v buducnosti.
Dalgie informacie sa nachadzaju na:
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

Ziskajte kvalitu, aku oc¢akavate od technologie HP PageWide, za najnizsiu cenu za farebnu stranu od
spolo¢nosti HP.!

Tlacte viac stran a vymienajte kazety menej ¢asto vdaka volitelnym kazetdm s vysokou vytaznostou.:

Tlacte este rychlejsie — a usetrite esSte viac nakladov na stranu — nastavenim tejto tlaciarne do
vseobecného kancelarskeho rezimu.*

Udrzte nizke naklady na energiu s najefektivnejsim multifunk¢nym zariadenim od spolo¢nosti HP vo
svojej triede.s

Minimalne prerusenia. Maximalna doba prevadzky.

Minimalizujte prerusenia so zariadenim HP PageWide navrhnutym tak, aby malo najnizsie naroky na
udrzbu vo svojej triede od spolo¢nosti HP.s

Rychlosti tlace do 65 str./min farebne a ¢iernobielo.”

Prispdsobte tuto multifunkenu tlaciaren potrebam svojej firmy pomocou Sirokej ponuky prislusenstva
na manipulaciu s papierom.

Skenujte subory priamo do sluzieb Microsoft® Office 365 a SharePoint, ako aj do e-mailu, USB a
sietovych priecinkov.?

Najbezpecnejsia tlac od spolocnosti HP:

Vdaka funkcii HP Sure Start kazda tlaciaren pravidelne kontroluje svoj operacny kdéd a automaticky sa
opravuje po pokusoch o Utok.

Chrante informacie v tlaciarni a pri prenose cez siet a ukladajte Udaje na ifrovany pevny disk.

Monitorujte aktivitu na zistenie a zastavenie Utokov a potom zariadenie automaticky restartujte
pomocou funkcie detekcie prienikov pocas prevadzky.

Funkcie zoznamu povolenych poloziek kontroluju firmvér pocas spustania tlaciarne a zaistuju, ze
obsahuje len originalny kod podpisany spolo¢nostou HP.
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Popis prisluSenstva vyrobku

Zobrazené je farebné multifunkéné zariadenie HP PageWide Enterprise
780dns

Farebna oto¢na dotykova obrazovka s uhloprieckou 20,3 cm (8,0")

Oblast na integraciu hardvéru

. Jednoducho pristupny tlacovy port USB

. Viacucelovy zasobnik 1 na 100 harkov podporujuci média s velkostou az 305 x 457 mm (12 x

18"

Zasobnik 2 na 550 listov podporujuci média s velkostou az 297 x 432 mm (11,7 x 17")

. Automaticky podavac¢ dokumentov na 200 harkov s jednym prechodom a obojstrannym
skenovanim

. Plochy skener na dokumenty s velkostou 297 x 432 mm (11,7 x 17")

. Vnatorny finisér so zosivackou na 350 harkov

. Vystupny zasobnik na 500 listov

10. Pristup ku kazetam cez predné dvierka

11. Automaticka obojstranna tlac

12. Hostitelsky port USB, sietovy port Ethernet, vysokorychlostny tlacovy port USB 2.0
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Prislusenstvo, spotrebny material a podpora

Prisluéenstvo P1V16A Zasobnik papiera na 550 harkov HP PageWide

P1V17A Zasobnik papiera na 550 harkov a skrinka HP PageWide

P1V18A Zasobnik papiera na 3x550 harkov a stojan HP PageWide

P1V19A Velkokapacitny zasobnik papiera na 4000 harkov a stojan HP PageWide

W1B43A Stprava stieraca tlacovej hlavy HP PageWide Wiper Kit

W1B44A Kontajner na prevadzkovu kvapalinu HP PageWide Service Fluid Container

W1B45A Stiprava s valcom HP PageWide Roller Kit

Doplnky TOB26A Originalna cierna kazeta HP 982A PageWide asi 10000 stran

TOB23A Originalna azurova kazeta HP 982A PageWide asi 8000 stran

TOB24A Originalna purpurova kazeta HP 982A PageWide asi 8000 stran

TOB25A Originalna zlta kazeta HP 982A PageWide asi 8000 stran

TOB30A Originalna cierna kazeta HP 982X PageWide s vysokou vytaznostou asi 20 000 stran

TOB27A Originalna azurova kazeta HP 982X PageWide s vysokou vytaznostou asi 16 000 stran

TOB28A Originalna purpurova kazeta HP 982X PageWide s vysokou vytaznostou asi 16 000 stran

TOB29A Originalna Zlta kazeta HP 982X PageWide s vysokou vytaznostou asi 16 000 stran

Servis a podpora U9RIJGE 3-rocny servis hardvéru na nasledujuci pracovny defi s ponechanim chybnych médii pre zariadenie HP PageWide Colour 78x
U9RIJTE 4-rocny servis hardvéru na nasledujdci pracovny den s ponechanim chybnych médii pre zariadenie HP PageWide Colour 78x
U9RIJBE 5-rocny servis hardvéru na nasledujdci pracovny den s ponechanim chybnych médii pre zariadenie HP PageWide Colour 78x
U9RKSPE 1-rocny pozarucny servis hardvéru na nasledujici pracovny den s ponechanim chybnych médii pre zariadenie HP PageWide Colour 78x
U9RK6PE 2-rocny pozarucny servis hardvéru na nasledujici pracovny den s ponechanim chybnych médii pre zariadenie HP PageWide Colour 78x

Technické Specifikacie

Model Farebné multifunkéné zariadenie HP PageWide Enterprise 780dns

Cislo produktu J7210A

Funkcie Tlac, kopirovanie, skenovanie, faxovanie (volitelné)

Ovladaci panel Dotykovy farebny graficky displej (CGD) s uhloprieckou 20,3 cm (8,0 palca); Otocny displej (s nastavitelnym uhlom); Podsvietené tlacidlo Domov (na rychly navrat do domovskej
ponuky); Vysokorychlostny port USB 2.0; Rozhranie na integraciu hardvéru

Tlac

Technoldgia tlace Technoldgia HP PageWide

Rychlost tlace! Ciernobiele: Az 45 str/min.; Farebne (A4, 1S0): AZ 45 str./min_; €Ciernobielo (A4, obojstranne): Az 31 str./min.; Farebne (A4, obojstranne): Az 31 str./min.; Ciernobielo,
(kancelarska kvalita): AZ 65 str./min.; Farebne (kancelarska kvalita): AZ 65 str./min.

Vystup prvej strany? Ciernobielo (A4, z rezimu pohotovosti): Rychlost do 7,0 s; Farebne (A4, z rezimu pohotovosti): Rychlost do 7,0 s; €iernobielo (A4, z rezimu spanku): Rychlost do 17,5s;

Farebne (A4, z reZzimu spanku): Rychlost do 17,5 s

2/5



Udajovy list | Farebné multifunkéné zariadenie HP PageWide Enterprise 780dns

Farebné multifunkéné zariadenie HP PageWide Enterprise 780dns

Cislo produktu

J7210A

RozliSenie tlace

Ciernobielo (najvyssia kvalita): Optimalizované rozlisenie az 1200 x 1200 dpi pri vstupnom rozliseni 600 x 600 dpi (pri tlaci na blizsie neurceny papier, obycajny papier, matny
prezentacny papier HP Premium a matny broztrovy papier HP); Farebne (najvy$sia kvalita): Optimalizované rozlisenie az 2400 x 1200 dpi zo vstupného rozlisenia 600 x 600
dpi (pri tlaci na fotopapiere HP Advanced); Technolégia: Technologia HP PageWide s optimalizovanym rozlisenim az 1200 x 1200 dpi pri vstupnom rozliseni 600 x 600 dpi

Mesacna zatazitelnost

AZ 100 000 stran (A4); 0dpori¢any mesaény objem stran: 2 500 a7 20 000

Funkcie inteligentného softvéru tlaciarne

HP Sure Start; Zistovanie narusenia pocas prevadzky; Overovanie vstupnych tidajov; Modul HP Trusted Platform; HP JetAdvantage Security Manager; HP Web Jetadmin; Open
Extensibility Platform; Firmvér FutureSmart; HP ePrint, Apple AirPrint™; Technologie HP Auto-On/Auto-0ff; Ovladanie pristupu k farbam HP; HP EasyColour; Tla¢ cez port USB na
prednom paneli; Ulozenie tlacovych Uloh; HP EasyColour; Ukazka pred tlacou; Automaticka obojstranna tlac; Tlac viacerych stran na jeden harok (2, 4, 6, 9, 16); Zoradenie; Tlac
brozur; Titulné strany; Vyber zasobnika; Zmena mierky; Orientdcia na vysku/na Sirku; Vlysoka kvalita tlace v odtienoch sivej a tlac len ¢iernym atramentom; Rezimy tlace podla
DPI: Vseobecna kancelarska, Profesionalna, Prezentacia; Volitelné: Rozsirujuce riesenia od spolo¢nosti HP a inych dodavatelov; Bezdrotové pripojenie

Standardné tlacové jazyky

HP PCL 6; HP PCL 5¢; Emulacia HP PostScript Urovne 3; PDF 1.7

Pisma a typy pisem

105 internych fontov TrueType skalovatelnych HP PCL, 92 internych fontov skalovatelnych v emulacii HP Postscript level 3 (vstavany symbol Euro); 1 interné pismo Unicode
(Andale Mono WorldType); 2 interné pisma Windows Vista 8 (Calibri, Cambria); Riesenia dalsich pisiem st k dispozicii cez pamatoveé karty tretich stran; Pisma HP LaserJet a
emulacia IPDS su k dispozicii na adrese http://www.hp.com/go/laserjetfonts

Oblast tlace

Tlaéové okraje: Horny: 4,23 mm (predvolene), 2 mm v rezime od okraja po okraj, Dolny: 4,23 mm (predvolene), 2 mm v rezime od okraja po okraj, Lavy: 4,23 mm (predvolene),
2 mm v rezime od okraja po okraj, Pravy: 4,23 mm (predvolene), 2 mm v rezime od okraja po okraj

Pocet tlacovych kaziet

4 (po 1z tiernej, aztrrovej, purpuroveyj, Zltej)

Podpora multitaskingu

Ano

Kompatibilita pamatovych kariet

144-kolikovy modul DDR3 DIMM; Iba ¢islo sucasti HP ESK48A

Duplexna tla¢

Automaticky (Standardne); Rucne (poskytnuta podpora ovladaca)

Rychlost kopirovania

Ciernobiele: A7 45 kopii/min.; Farebne (A4, 1S0): AZ 45 kopii/min.

Tech. pod. kopirky

Qbojstranné kopirovanie, rozsiritelnost, nastavenia obrazu (tmavost, kontrast, vycistenie pozadia, ostrost), N kopii, zoradenie N alebo Z, orientacia obsahu, stohovanie, tlac
brozur, skenovanie ID dokladov, vytvorenie tlohy, od okraja po okraj, uloZenie tlohy; Maximalny pocet képii: Az 9 999 kopii; RozliSenie pri kopirovani: Az 600 x 600 dpi;
Zmensenie/zvatsenie: 25 az 400%

Funkcie inteligentného softvéru kopirky

Automaticka mierka; zmensenie/zvacsenie zo skla skenera (25 az 400 %); zoradovanie; automaticka detekcia farieb; obojstranné kopirovanie; nastavenie obrazkov (jas,
vycCistenie pozadia, ostrost); funkcia Job build

Rychlost skenovania

Normalne (A4): Az 90 obr./min. jednostranne a az 180 obr./min. obojstranne; Obejstranne (A4): Az 90 obr./min. jednostranne a az 180 obr./min. obojstranne

Format naskenovaného suboru

PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A

Technické parametre skenera

Typ skenera: Plochy skener, automaticky podavac dokumentov (ADF) Technolégia skenovania: Nabijanie pripojeného zariadenia (CCD) a kontaktny obrazkovy snimac (CIS);
Rezimy vstupu pri skenovani: Aplikacie na prednom paneli: Kopirovanie; E-mail; UloZenie do sietového priecinka; UloZenie do USB; UloZenie do pamaéte zariadenia; Aplikacie
OXP (Open Extensibility Platform); Verzia §tandardu TWAIN: Verzia 2.1; Obojstranné skenovanie z automatického podavata: Ano, duplexny podavat¢ dokumentov ADF na
jeden prechod; Maximalna velkost skenovania (ploché, ADF): 297 x 432 mm); Optické rozliSenie skenovania: AZ 600 ppi

Rozsirené funkcie skenera

Optimalizacia pre text alebo snimku;Nastavenia snimky;funkcia Job build;Nastavenie kvality vystupu;Volitelné rozlisenie skenovania od 75 do 600 dpi;Automaticka detekcia
farby;funkcia Edge Erase;funkcia Automatického upozornenia na Ulohu;potlacenie prazdnej stranky;funkcia HP Quick Sets

Odporucany mesacny objem skenovania

2000 az 50 000

Skenovacia oblast

Maximalna velkost médii (sklo skenera): 297 x 432 mm; Minimalny rozmer média (automaticky podavac): 68 x 148 mm; Maximalny rozmer média (automaticky
podavac): 297 x 432 mm; Az 297 x 1 000 mm pri volbe ,dlhy sken*

Bitova hibka/odtiene sivej

24 bitov / 256

Digitalne odosielanie

Standardné: Skenovanie do e-mailu; Ulozenie do sietového priecinka; Ulozenie na jednotku USB; Odoslanie na FTP; Odoslanie na internetovy fax; Lokalny adresar; SMTP cez
SSL; Odstranenie prazdnych stran; Odstranenie okrajov; Automatické snimanie farieb; Automatické orezanie podla obsahu; Kompaktné PDF

Faxovanie?

Volitelné, 33,6 kb/s

Specifikacie pre faxovanie

Pamit faxu: Az 500 stran;

Rozligenie faxu: Standardné: 204 x 98 dpi;
Jemné: 204 = 196 dpi;

Rychla volba: AZ 1 000 ¢isiel (kazdé s 210 cielmi);

Funkcie inteligentného softvéru faxu

Ulozené faxy;Archivacia faxov;Mierka podla strany;Adresar faxu;faxovanie cez LAN alebo internet;potvrdenie ¢isla faxu;rozvrh faxovania cez dovolenku

Rychlost procesora

1,2 GHz

Konektivita

Standardné 2 hostitelské vysokorychlostné porty USB 2.0; 1 vysokorychlostny port USB 2.0 pre zariadenia; 1 sietové rozhranie Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 rozhranie pre integraciu
hardvéru

Volitelné Prislusenstvo pre NFC/bezdrotov tlac HP Jetdirect 3000wJB030A, tlacovy server HP Jetdirect 2900nw JB031A

Bezdrotova Volitelné, dostupné po zaktpeni hardvérového prislusenstva

Moznost mobilnej tlace

HP ePrint, Apple AirPrint™, Google Cloud Print

Podporované sietové protokoly

IPv4/IPv6: Kompatibilné s technoldgiou Apple Bonjour (Mac 0S v10.2.4 a vyssi), SNMPv1 /v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP,
IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPV6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, priamy rezim IP, tla¢ WS

Sietové funkcie

So zabudovanym (standardnym) tlacovym serverom HP Jetdirect Ethernet podporuje: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Podpora 802.3az (EEE) na rozhraniach Fast Ethernet
a Gigabit Ethernet; IPsec (standardne)

Pamait

Standardné: 3 584 MB; Maximum : 3 584 MB

Manipulacia s papierom

Pocet zasobnikov papiera

Standardné: 2 zasobniky

Typy médif

Papier (obycajny, na atramentovd tlac, na atramentovt tlac brozdr/leskly), fotograficky papier, obalky, Stitky, karty
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Poznamky

multifunkénych zariadeni HP (v cene od 3 000 do 7 499 EUR) a farebnych atramentovych/laserovych tlaciarni (v cene od 1 500 do 2 999 EUR) k januaru/februaru 2017. Naklady na stranu boli uvedené v sprave Pricing &
Promotions Report spolo¢nosti Gap Intelligence za januar/februar 2017. Porovnania zariadeni/spotrebnych materialov nepredavanych na zaklade zmluvy vychadzaju z publikovanych Specifikacii kaziet s najvyssou kapacitou
jednotlivych vyrobcov vratane spotrebnych materialov s dlhou Zivotnostou a vytaznosti stran. Priemerna vytaznost HP vychadza z normy ISO/IEC 24711 a metody nepretrzitej tlace v predvolenom rezime. Skuto¢na vytaznost
sa ligi v zavislosti od obsahu tlac¢enych stran a dalsich faktorov. Dalsie informacie najdete na stranke http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

2 Na zaklade prieskumu spolo¢nosti HP o funkciach zabezpecenia v tlaciarnach HP danej triedy z roku 2016. Spolo¢nost HP pontika spojenie bezpe¢nostnych funkcii, ktoré pri neustalom monitorovani dokazu zistit

a automaticky zastavit Utok a pri naslednom restarte obnovit integritu softvéru.

3 Kazety s vysokou vytaznostou nie st sucastou tlaciarne pri nakupe; kupujd sa samostatne. Informacie vychadzajd z porovnania vytaznosti originalnych kaziet HP 982X PageWide s vysokou vytaznostou a originalnych kaziet
HP 982A PageWide podla normy IS0 24711. Dalsie informacie najdete na stranke http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

4 Porovnanie na zaklade tlace v rezime profesionalnej kvality.

5 Informdcie o spotrebe energie vychadzaju z idajov spolo¢nosti TEC z februara 2018 uvedenych na stranke energystar.gov. Udaje boli normalizované na ur¢enie energetickej efektivity farebnych laserovych tlatiarni a
multifunkénych tlaciarni rovnakej triedy s rychlostou tlace 20 — 80 str./min k februaru 2018. Zavisi od nastaveni tlaciarne. Skutocné vysledky sa mozu lisit.

© Informacie o mensom pocte servisnych dielov vychadzaju z analyzy farebnych laserovych tlaciarni a multifunkénych tlaciarni HP formatu A3 rovnakej triedy podla tdajov z februara 2018, ktort realizovala spolocnost HP.
Vypocty vychadzajd z verejne dostupnych alebo vyrobcom publikovanych hodnoteni vytaznosti spotrebného materialu s dlhou Zivotnostou a predpokladaji 600 000 vytlacenych stran (s pomerom 60 % Ciernobielej a 40 %
farebnej tlace).

7 Porovnavali sa zariadenia HP PageWide formatu A3 s farebnymi atramentovymi/laserovymi multifunkénymi tlaciarnami HP rovnakej triedy (v cene 2 820 az 11 199 EUR) a farebnymi atramentovymi/laserovymi
standardnymi tlaciarnami (v cene 1410 az 4 599 EUR) k februaru 2018, pricom boli vylicené ostatné produkty HP PageWide. Rychlosti tlaciarni HP PageWide vychadzajl z rezimu beznej kancelarie a nezahrnajui prvu stranu.
8 Vlyzaduije sa internetové pripojenie k tlaciarni. Sluzby mozu vyzadovat registraciu. Dostupnost aplikacii sa lisi v zavislosti od krajiny, jazyka a zmluv. Podrobné informacie najdete na stranke http://www.hpconnected.com.

9 Niektoré funkcie vyzaduju dodatoc¢ny nakup. Na aktivaciu funkcii zabezpecenia sa moze vyzadovat aktualizacia Service Pack firmvéru FutureSmart. Dalsie informacie najdete na stranke http://www.hp.com/go/printsecurity.

Technické Specifikacie zrieknutie

1 Rychlosti ISO merané podla normy ISO/IEC 24734. Nezahria prvd stranu ani prvt sadu testovacich stran ISO. Podrobné informacie najdete na adrese http://www.hp.com/go/printerclaims.

2 Presné rychlost sa lisi v zavislosti od konfiguracie systému, softvérovej aplikacie, ovladaca a zlozitosti dokumentu.

3 Based on standard ITU-T test image at standard resolution and MMR encoding, the HP fax device can transmit at 3 sec/page for V.34 and 6 sec/page for V.17.

4 Poziadavky na napajanie vychadzaju z podmienok krajiny alebo regionu, kde sa tlaciaren predava. Nemente prevadzkové napétie. Poskodi sa tym tlaciaren a zaruka na produkt bude neplatna. Hodnoty spotreby energie a
typickej spotreby elektriny (TEC) programu ENERGY STAR su zalozené na merani zariadenia s napatim 115 V.

° Normalizovana TEC (watthodiny na stranu) Blue Angel: 0,327 Wh/str., Energy Star: 0,325 Wh/str.

www.blauer-engel.de/uz205
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Skutocny produkt sa moze lisit od obrazkov. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Informécie v tomto dokumente sa m6zu zmenit bez predchadzajiceho upozornenia. Jedinymi I

zérukami na produkty a sluzby spolo¢nosti HP st zaruky uvedené v zaru¢nych dokumentoch dodavanych spolu s danymi produktmi a sluzbami. Ziadne informdcie uvedené v tomto dokumente
nemozno povazovat za dodatocnu zaruku. Spolo¢nost HP nie je zodpovedna za technické ani redakéné chyby ¢i vynechany text v tomto dokumente.

Vytvorené v EU 4AA7-1392SKE, jul 2018
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